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Detaljplaneändring
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ASEMAKAAVOJA: 
MUUTETAAN VAHVISTETTUJA 

Asemakaavan muutos

-MÄÄRÄYKSIÄ:

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA 

Espoonlahden uimahalli

DETALJPLANERNA ÄNDRAS:   
DE FASTSTÄLLDA 

Aluenro 410600 Hyväksytty 13.7.1978
Aluenro 410506 Hyväksytty 10.7.1997
Aluenro 410500 Hyväksytty 27.3.1980

Områdesnr 410600 Godkänd 13.7.1978 
Områdesnr 410506 Godkänd 10.7.1997 
Områdesnr 410500 Godkänd 27.3.1980

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

Kaupunginosan nimi.ESP

34

viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

poistamista.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

34206

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

ESPOONLAH-
DENKUJA

LPA
(34206)

nus on rakennettava kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-

nä Näkemäalue.

6000

II

Esboviken simhall

Istutettava puurivi.

+21.5

KTY-1

Katu.

h

RAJOITTEET 

MAANALAINEN ASEMAKAAVA JA METRON 

ja katualueet
Osa korttelia 34206, virkistys-
34. kaupunginosa, Espoonlahti

ju-1

6 §

7 §

5 §

4 §

3 §

1 §

laskelmin ennen rakennusluvan myöntämistä.

metron tiloihin tulee selvittää kalliomekaanisin 

Kallionrakennustöiden mahdolliset vaikutukset 

 

tuksiin. 

metrotunnelin ja -aseman rakenteisiin ja perus-

kuormien mahdolliset vaikutukset maanalaisen 

tää kalliomekaanisin laskelmin rakennusten 

Korttelialueella tulee ennen rakentamista selvit-

 

8 §

Rakennusala.

valaistuksen keinoin.

tulee elävöittää viherrakentamisen, taiteen tai 

lee käyttää tummaksi poltettua tiiltä. Julkisivua 

ja pyöräilijän taso huomioiden. Julkisivussa tu-

Julkisivu tulee toteuttaa erityisesti jalankulkijan 

sen juuristo tulee suojata rakentamisen aikana.

lisesti tärkeää, säilytettävää puustoa. Puusto ja 

Istutettava alueen osa, jolla sijaisee maisemal-

Säilytettävä puu.

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

och gatuområden
Del av kvarter 34206, rekreations-
Stadsdel 34, Esboviken

(1-8 §)

saa alueelle sijoittaa. 

merot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja 

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat nu-

Nähtävillä MRA 27 § 

10.6.2020

29.6.-25.8.2020

taa sallitun rakennusoikeuden.

Urheilutoiminnan rakennusala. Lukuarvo ilmoit-

sin sijoittaa toisen kiinteistön alueelle.

kupyöräpaikat saa kiinteistöjen välisin sopimuk-

en väliset jalankulkuyhteydet sekä auto- ja pol-

Tonttien hulevesijärjestelyt, jätehuoltotilat, tontti-

YHTEISJÄRJESTELYT

/b Ksl, muutettu Lauri Kolttola

2 §

saa rakentaa ulkoilureitin.

osana liito-oravan latvusyhteyttä. Alueen läpi 

suojata työmaa-aikana. Alueen puusto toimii 

tulee säilyttää luonnontilaisena. Puusto tulee 

Alueen osa, jonka puusto tulee säilyttää ja joka 

taa auto- ja polkupyöräpaikkoja.

Edellä mainittuja tiloja varten ei tarvitse raken-

- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat 

- pysäköintitilat

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat 

- talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut

säksi saa rakentaa: 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden li-

LISÄRAKENNUSOIKEUS

rosluvun.

kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-

sitova.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti, yhteys 

toteuttaa monimuotoisia istutuksia.

ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Alueelle tulee 

veystä tai vastaavaa korkeatasoista, julkiseen 

Pintamateriaaleina tulee käyttää laatoitusta, ki-

laadukkaita materiaaleja ja varusteita käyttäen. 

een osa. Alue tulee toteuttaa korkeatasoisia ja 

Kaupunkikuvallisesti tärkeä, aukiomainen alu-

jeellinen alueen osa. 

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu oh-

kauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leik-

 

tukset tulee huomioida.

le tai vesihuollon verkostoille. Metron tärinärajoi-

metroliikenteelle, maanalaisille tiloille, rakenteil-

det siten, että niistä ei aiheudu mitään haittaa 

maanalaisten tilojen rakenteet ja suojaetäisyy-

nettaessa tai louhittaessa tulee ottaa huomioon 

yläpuolella tai lähistöllä olevilla alueilla raken-

oida metron tilat ja metroliikenne. Metron tilojen 

Rakennusvaiheen kaikissa töissä tulee huomi-

YU-1

 

suunnitelma kaava-alueelta.

lystä sekä työmaa-aikainen hulevesien hallinta-

esittää suunnitelma maauimalan vesienkäsitte-

menetelmällä. Rakennuslupavaiheessa tulee 

tellä niiden laatua parantavalla suodattavalla 

mella. Rakentamisen aikaiset vedet tulee käsi-

jen alueiden hulevedet tulee käsitellä öljynerotti-

la menetelmällä tai vaihtoehtoisesti liikennöity-

käsitellä niiden laatua parantavalla suodattaval-

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee 

rakentamisen aikaisia hulevesiä. 

läpäiseväksi pinnaksi. Velvoitteet koskevat myös 

suunnitella hallittu ylivuoto. Viherkatto lasketaan 

tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee 

-altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12- 24 

mätönta pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, 

vuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² läpäise-

nanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustila-

siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

HULEVEDET

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral

Godkänd i stadsplaneringsnämnden den   .  .     (    § i protokollet). 

Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa   .  .     (pöytäkirjan     §). 

Torsti Hokkanen
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stadsplaneringsdirektör

kaupunkisuunnittelujohtaja

Torsti Hokkanen

(1-8 §)

maauimalan. 

korttelialue, johon saa sijoittaa uimahallin ja 

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 

hallille.

puistoon tai näkymää urheilupuistosta uima-

estää näkymää uimahallin ikkunoista urheilu-

maanalaisia rakenteita. Rakenteet eivät saa 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa uima-altaita ja 

yu2300

mu

5043/2017

5149/2020

(1, 3-8 §)

toimintaan liittyvänä toimisto- ja liiketilana.

taan 10 % rakennusoikeudesta saa käyttää pää-

sijoittaa liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Korkein-

Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa

nelin ja -aseman tarvitsemat suojaetäisyydet.

Rakennushankkeissa on huomioitava metrotun-

huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Mattby-Stensvik, jonka määräykset tulee ottaa 

Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli/metrotunnelin

Alueeseen liittyy maanalainen  asemakaava, 

denreitiltä).

taa koillisen puoleiselta pyörätieltä (Espoonlah-

ta kuin autopaikkoja ja kulku niille tulee toteut-

varattava pysäköintitalosta vähintään yhtä mon-

Liikuntatiloille (LPA tontilla) pyöräpaikkoja on 

alueille erillisin sopimuksin.

Polkupyöräpaikkoja saa sijoittaa myös yleisille 

kittavina.

sisäänkäynnin läheisyyteen ja toteuttaa runkolu-

tään 1 pp / 200 k-m². Pyöräpaikat tulee sijoittaa 

KTY-1 -korttelialueelle on rakennettava vähin-

tuun tilaan.

vähintään puolet paikoista tulee sijoittaa katet-

kupyöräpaikat tulee toteuttaa runkolukittavina ja 

sijoittaa sisäänkäynnin läheisyyteen. Kaikki pol-

vähintään 100 polkupyöräpaikkaa, jotka tulee 

YU-1 -korttelialueelle on rakennettava yhteensä 

paikkaa kohden.

keen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 auto-

ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jäl-

hintään kaksi liikkumisesteisten autopaikkaa 

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vä-

tauspisteiden sijoittaminen.

laitokseen tulee mahdollistaa sähköautojen la-

LPA -korttelialueelle rakennettavaan pysäköinti-

köintiperiaatteella erillisin sopimuksin.

osittain osoittaa LPA -alueelle vuorottaispysä-

Korttelialueen autopaikat voidaan kokonaan tai 

kuitenkin vähintään 1 ap / 200 k-m². 

sen yhteydessä esitetyn selvityksen perusteella, 

sen edellyttämä määrä rakennuslupahakemuk-

Autopaikkoja on rakennettava käyttötarkoituk-

PYSÄKÖINTI

hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa.

taa kokonaan viherkatolla tai vaihtoehtoisesti 

taa. Pysäköintilaitoksen kattotasanne tulee kat-

tulee käyttää tummaksi poltettu tiiltä tai tiililaat-

LPA -korttelialueilla yhtenä julkisivumateriaalina 

tiililaattaa.

olla vähintään 40 % tummaksi poltettua tiiltä tai 

KTY-1 -korttelialueilla julkisivumateriaalin tulee 

tulee käyttää pääosin tummaksi poltettu tiiltä.

YU-1 -korttelialueilla julkisivujen päämateriaalina 

julkisivujen ja sen materiaalien jäsentämisessä.

Rakennusten tilojen toiminnallisuus tulee näkyä 

KAUPUNKIKUVA


