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toiminnallinen alue
kaltevuus n. 1%

monitoimialue
tekonurmi, kaltevuus 1%

olemassa oleva maanalainen pysäköintihalli

olemassa oleva maanalainen
pysäköintihalli

Olemassaoleva
porras B

Olemassaolevat
porras C ja 

raitisilmatornit 2, 3

istuskelumuuri
valkobetoni, integroitu valaistus

puinen istuintaso, korkeus max. 500mm.

istuskeluportaat
puuverhous, teräsrunko

reitti
kivituhka
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Tuulikinsilta

pensaskaista ja puut
kasvualustan paksuus 

0,6 - 0,8 m

maanvarainen alue
liittyminen nykyiseen tasaukseen ja painanteeseen

liittyminen nyk. tasaukseen
nurmikon kasvualusta 0,3m

täyttö- ja kevennysmateriaali: 
vaahtolasi ja nyk. EPS-eriste

monitoimialue
tekonurmi, kaltevuus 1%

reitti
kivituhka
esteetön

reitti
kivituhka
esteetön

taustan kumpu 
maanvaraisella 
alueella

uusi istutusalue pysäköintialueella

tasapainoilu
tekonurmi

nurmialue
kasvualustan paksuus 300mm

täyttö- ja kevennysmateriaali: vaahtolasi

maanvarainen alue, viherkumpu
täyttömateriaali: alueelta poiskaivettava pintamaa

liittyminen nykyiseen tasaukseen ja painanteeseen

+7.7 +7.4

+5.9+6.1
+7.2

+5.75 +5.8

+4.2

+7.7

+7.1
+5.8 1% +5.5

+3.2
+3.8

+5.0

+6.8
+7.7

ajorata lyhytaik.
pysäköinti

jalka-
käytävä

uusi
istutusalue

toiminnallinen alue
kaltevuus n. 1%

monitoimialue
tekonurmi, kaltevuus 1%

olemassa oleva maanalainen pysäköintihalli

olemassa oleva maanalainen
pysäköintihalli

Olemassaoleva
porras B

Olemassaolevat
porras C ja 

raitisilmatornit 2, 3

istuskelumuuri
valkobetoni, integroitu valaistus

puinen istuintaso, korkeus max. 500mm.

istuskeluportaat
puuverhous, teräsrunko

reitti
kivituhka
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Tuulikinsilta

pensaskaista ja puut
kasvualustan paksuus 

0,6 - 0,8 m

maanvarainen alue
liittyminen nykyiseen tasaukseen ja painanteeseen

liittyminen nyk. tasaukseen
nurmikon kasvualusta 0,3m

täyttö- ja kevennysmateriaali: 
vaahtolasi ja nyk. EPS-eriste

monitoimialue
tekonurmi, kaltevuus 1%

reitti
kivituhka
esteetön

reitti
kivituhka
esteetön

taustan kumpu 
maanvaraisella 
alueella

uusi istutusalue pysäköintialueella

tasapainoilu
tekonurmi

nurmialue
kasvualustan paksuus 300mm

täyttö- ja kevennysmateriaali: vaahtolasi

maanvarainen alue, viherkumpu
täyttömateriaali: alueelta poiskaivettava pintamaa

liittyminen nykyiseen tasaukseen ja painanteeseen

+7.7 +7.4

+5.9+6.1
+7.2

+5.75 +5.8

+4.2

+7.7

+7.1
+5.8 1% +5.5

+3.2
+3.8

+5.0

+6.8
+7.7

ajorata lyhytaik.
pysäköinti

jalka-
käytävä

uusi
istutusalue
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