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MERKINTÖJEN SELITYKSET TONTTI 1

Asemakaavan hyväksymisajankohta 10.08.2020

Palotekniset tiedot rakennuksittain
• paloluokka : P2 sekä UVV-katokset 2 ja 3 P3
• rakennuksen suojaustaso : RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• palokuorma : palokuormaryhmä pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot 600-1200MJ/m2
• savunpoiston mitoitus ja ratkaisu : Rakennuksen savunpoistot on järjestetty pääosin käsin avattavien ikkunoiden kautta, ei erillistä
mitoitusvaatimusta.VSS ja vastaavan kokoisen irtaimistovaraston savunpoisto on toteutettu väestönsuojan hätäpoistumisluukun mitan
mukaisesti (käsin avaus ulkokautta vaijerilla). Uloskäytäväporrashuoneiden kaukolaukaistavat savunpoistoluukut ja -ikkunat ovat noin 1 m2
koon mukaisia.
• palovaroittimien mitoitusmäärä ja sijoitus : Palovaroittimet asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen sekä yhteistiloihin, porraskäytäviin ja
yleisiin tiloihin.

Hulevesien käsittelyn periaatteet ja mitoitus
Asemakaavan mukaisesti hulevesiä viivytetään 1,0m3 /100m2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Osa hulevesistä haihtuu tai suotautuu
kasvukerrokseen ja maaperään. Ylijäämä johdetaan viivytysrakenteiden kautta yleiseen hulevesiverkostoon. Sadekaivojen lietepesät
keräävät vedestä kiintoaineista. Pinnantasaus toteutetaan siten, että hulevedet valuvat rakennuksista poispäin kohti viheralueita ja
sadevesikaivoja. Hulevedet käsitellään laadullisesti hulevesialtaiden suodatinrakenteissa sekä johtamalla vedet öljynerotuskaivon kautta
viivytysputkiin. Viivytyssäiliöön kertyvä vesi johdetaan yleiseen hulevesiverkostoon liitoskohtalausuunnon mukaisesti.
Tarkemmat selvitykset erillisessä hulevesisuunnitelmassa.

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten laajuustiedot:
Rakennusoikeus tontilla yhteensä: 2000 + 700 + 450 = 3150 km2

Toteutuva rakennusoikeudellinen kerrosala: 2863 km2

Rakennusoikeuden alitus: 287 km2

Pinta-alat rakennuksittain:
RAK AB
- rakennusoikeudellinen kerrosala 1804 k-m2 
- bruttoala   2984,5 brm2

- huoneistoala   1546 hum2

- tilavuus    9812 m3

RAK C
- rakennusoikeudellinen kerrosala 442 k-m2 
- bruttoala   706,5 brm2

- huoneistoala   340,5 hum2

- tilavuus    2376 m3

RAK D
- rakennusoikeudellinen kerrosala 617 k-m2 
- bruttoala   720,9 brm2

- huoneistoala   497 hum2

- tilavuus    2451 m3

AK1 + UVV1
- rakennusoikeudellinen kerrosala 43 k-m2 (UVV) *
- bruttoala   102 brm2

- huoneistoala   0 hum2

- tilavuus (UVV)    128 m3

UVV2
- rakennusoikeudellinen kerrosala 50 k-m2 *
- bruttoala   50 brm2

- huoneistoala   0 hum2

- tilavuus    153 m3

UVV3
- rakennusoikeudellinen kerrosala 35 k-m2 *
- bruttoala   35 brm2

- huoneistoala   0 hum2

- tilavuus    97 m3

AK2
- rakennusoikeudellinen kerrosala 0 k-m2

- bruttoala   84 brm2

- huoneistoala   0 hum2

AK3
- rakennusoikeudellinen kerrosala 0 k-m2

- bruttoala   84 brm2

- huoneistoala   0 hum2

AK4
- rakennusoikeudellinen kerrosala 0 k-m2

- bruttoala   97 brm2

- huoneistoala   0 hum2

Muuntamo
- rakennusoikeudellinen kerrosala 14 k-m2 *
- bruttoala   14 brm2

- huoneistoala   0 hum 

- tilavuus    16 m3      * Rakennusoikeudellista lisäkerrosalaa

Asemakaavan määrällisten vaatimusten toteutuminen

Autopaikkalaskelma
Vaatimus 1ap/85km2, kuitenkin vähintään 0,5ap/asunto: 2873km2/85 = 34ap, kuitenkin vähintään 0,5ap/70as = 35ap
Toteutuu: 59 ap + 3 LE-ap = 62ap
Autopaikat sijoitetaan asemakaavan a-kirjaimella osoitetulle alueelle. LE-autopaikat sijoitetaan rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen.

Tarkempi erittely autopaikoista: LIITE4 Autopaikkaselvitys

Pyöräpaikkalaskelma
Vaatimus 1pp/30km2, kuitenkin vähintään 2pp/asunto: 2873km2/30 = 96pp, kuitenkin vähintään 2pp/70 = 140pp
Toteutuu: 140pp
Pyöräpaikat sijaitsevat katetussa ja lukitussa tilassa (ulkovälinevarastot UVV1, UVV2 ja UVV3). 

Rakennuspaikkaan kohdistuvat rasitteet/yhteisjärjestelyt
Koska korttelialue on suunniteltu toimimaan yhtenä kokonaisuutena, korttelin tonteille kohdistuu useita keskinäisiä rasitteita. Näitä ovat muun
muassa:
- kulkuväylät
- pysäköintipaikat
- yhteispihat
- jätehuoltopisteet
- johtolinjat, hulevedet ja lumien läjittäminen
- valaistus ja sähköt, muuntamo
- pelastus- ja sammutusreitit
- väestönsuojat

Tarkempi erittely rasitteista: LIITE5 Rasitteet

Väestönsuoja

Väestönsuoja toteutetaan RAK AB kellariin. Väestönsuoja palvelee rakennuksia AB, C, D sekä korttelialueen myöhemmin rakennettavien
tonttien rakennuksia väestönsuojapiirustuksen mukaisesti.

Väestönsuojan kokovaatimus: 87,45m2

Toteutuu: 88m2 + sulkuteltta 2,5m2 + ilmanvaihtolaitteet 2kpl 5m2 = 95,5 m2

Väestönsuojan suojaluokka on S1.
Laskennallinen henkilömäärä 87,45/0,75 = 116,6 = 117 hlö.

Tarkempi erittely piirustuksessa 006-023_Väestönsuojapiirustus.pdf

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuolto järjestetään syväkeräysastioilla tontin koilliskulmassa. Syväkeräyssäiliöt toteutetaan esimerkiksi tuotteella MolokClassic (5 m3,
kokonaiskorkeus 2700 mm ja halkaisija 1700 mm).

Talotekniset ratkaisut

Ilmanvaihto: Asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla
Talousvesi: Liitetään kunnan vesijohtoverkkoon
Jäteveden käsittely: Liitetään kunnan jätevesiverkkoon
Lämmityksen järjestäminen: Maalämpö, maalämpökaivoja 9kpl

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen itäisillä julkisivuilla
äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB
(muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on
vähintään Rw+Ctr 46 dB ja parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/
tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.
Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan
ekvivalentti keskiäänitaso LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

Huoneistojakauma

1h : 37kpl
2h : 23kpl
3h : 6kpl
4h : 4kpl
yht. 70 asuntoa

Asuntojen keskipinta-ala on 34,05 m2 (2383,5 m2 / 70). Keskipinta-ala esitetty huoneistoalana.

Aputilalaskelma

Aputilat toteutetaan PKR-Ravan ohje ARK 02 C mukaisesti.

Irtaimistovarastot, asuntokohtaiset
1-2h asuntojen irtaimistovarastot 2m2 per asunto: ARK 02 C mukainen vaatimus 60kpl, toteutuu 60kpl
3-4h asuntojen irtaimistovarastot 3m2 per asunto : ARK 02 C mukainen vaatimus 10kpl, toteutuu 10kpl
Kaikki irtaimistovarastot sijaitsevat rakennuksessa AB.

Lastenvaunuvarastot, talokohtaiset
RAK AB, rappu A
1-2h asuntojen LVV tilantarve 0,3m2 per asunto: 25 x 0,3m2 = 7,5 m2

3-4h asuntojen LVV tilantarve 0,5m3 per asunto: 0x 0,5m2 = 0 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus 7,5m2, toteutuu 10 m2

RAK AB, rappu B
1-2h asuntojen LVV tilantarve 0,3m2 per asunto: 16 x 0,3m2 = 4,8 m2

3-4h asuntojen LVV tilantarve 0,5m3 per asunto: 4 x 0,5m2 = 2 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus 6,8m2, toteutuu 7 m2

RAK C
1-2h asuntojen LVV tilantarve 0,3m2 per asunto: 9 x 0,3m2 = 2,7 m2

3-4h asuntojen LVV tilantarve 0,5m3 per asunto: 2 x 0,5m2 = 1 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus 3,7m2, toteutuu 5 m2

RAK D
1-2h asuntojen LVV tilantarve 0,3m2 per asunto: 10 x 0,3m2 = 3 m2

3-4h asuntojen LVV tilantarve 0,5m3 per asunto: 4 x 0,5m2 = 2 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus 5m2, toteutuu 5 m2

Ulkovälinevarastot (sis.polkupyörien säilytys), yhteiset
1-2h asuntojen UVV tilantarve 1,5m2 per asunto: 60 x 1,5m2 = 90 m2

3-4h asuntojen UVV tilantarve 2m2 per asunto: 10 x 2m2 = 20 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus 110m2, toteutuu 110 m2

Kiinteistöhoidon tilat, talokohtaiset
ARK 02 C mukainen vaatimus 1 siivouskomero/talovarasto n.5m2 1kpl/rakennus

RAK AB, rappu A
ARK 02 C mukainen vaatimus siivouskomero/talovarasto n.5m2 , toteutuu 7m2

RAK AB, rappu B
ARK 02 C mukainen vaatimus siivouskomero/talovarasto n.5m2 , toteutuu 5m2

RAK C
ARK 02 C mukainen vaatimus siivouskomero/talovarasto n.5m2 , toteutuu 5m2

RAK D
ARK 02 C mukainen vaatimus siivouskomero/talovarasto n.5m2 , toteutuu 5m2

Pesulat ja kuivatustilat, yhteiset
Kuivaustilan tilantarve 1/20 asuntoa kohti 10m2: 70/20 x 10m2 = 35m2

ARK 02 C mukainen vaatimus kuivaustilalle 35m2, toteutuu 27m2 *
*perustelu: Kuivaus- ja pesulatilat on sovitettu moduulirakenteisiin, ja niiden koko on maksimoitu tuotantotekniset reunaehdot huomioiden.
Hieman pienempää kokoa kompensoidaan laadulla; Kuivaustilaan avautuu useampi iso ikkuna sekä parveke, jolloin tilasta tulee valoisa ja
viihtyisä.

Pesulatilan tilantarve 70 asunnolle: 23-26m2 per 31-60 asuntoa + 8-12m2 per 5-10 asuntoa = 31-36 m2

ARK 02 C mukainen vaatimus pesulalle 31-36m2, toteutuu 34m2

Vapaa-ajan tilat, yhteiset
Vapaa-ajan tilantarve 1,5% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (min 20m2): 3150 x 0,015 = 47,25m2

ARK 02 C mukainen vaatimus kerhotilalle 47,25m2, toteutuu 44m2*
*perustelu: Tontin toteutuva kerrosala on 2875m2, josta 1,5% on 43,125 m2. Tällä laskuperiaatteella kerhotilan koko on riittävä suhteessa
toteutuvaan kerrosalaan.

Talosaunat, yhteiset
Talosaunojen tilantarve 1 sauna 20 saunatonta asuntoa kohti: 70/20 = 3,5kpl neljän henkilön saunaa
ARK 02 C mukainen vaatimus saunatiloista 3,5kpl 4 henkilön saunaa (saunat yht. 14 hlölle), toteutuu 1kpl 6hlö sauna ja 1kpl 8hlö sauna
(saunat yht. 14 hlölle)

Vähäiset poikkeamat

1) Rakennusalakohtaisten kerrosalaneliöiden jakaantuminen rakennuksiin poikkeaa asemakaavasta.
2) Rakennukset ylittävät paikoitellen asemakaavassa määritellyt rakennusalueen rajat.
3) RAK AB maanpäällisten irtaimistovarastojen rakenteet R60.
4) RAK AB (osa B) palotekninen korkeus alle 14m.

Kts. LIITE3 Vähäiset poikkeamat

RAK AB, RAK C, RAK D, AK1+UVV1, AK2, AK3, AK4, UVV2, UVV3
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Rakennuskohde

Työnumero Muutos
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Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co
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Mittakaava

003-004

RAK AB

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 1. kerros
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Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, kellari

RAK AB kellari

RAK AB 1.kerros
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 2. kerros

RAK AB 2-3.kerros

RAK AB 4.kerros
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 1. kerros

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Tasokoordinaattijärjestelmä/KorkeusjärjestelmäRakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Rakennuskohde

Työnumero Muutos

L U N D É N   A R C H I T E C T U R E   O Y
Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

TiedostoVastuullinen suunnittelija Päiväys

ARK

Pohjois-Tapiola 16044 1

Uudisrakennus

As Oy Metsäpirtintie

Emma Koivuranta Arkkitehti

110

N 2000

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot

Mittakaava

003-010

RAK C

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo

Pääpiirustus

110 Sos Lapsikylä Master Site 1

Pohjapiirustus_RAK_C_2.kerros 1:100, 1:1
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 2. kerros

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Tasokoordinaattijärjestelmä/KorkeusjärjestelmäRakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Rakennuskohde

Työnumero Muutos

L U N D É N   A R C H I T E C T U R E   O Y
Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

TiedostoVastuullinen suunnittelija Päiväys
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Pohjois-Tapiola 16044 1

Uudisrakennus

As Oy Metsäpirtintie

Emma Koivuranta Arkkitehti

110

N 2000

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot

Mittakaava

003-012

RAK D

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo

Pääpiirustus

110 Sos Lapsikylä Master Site 1
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 1. kerros

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Tasokoordinaattijärjestelmä/KorkeusjärjestelmäRakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Rakennuskohde

Työnumero Muutos

L U N D É N   A R C H I T E C T U R E   O Y
Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

TiedostoVastuullinen suunnittelija Päiväys

ARK

Pohjois-Tapiola 16044 1

Uudisrakennus

As Oy Metsäpirtintie

Emma Koivuranta Arkkitehti

110

N 2000

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot

Mittakaava

003-013

RAK D

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo

Pääpiirustus

110 Sos Lapsikylä Master Site 1

Pohjapiirustus_RAK_D_2.kerros 1:100, 1:1
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Paloturvallisuus:

• paloluokka: P2
• P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R):
RAK AB R60, irtaimistovarastot kellarissa R90, porrassyöksyt ja -tasanteet R30, parvekelaatat REI30.
RAK C ja RAK D R30, parvekelaatat REI15.
• palo-osastoinnin vaatimustaso: RAK AB EI60, RAK C ja RAK D EI30
• rakennuksen suojaustaso: RAK AB automaattinen sammutuslaitteisto ja RAK C ja RAK D alkusammutuskalusto
• selvitys tavanomaisesta poikkeavista palokuormista: Ei poikkeavia palokuormia, asunnot < 600 MJ/m2 ja
irtaimistovarastot 600 – 1200 MJ/m2
• selvitys poistumisteistä: Rakennuksissa on yksi uloskäytävä ja varatiet. RAK AB rakennuksissa
parvekepelastautuminen nostolavayksiköllä, RAK C ja D varatiet (avattava varatietikas).
• poistumistie-etäisyys tasoeroja sisältävissä poistumisalueissa: Ei tasoeroja poistumisalueilla.
• savunpoiston periaate: Painovoimainen.

Terveellisyys:

• asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on avattava ikkuna tai parvekeovi.

Käyttöturvallisuus:

• portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet:
RAK AB
kerrosportaiden nousu n=175mm
kerrosportaiden etenemä e=270mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
RAK C, RAK D
kerrosportaiden nousu n=176mm
kerrosportaiden etenemä e=297mm
kaiteet h=1000mm, käsijohteet h=900mm
ULKOPORTAAT
ulkoportaiden nousu n=110/130mm
ulkoportaiden etenemä e=390mm
kaiteet ja käsijohteet h=900+700mm
LUISKAT
yhtenäinen pituus max 6m ilman välitasannetta
luiskien kaltevuus 1:12,5/8%, pidetään sulana lämmityksen avulla; luiskat pidetään sisätilassa olevaan luiskaan
verrattavassa kunnossa
luiskien käsijohteet h=900+700mm

• lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit: kaikkien ikkunoiden ja lasiovien lasit turvalasia jos alareuna on
alle 700mm lattiatasosta + lämpimien luhtikäytävien kiinteiden ikkunoiden lasi karkaistua ja laminoitua turvalasia
• vesikatolle pääsy: vesikatolle on järjestetty pääsy sisäkautta ylimmän kerroksen huoltoluukun kautta sekä
ulkokautta talotikkailla
• vesikaton varusteet: turvapollarit, kattotikkaat, lumiesteet

Esteettömyys:

• Kaikkien tilojen esteettömyys toteutetaan Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti (241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä & Ympäristöministeriön ohje rakennuksen
esteettömyydestä). Ei erityisiä esteettömyysratkaisuja.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet:

• Ulkovaippaan kohdistuvat ääneneristävyysvaatimukset: Asemakaavamääräyksen mukaisesti A- ja B-talojen
itäisillä julkisivuilla äänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 33 / 31 dB ja Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 mukainen
vähimmäisäänitasoerovaatimus ∆LA ≥ 30 dB (muilla julkisivuilla). Vaadittu taso saavutetaan suunnitelluilla
ratkaiuilla, kun ikkunoiden ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään Rw+Ctr 46 dB ja
parvekeovien Rw+Ctr vähintään 36 dB.

• Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset: Asemakaavan mukaisesti leikki- ja oleskelualueet
tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostaman melukatveeseen siten, että valtioneuvoston
asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. Tällön leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla
alueilla päiväajan ekvivalentti keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq7-22 55 dB eikä yöajan ekvivalentti keskiäänitaso
LA,eq22-7 50 dB. Vaaditut tasot saavutetaan sijoittamalla leikki- ja oleskelualueet rakennusten A ja B
muodostaman suojan puolelle (rakennusten länsipuolelle).

Tarkemmat selvitykset korttelin ääniolosuhteista ja ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksesta
ovat rakennusluvan liitteinä.

LVI-tekniset asiat:

• Asuinrakennukset liitetään vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- ja puhelinverkostoon erikoissuunnitelman
mukaan.
• Asunnoissa asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmöntalteenotto.

Pohjapiirustus, 2. kerros

RAK C 1.kerros RAK C 2.kerros

RAK D 1.kerros RAK D 2.kerros



Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Tasokoordinaattijärjestelmä/KorkeusjärjestelmäRakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Rakennuskohde

Työnumero Muutos

L U N D É N   A R C H I T E C T U R E   O Y
Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

TiedostoVastuullinen suunnittelija Päiväys

ARK

Pohjois-Tapiola 16044 1

Uudisrakennus

As Oy Metsäpirtintie

Emma Koivuranta Arkkitehti

110

N 2000

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot

Mittakaava

004-015

RAK AB

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo

Pääpiirustus

110 Sos Lapsikylä Master Site 1

Leikkaukset_RAK_AB 1:100, 1:1, 1:600

23.8.2022
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RAKENNETYYPIT:

AP4002 - Alapohjarakenne, lämpimät tilat

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 100mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm LämmöneristeEPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP4003 - Alapohjarakenne, väestönsuoja

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 150mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm Lämmöneriste EPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP7750 - Alapohjarakenne, asunnot

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
5 OSB/3-levy
6 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7550 - Alapohjarakenne, märkätilat

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneristys mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
5 Tukilaudat 20x98mm
6 Tuuletettu ryömintätila
7 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
8 Salaojituskerros
9 Suodatinkangas, luokka N2
10 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7350 - Alapohjarakenne, luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

AP7390 - Alapohjarakenne, varasto

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Koolaus 32x100 k400
9 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1,d0), saumat limittäin

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

VP4090 - Välipohjarakenne, VSS:n katto

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 355mm Ilmaväli
8 300mm Teräsbetonilaatta
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI120…240, A1

VP4091 - Välipohjarakenne, ontelolaatta-tilaelementti

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 135mm Ilmaväli
8 200 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60, A1

VP7750 - Välipohjarakenne, kellarin ja asunnon välinen

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 12mm Ilmaväli
8 Koolaus
9 132mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
10 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
11 Palokipsilevy 2x15mm
12 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7751 - Välipohjarakenne, parveke

1 Painekyllästetty lauta 28x120mm
2 Koolaus 48x98mm
3 Kumibitumikermi
4 OSB/3-levy
5 198mm Runko, puu 48x198mm k 600
6 Palosuojaus, kipsilevy
7 Palosuojaus/pintaverhous kuitusementtilevy (A2-s1,d0)

Paloluokka: R30

VP7550 - Välipohjarakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vadeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260mm Runko Viilupuu LVL 51x260mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98mm
6 12mm Ilmaväli
7 Koolaus 32x100 k200
8 123mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
9 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
10 Palokipsilevy 2x15mm
11 ~250mm Asennustila
12 Alakattorunko 39x66mm k600
13 Sisäverhous huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7350 - Välipohjarakenne, porrashuone

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
6 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP7391 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Ilmaväli
6 148mm Runko 48x148mm k400
7 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
8 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP4092 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä-onteolaatta

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98
6 Ilmaväli
7 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60 A1

YP7350 - Yläpohjarakenne

1 Kaksinkertainen kumibiotumikermikate
2 OSB 4-levy
3 98…198mm Laperunko Viilupuu 48x98…198mm
4 Tuuletettu ontelotila, kantavat rakenteet Viilupuu
5 400mm Puhallusmineraalivilla (paloluokka A1)
6 Koolaus 32x123mm, k400
7 123mm Sisäkattorunko 48x123 k400
 + Mineraalivillaeriste 125mm (paloluokka A1)
8 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
9 Palokipsilevy 2 x 15mm
10 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,09 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,09 W/m2K
Paloluokka: REI60 molemminpuolista paloa vastaan

YP6091 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan

YP6090 - Yläpohjarakenne piharakennukset, palosuojattu,
maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan
8 150mm Paloeriste esim. Paroc Panel System AST-E 
 -elementti
Paloluokka: EI60 A2-s1, d0 Alapuolista paloa vastaan

YP7990 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 3-kertainen kumibitumikermikate
3 18mm OBS 4-levy
4 Kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
 
US7750 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7795 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7753 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7796 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI6

US7797 - Ulkoseinärakenne, luhtikäytävä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 198mm Puurunko 48x198mm k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Höyrynsulkumuovi
6 Pystykoolaus 48x48 k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7792 - Ulkoseinärakenne, parvekkeen ulkoseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 98mm Puurunko 48x98…123mm k600, kantava
5 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
6 Pystykoolaus 24x48mm k500 (D-s2, d2)
7 Puuverhous (B-s2, d0)

Paloluokka: REI60

US7780 - Ulkoseinärakenne, parvekkeiden välinen seinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
5 Ilmaväli
6 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
7 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
9 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)

Paloluokka: REI30

US7793 - Ulkoseinärakenne, sauna

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15+15 kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 Lämmöneriste 30mm, alumiinifoliopintainen levy
8 Koolausrima
9 Saunapaneeli

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7794 - Ulkoseinärakenne, märkätila

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15mm palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 15mm kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
8 Vedeneriste
9 10mm Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7791 - Ulkoseinärakenne, kylmä varastorakennus

1 alumiiniverkko
2 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
(3 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1, d0), saumat limittäen)
Palo-osastointilevytys jätetään pois sieltä, missä osastointivaatimusta
ei ole.
(Paloluokka: EI60)

US7782 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 32x100mm k600 (D-s2, d2)
3 13+13 kaksinkertainen tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x123, k600

Paloluokka: REI30

US7706 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x148, k600
5 Kipsilevy (A2-s1, d0)

Paloluokka: REI30, kun seinän korkeus ≤ 3m

VS4002 - Väliseinärakenne, kellari

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 180mm Betoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI30…90, A1
  REI120, kun palo vain toisella puolella
  EI 240 (ei-kantava, osastoiva)
VS4005 - Väliseinärakenne, VSS kohdalla

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 300mm Teräsbetonietoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI180, A1

VS7250 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7291 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7292 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7254 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 15+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7293 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7550 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7251 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
3 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7751 - Väliseinärakenne, märkätila-sauna

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Lämmöneriste alumiinifoliopintainen levy
6 Koolaus 32x50 k400
5 Saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7752 - Väliseinärakenne, kylpyhuonemoduuli

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7553 - Väliseinärakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 92mm Puurakenne 39x92 k400, ei kantava
5 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

Paloturvallisuus:

• rakennuksen palotekninen korkeus (Topten-kortti 117b 25 A:n mukaisesti):
RAK AB  13,55m
RAK C  9,66m  
RAK D  8,47m

• Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta (Topten-kortti 117b 26:n mukaisesti):
RAK AB  9,45m
RAK C  3,15m
RAK D  3,15m

• Yli kaksikerroksisessa rakentamisessa eri palo-osastoihin kuuluvien
julkisivussa olevien aukkojen välinen pystyetäisyys (Topten-kortti 117 b 24
A:n mukaisesti), ellei esitetä piirustuksessa:
Rak AB on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, ratkaisu vastaa Topten-kortin 117 b 24 A:n vaatimusta
pystyetäisyydestä.
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VS7590 - Väliseinärakenne, märkätila, kantava

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Vedeneriste
11 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7591 - Väliseinärakenne, saunaa vasten

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
11 32 mm Koolaus, rima
12 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7790 - Väliseinärakenne, hormi saunaa vasten

1 Palokipsilevy (A2-s1,d0) 
2 66mm Puurunko 39x66 k400
 + Mineraalivillaeriste (A1)
3 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
4 32 mm Koolaus, rima
5 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

KS4490 - Kellariseinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 250mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1

KS4402 - VSS:n seinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 300mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1

Leikkaus A -A

Leikkaus AB-AB

Leikkaus B-B

RAK B RAK A RAK B(RAK A)

RAK A
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UVV AK

AK

Asemapiirrosvinjetti

RAK AB Leikkaukset



Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Tasokoordinaattijärjestelmä/KorkeusjärjestelmäRakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Rakennuskohde

Työnumero Muutos

L U N D É N   A R C H I T E C T U R E   O Y
Siltasaarenkatu 18-20, 2 krs, 00530 Helsinki

+358 40 521 3174, info@lunden.co

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

TiedostoVastuullinen suunnittelija Päiväys

ARK

Pohjois-Tapiola 16044 1

Uudisrakennus

As Oy Metsäpirtintie

Emma Koivuranta Arkkitehti

110

N 2000

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot

Mittakaava

004-016

RAK C

Metsäpirtintie 23
02130 Espoo

Pääpiirustus

110 Sos Lapsikylä Master Site 1

Leikkaukset Talo C 1:100, 1:1, 1:600
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Paloturvallisuus:

• rakennuksen palotekninen korkeus (Topten-kortti 117b 25 A:n mukaisesti):
RAK AB  13,55m
RAK C  9,66m  
RAK D  8,47m

• Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta (Topten-kortti 117b 26:n mukaisesti):
RAK AB  9,45m
RAK C  3,15m
RAK D  3,15m

• Yli kaksikerroksisessa rakentamisessa eri palo-osastoihin kuuluvien
julkisivussa olevien aukkojen välinen pystyetäisyys (Topten-kortti 117 b 24
A:n mukaisesti), ellei esitetä piirustuksessa:
Rak AB on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, ratkaisu vastaa Topten-kortin 117 b 24 A:n vaatimusta
pystyetäisyydestä.
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RAKENNETYYPIT:

AP4002 - Alapohjarakenne, lämpimät tilat

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 100mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm LämmöneristeEPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP4003 - Alapohjarakenne, väestönsuoja

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 150mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm Lämmöneriste EPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP7750 - Alapohjarakenne, asunnot

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
5 OSB/3-levy
6 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7550 - Alapohjarakenne, märkätilat

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneristys mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
5 Tukilaudat 20x98mm
6 Tuuletettu ryömintätila
7 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
8 Salaojituskerros
9 Suodatinkangas, luokka N2
10 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7350 - Alapohjarakenne, luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

AP7390 - Alapohjarakenne, varasto

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Koolaus 32x100 k400
9 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1,d0), saumat limittäin

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

VP4090 - Välipohjarakenne, VSS:n katto

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 355mm Ilmaväli
8 300mm Teräsbetonilaatta
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI120…240, A1

VP4091 - Välipohjarakenne, ontelolaatta-tilaelementti

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 135mm Ilmaväli
8 200 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60, A1

VP7750 - Välipohjarakenne, kellarin ja asunnon välinen

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 12mm Ilmaväli
8 Koolaus
9 132mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
10 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
11 Palokipsilevy 2x15mm
12 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7751 - Välipohjarakenne, parveke

1 Painekyllästetty lauta 28x120mm
2 Koolaus 48x98mm
3 Kumibitumikermi
4 OSB/3-levy
5 198mm Runko, puu 48x198mm k 600
6 Palosuojaus, kipsilevy
7 Palosuojaus/pintaverhous kuitusementtilevy (A2-s1,d0)

Paloluokka: R30

VP7550 - Välipohjarakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vadeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260mm Runko Viilupuu LVL 51x260mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98mm
6 12mm Ilmaväli
7 Koolaus 32x100 k200
8 123mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
9 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
10 Palokipsilevy 2x15mm
11 ~250mm Asennustila
12 Alakattorunko 39x66mm k600
13 Sisäverhous huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7350 - Välipohjarakenne, porrashuone

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
6 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP7391 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Ilmaväli
6 148mm Runko 48x148mm k400
7 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
8 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP4092 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä-onteolaatta

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98
6 Ilmaväli
7 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60 A1

YP7350 - Yläpohjarakenne

1 Kaksinkertainen kumibiotumikermikate
2 OSB 4-levy
3 98…198mm Laperunko Viilupuu 48x98…198mm
4 Tuuletettu ontelotila, kantavat rakenteet Viilupuu
5 400mm Puhallusmineraalivilla (paloluokka A1)
6 Koolaus 32x123mm, k400
7 123mm Sisäkattorunko 48x123 k400
 + Mineraalivillaeriste 125mm (paloluokka A1)
8 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
9 Palokipsilevy 2 x 15mm
10 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,09 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,09 W/m2K
Paloluokka: REI60 molemminpuolista paloa vastaan

YP6091 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan

YP6090 - Yläpohjarakenne piharakennukset, palosuojattu,
maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan
8 150mm Paloeriste esim. Paroc Panel System AST-E 
 -elementti
Paloluokka: EI60 A2-s1, d0 Alapuolista paloa vastaan

YP7990 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 3-kertainen kumibitumikermikate
3 18mm OBS 4-levy
4 Kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
 
US7750 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7795 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7753 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7796 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI6

US7797 - Ulkoseinärakenne, luhtikäytävä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 198mm Puurunko 48x198mm k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Höyrynsulkumuovi
6 Pystykoolaus 48x48 k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7792 - Ulkoseinärakenne, parvekkeen ulkoseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 98mm Puurunko 48x98…123mm k600, kantava
5 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
6 Pystykoolaus 24x48mm k500 (D-s2, d2)
7 Puuverhous (B-s2, d0)

Paloluokka: REI60

US7780 - Ulkoseinärakenne, parvekkeiden välinen seinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
5 Ilmaväli
6 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
7 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
9 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)

Paloluokka: REI30

US7793 - Ulkoseinärakenne, sauna

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15+15 kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 Lämmöneriste 30mm, alumiinifoliopintainen levy
8 Koolausrima
9 Saunapaneeli

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7794 - Ulkoseinärakenne, märkätila

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15mm palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 15mm kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
8 Vedeneriste
9 10mm Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7791 - Ulkoseinärakenne, kylmä varastorakennus

1 alumiiniverkko
2 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
(3 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1, d0), saumat limittäen)
Palo-osastointilevytys jätetään pois sieltä, missä osastointivaatimusta
ei ole.
(Paloluokka: EI60)

US7782 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 32x100mm k600 (D-s2, d2)
3 13+13 kaksinkertainen tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x123, k600

Paloluokka: REI30

US7706 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x148, k600
5 Kipsilevy (A2-s1, d0)

Paloluokka: REI30, kun seinän korkeus ≤ 3m

VS4002 - Väliseinärakenne, kellari

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 180mm Betoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI30…90, A1
  REI120, kun palo vain toisella puolella
  EI 240 (ei-kantava, osastoiva)
VS4005 - Väliseinärakenne, VSS kohdalla

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 300mm Teräsbetonietoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI180, A1

VS7250 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7291 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7292 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7254 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 15+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7293 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7550 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7251 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
3 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7751 - Väliseinärakenne, märkätila-sauna

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Lämmöneriste alumiinifoliopintainen levy
6 Koolaus 32x50 k400
5 Saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7752 - Väliseinärakenne, kylpyhuonemoduuli

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7553 - Väliseinärakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 92mm Puurakenne 39x92 k400, ei kantava
5 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7590 - Väliseinärakenne, märkätila, kantava

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Vedeneriste
11 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7591 - Väliseinärakenne, saunaa vasten

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
11 32 mm Koolaus, rima
12 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7790 - Väliseinärakenne, hormi saunaa vasten

1 Palokipsilevy (A2-s1,d0) 
2 66mm Puurunko 39x66 k400
 + Mineraalivillaeriste (A1)
3 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
4 32 mm Koolaus, rima
5 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

KS4490 - Kellariseinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 250mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1

KS4402 - VSS:n seinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 300mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1
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Paloturvallisuus:

• rakennuksen palotekninen korkeus (Topten-kortti 117b 25 A:n mukaisesti):
RAK AB  13,55m
RAK C  9,66m  
RAK D  8,47m

• Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta (Topten-kortti 117b 26:n mukaisesti):
RAK AB  9,45m
RAK C  3,15m
RAK D  3,15m

• Yli kaksikerroksisessa rakentamisessa eri palo-osastoihin kuuluvien
julkisivussa olevien aukkojen välinen pystyetäisyys (Topten-kortti 117 b 24
A:n mukaisesti), ellei esitetä piirustuksessa:
Rak AB on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, ratkaisu vastaa Topten-kortin 117 b 24 A:n vaatimusta
pystyetäisyydestä.

A
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B
B

AB
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RAKENNETYYPIT:

AP4002 - Alapohjarakenne, lämpimät tilat

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 100mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm LämmöneristeEPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP4003 - Alapohjarakenne, väestönsuoja

1 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
2 150mm Teräsbetonilaatta
3 100/200mm Lämmöneriste EPS 100 Lattia
4 Kapillaarikatkosora
5 Täyttökerrokset
6 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K keskialueella
  0,15 W/m2K reuna-alueella

AP7750 - Alapohjarakenne, asunnot

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
5 OSB/3-levy
6 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7550 - Alapohjarakenne, märkätilat

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneristys mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
 + Tuulensuojavilla 30mm (A2-s1,d0)
5 Tukilaudat 20x98mm
6 Tuuletettu ryömintätila
7 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
8 Salaojituskerros
9 Suodatinkangas, luokka N2
10 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K
Paloluokka: REI60

AP7350 - Alapohjarakenne, luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Tuuletettu ryömintätila
9 Pontattu lämmöneriste ja suojahiekka
10 Salaojituskerros
11 Suodatinkangas, luokka N2
12 Perusmaa

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

AP7390 - Alapohjarakenne, varasto

1 Lattiapinnoite, askelääntä eristävä muovimatto
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
4 OBS/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Lämmöneriste mineraalivilla 225mm (A1/A2-s1,d0)
6 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
7 Tukilaudat 20x98mm
8 Koolaus 32x100 k400
9 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1,d0), saumat limittäin

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,13 W/m2K
Paloluokka: REI60 yläpuolista paloa vastaan
  R60 alapuolista paloa vastaan

VP4090 - Välipohjarakenne, VSS:n katto

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 355mm Ilmaväli
8 300mm Teräsbetonilaatta
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI120…240, A1

VP4091 - Välipohjarakenne, ontelolaatta-tilaelementti

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askelääniesriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys kivivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 135mm Ilmaväli
8 200 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60, A1

VP7750 - Välipohjarakenne, kellarin ja asunnon välinen

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsilevy 3x15mm
3 Askeläänieriste
4 OSB/3-levy
5 Runko Viilupuu LVL 51x260mm k600
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
6 Tukilaudat 20x98mm
7 12mm Ilmaväli
8 Koolaus
9 132mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
10 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
11 Palokipsilevy 2x15mm
12 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7751 - Välipohjarakenne, parveke

1 Painekyllästetty lauta 28x120mm
2 Koolaus 48x98mm
3 Kumibitumikermi
4 OSB/3-levy
5 198mm Runko, puu 48x198mm k 600
6 Palosuojaus, kipsilevy
7 Palosuojaus/pintaverhous kuitusementtilevy (A2-s1,d0)

Paloluokka: R30

VP7550 - Välipohjarakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vadeneriste + tasoite
3 55…80mm Teräsbetonilaatta
4 260mm Runko Viilupuu LVL 51x260mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98mm
6 12mm Ilmaväli
7 Koolaus 32x100 k200
8 123mm Sisäkattorunko 48x123mm k400
 + Äänen- ja lämmöneristys mineraalivilla 100mm
9 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
10 Palokipsilevy 2x15mm
11 ~250mm Asennustila
12 Alakattorunko 39x66mm k600
13 Sisäverhous huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w + CI,50-2500 ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60

VP7350 - Välipohjarakenne, porrashuone

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
6 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP7391 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm (A1/A2-s1,d0)
5 Ilmaväli
6 148mm Runko 48x148mm k400
7 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
8 Alaslasku

Paloluokka:  REI60

VP4092 - Välipohjarakenne, lämmin luhtikäytävä-onteolaatta

1 Lattiapinnoite
2 Lattiakipsivalu, kipsimassa
 Lattialämmitysputkisto
3 OSB/3-levy
4 148mm Runko 48x148mm k400
 + Mineraalivilla 100mm
5 Tukilaudat 20x98
6 Ilmaväli
7 Ontelolaatasto RAK-suunnitelmien mukaan
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Askelääneneristävyys: L'nT,w ≥ 53dB (askeläänitasoluku)
Paloluokka:  REI60 A1

YP7350 - Yläpohjarakenne

1 Kaksinkertainen kumibiotumikermikate
2 OSB 4-levy
3 98…198mm Laperunko Viilupuu 48x98…198mm
4 Tuuletettu ontelotila, kantavat rakenteet Viilupuu
5 400mm Puhallusmineraalivilla (paloluokka A1)
6 Koolaus 32x123mm, k400
7 123mm Sisäkattorunko 48x123 k400
 + Mineraalivillaeriste 125mm (paloluokka A1)
8 Ilman- ja höyrynsulkumuovi
9 Palokipsilevy 2 x 15mm
10 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,09 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,09 W/m2K
Paloluokka: REI60 molemminpuolista paloa vastaan

YP6091 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan

YP6090 - Yläpohjarakenne piharakennukset, palosuojattu,
maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
3 Salaojalevy ja vesivarasto
4 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
5 3-kertainen kumibitumikermikate
6 OBS 4-levy
7 Kantava profiililevy ja kantavat teräspalkit   
 rakennesuunnitelmien mukaan
8 150mm Paloeriste esim. Paroc Panel System AST-E 
 -elementti
Paloluokka: EI60 A2-s1, d0 Alapuolista paloa vastaan

YP7990 - Yläpohjarakenne piharakennukset, maksaruohokatto

1 30…50mm Viherkattokasvillisuus, maksaruoho-  
 sammalkattojärjestelmä
2 3-kertainen kumibitumikermikate
3 18mm OBS 4-levy
4 Kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
 
US7750 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7795 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6 Höyrynsulkumuovi
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7753 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7796 - Ulkoseinärakenne, lämpimät tilat-parvekkeen
sivuseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojavilla (A2-s1,d0)
4 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
5 198mm Puurunko 48x198mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
6  Höyrynsulkumuovi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,14 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI6

US7797 - Ulkoseinärakenne, luhtikäytävä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 198mm Puurunko 48x198mm k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Höyrynsulkumuovi
6 Pystykoolaus 48x48 k600
 + Mineraalivillaeriste (A1)
7 13+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:   0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu:  0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7792 - Ulkoseinärakenne, parvekkeen ulkoseinä

1 Puuverhous (B-s2, d0)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 98mm Puurunko 48x98…123mm k600, kantava
5 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
6 Pystykoolaus 24x48mm k500 (D-s2, d2)
7 Puuverhous (B-s2, d0)

Paloluokka: REI60

US7780 - Ulkoseinärakenne, parvekkeiden välinen seinä

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
5 Ilmaväli
6 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
7 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
8 Pystykoolaus 48x48mm k600  (D-s2, d2)
9 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)

Paloluokka: REI30

US7793 - Ulkoseinärakenne, sauna

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15+15 kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 Lämmöneriste 30mm, alumiinifoliopintainen levy
8 Koolausrima
9 Saunapaneeli

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7794 - Ulkoseinärakenne, märkätila

1 Puuverhous (B-s2, d0 / D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k500 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1, d0)
4 123mm Puurunko 48x123mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
6 15mm palokipsilevy (A2-s1,d0)
7 15mm kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
8 Vedeneriste
9 10mm Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

U-arvo vaatimus:  0,17 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,17 W/m2K
Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

US7791 - Ulkoseinärakenne, kylmä varastorakennus

1 alumiiniverkko
2 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
(3 Palonsuojaus/pintaverhous, kuitusementtilevy 2x12
 (A2-s1, d0), saumat limittäen)
Palo-osastointilevytys jätetään pois sieltä, missä osastointivaatimusta
ei ole.
(Paloluokka: EI60)

US7782 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 32x100mm k600 (D-s2, d2)
3 13+13 kaksinkertainen tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x123, k600

Paloluokka: REI30

US7706 - Ulkoseinärakenne, palosuojattu, kylmä varastorakennus

1 Puuverhous (D-s2, d2)
2 Pystykoolaus 48x48mm k600 (D-s2, d2)
3 Tuulensuojakipsilevy (A2-s1,d0)
4 Puurunko kantava 48x148, k600
5 Kipsilevy (A2-s1, d0)

Paloluokka: REI30, kun seinän korkeus ≤ 3m

VS4002 - Väliseinärakenne, kellari

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 180mm Betoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI30…90, A1
  REI120, kun palo vain toisella puolella
  EI 240 (ei-kantava, osastoiva)
VS4005 - Väliseinärakenne, VSS kohdalla

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 300mm Teräsbetonietoni, kantava
3 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI180, A1

VS7250 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 15+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7291 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 20mm Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123mm k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15mm Sisäverhouslevyt, 2-kertainen   
 palokipsilevytys (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7292 - Väliseinärakenne, huoneistojen välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 98mm Puurunko 48x98 k600, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
9 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7254 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+15mm Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 15+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7293 - Väliseinärakenne, huoneiston ja käytävän välinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 15+13 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
3 148mm Puurunko 48x148 k300 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 13+15 Kaksinkertainen palokipsilevy (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7550 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7251 - Väliseinärakenne, huoneistojen sisäinen

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
3 66mm Puurakenne 39x66mm k600, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Kipsilevy, erikoiskova  (A2-s1,d0)
5 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7751 - Väliseinärakenne, märkätila-sauna

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
5 Lämmöneriste alumiinifoliopintainen levy
6 Koolaus 32x50 k400
5 Saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7752 - Väliseinärakenne, kylpyhuonemoduuli

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, erikoiskova märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 66mm Puurakenne 39x66 k400, ei kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7553 - Väliseinärakenne, märkätila

1 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti
2 Vedeneriste
3 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
4 92mm Puurakenne 39x92 k400, ei kantava
5 Kipsilevy, erikoiskova (A2-s1,d0)
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

VS7590 - Väliseinärakenne, märkätila, kantava

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Vedeneriste
11 Keraaminen laatoitus ja kiinnityslaasti

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7591 - Väliseinärakenne, saunaa vasten

1 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
3 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
4 Ilmansulkupaperi
5 Ilmaväli
6 Ilmansulkupaperi
7 123mm Puurunko 48x123 k600 limitys 25mm, kantava
 + Mineraalivillaeriste (A1)
8 Kaksinkertainen kipsilevy (A2-s1,d0)
9 Kipsilevy, märkätilaan soveltuva (A2-s1,d0)
10 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
11 32 mm Koolaus, rima
12 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 55dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  REI60

VS7790 - Väliseinärakenne, hormi saunaa vasten

1 Palokipsilevy (A2-s1,d0) 
2 66mm Puurunko 39x66 k400
 + Mineraalivillaeriste (A1)
3 Lämmoneriste, alumiinifoliopintainen PIR-levy
4 32 mm Koolaus, rima
5 Verhous, saunapaneeli

Ilmaääneneristävyys: R1w ≥ 30dB (äänitasoeroluku) 
Paloluokka:  EI30

KS4490 - Kellariseinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 250mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1

KS4402 - VSS:n seinän rakenne, betoniseinä maata vasten

1 Routimaton tiivistetty täyttö
2 Salaojasepeli
3 Kuorielementti
4 Tuuletus ja asennusrako
5 170mm Lämmöneriste EPS 120 Routa 70+100mm
6 Vedeneristys, kumibitumikermi
7 300mm Teräsbetoniseinä
8 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo vaatimus:  0,16 W/m2K
U-arvo toteutuu: 0,16 W/m2K 
Paloluokka:  REI30…180, A1

Leikkaus D1-D1

Leikkaus D2-D2

RAK A

AK

RAK CRAK D

RAK D

(RAK A) (RAK B)

(RAK C)

UVV

Asemapiirrosvinjetti

RAK D Leikkaukset



RAK AB Värilliset julkisivut



RAK C Värilliset julkisivut



RAK D Värilliset julkisivut





RAK AB Kerrosalalaskelma

TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm Sivu 1(1)

www.pksrava.fi Muutos
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Metsäpirtintie 19, 02130 Espoo, As Oy Metsäpirtintie, rak AB
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Emma Koivuranta, 14.06.2022

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2 rak A

Pääkäyttötark. 
muk. kem2 rak B

Muu  sallittu 
kem2 (mikä ?)

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
porrashuone/
luhtikäytävä            

Lisäkerrosala 
irtaimisto-

varasto            

Lisäkerrosala 
talovarasto/

LVV          
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. 
kuilut ja 

hormit kem2

Yleis. til. 
avaut. tekn. 

tila kem2
Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, 

ullakko) m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

Kellari 0 0 0 339 339
1. kerros 193 236 429 179,6 21,7 17,2 7,7 226,2 655,2 655,2
2. kerros 233,5 244,5 478 161 24 18 8,4 211,4 689,4 689,4
3. Kerros 233,5 244,5 478 161 24 18 8,4 211,4 689,4 689,4
4. Kerros 174,5 244,5 419 145,5 24 16 7 192,5 611,5 611,5

YHTEENSÄ 834,5 969,5 0 1804 647,1 72 21,7 69,2 0 31,5 0 841,5 2645,5 339 2984,5

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 2000

Erotus 196

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

1



TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm Sivu 1(1)

www.pksrava.fi Muutos
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Metsäpirtintie 19, 02130 Espoo, As Oy Metsäpirtintie, rak C
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Emma Koivuranta, 14.6.2022

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2 rak A

Muu  sallittu 
kem2 

porrashuone
Muu  sallittu 

kem2 (mikä ?)

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala 
porrashuone           

Lisäkerrosala 
LVV ja 

talovarasto            
Lisäkerrosala 

yhteistilat             
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. 
kuilut ja 

hormit kem2

Yleis. til. 
avaut. tekn. 

tila kem2
Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, 

ullakko) m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

1. kerros 125 20 145 15,5 6,5 175,6 10,6 5,2 213,4 358,4 358,4
2. kerros 277 20 297 29,1 5,3 11,8 4,9 51,1 348,1 348,1

YHTEENSÄ 402 40 0 442 44,6 11,8 175,6 22,4 0 10,1 0 264,5 706,5 0 706,5

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 650

Erotus 208

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 121
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

1

RAK C Kerrosalalaskelma



TOPTEN –rakennusvalvonnat Vahvistuspvm Sivu 1(1)

www.pksrava.fi Muutos
Yhtenäiset käytännöt Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08 

Hankkeen osoite ja rakennus: Metsäpirtintie 19, 02130 Espoo, As Oy Metsäpirtintie, rak D
Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: Emma Koivuranta, 14.6.2022

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 
kem2 rak A

Muu  sallittu 
kem2 

porrashuone
Muu  sallittu 

kem2 (mikä ?)

Rakennus-
oikeudellinen 

kem2 yhteensä 
(A+B+C)

Lisäkerrosala  
porrashuone           

Lisäkerrosala 
talovarasto             

Lisäkerrosala 
LVV           

US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. 
kuilut ja 

hormit kem2

Yleis. til. 
avaut. tekn. 

tila kem2
Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2

Muu ala (esim. 
kellari, 

ullakko) m2
Kokonaisala 
yhteensä m2

1. kerros 288,5 20 308,5 30 5,2 6,5 11,6 4,9 58,2 366,7 366,7
2. kerros 288,5 20 308,5 24 5,2 11,6 4,9 45,7 354,2 354,2

YHTEENSÄ 577 40 0 617 54 10,4 6,5 23,2 0 9,8 0 103,9 720,9 0 720,9

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 450

Erotus -167

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

1

RAK D Kerrosalalaskelma


