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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS  
 
 
KAAVA-ALUE: Perusmäki 
 
KADUN NIMI: Palstalaisentie, lp -alue 
 
 
1. Katuluokka  
 
Palstalaisentie, lp -alue on henkilöautoliikenteelle tarkoitettu pysäköintialue. 
 
 
2. Poikkileikkaus  
 
Sivukaltevalle pysäköintialueelle tulee 12 autopaikkaa sekä normaali- että saattopysäköin-
nille.  
 
 
3. Liikenne 
 
Kohde palvelee päiväkodin saattoliikennettä ja asuinalueen normaalia pysäköintiä.  
 
 
4. Pintamateriaalit ja istutukset  
 
Kohteen pinta päällystetään, päällysteen reunoille asennetaan liimattavat reunakivet. Katu-
alueen reunat nurmetetaan. 
  
 
5. Vaikutus kaupunkikuvaan 
 
Kohde rakentuu tulevan päiväkodin viereen. Nykyistä puustoa ja kasvillisuutta joudutaan 
poistamaan. 
 
Kohde katuvalaistaan. 
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6. Kuivatus ja vesihuolto  
 
Kohteen kuivatus hoidetaan reunakivistä johtuen rakennettavalla hulevesiviemäröinnillä riti-
läkaivoineen ja liitetään nykyiseen Palstalaisentien hulevesilinjaan. Tulvatilanteessa hule-
vedet virtaavat lp -alueen vieressä olevalle puistoalueelle. 
 
Kunnallistekniikkaa ei rakenneta. 
 
 
7. Katujen rakenteet  
 
Rakennekerrokset ovat suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusoh-
jeen mukaisesti. 
 
 
8. Rakennuskustannukset  
 
Kohteen rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa: 
 
 lp -alue  HSY  yht. 
 53 000  0  53 000 
    
 
9. Muuta 
  
Kohteen rakentaminen on tämän vuoden rakentamisohjelmassa. 
 


