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Tasokoordinaatisto / Plankoordinaatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

istutettava havupuu

istutettava lehtipuu

lupa-alueen raja

ASEMAKAAVAMERKINTÄ AK, ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

KÄYTETTY KOKONAISKERROSALA 9978 KEM2 . SALLITTU RAKENNUSOIKEUS 7550 KEM2

KÄYTETTY KAAVANMUKAINEN KERROSALA 7550 KEM2 . RAKENNUSOIKEUS ESITETTY
TARKEMMIN KERROSALAKAAVIOSSA JA -LASKELMASSA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VÄESTÖNSUOJAT SIJAITSEVAT KELLARISSA. VÄESTÖNSUOJIEN
YHTEENLASKETTU PINTA-ALA ON 151 m2 JA HENKILÖMÄÄRÄ ON 202. TARKEMMAT LASKELMAT
JA TIEDOT ON ESITETTY VÄESTÖNSUOJASUUNNITELMASSA.

ASUINHUONEISTOJA 128, JOISTA 50 ON ISOJA ASUNTOJA (3H TAI 4H).
MAANTASOKERROKSESSA SIJAITSEVAT YHTEISTILAT (TALOSAUNA, KERHOTILA, PESULA,
IRTAIMISTO- JA ULKOVÄLINEVARASTOT). KELLARISSA SIJAITSEVAT IRTAIMISTOVARASTOT JA
TEKNISET TILAT.

JULKISIVUIHIN EI KOHDISTU NORMAALIA TASOA SUUREMPAA ÄÄNIERISTÄVYYSVAATIMUSTA,
VAADITTU TASO SAAVUTETAAN TAVANOMAISIN JULKISIVURAKENTEIN. MYÖS ULKO-
OLESKELUALUEET OVAT MELULTA SUOJAISIA, EIKÄ KAAVAMÄÄRÄYKSEN MUKAISTA
MELUNTORJUNTAA ULKO-OLESKELUALUEIDEN OHJEARVOJEN TÄYTTYMISEKSI OLE TARPEEN
TOTEUTTAA. LUPALIITTEENÄ LIIKENNEMELUSELVITYS.

AUTOPAIKKAVAATIMUS ASUNNOILLE
1ap/95k-m2 ->7550/95=80ap.

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN 29.4.2021 MUKAISESTI NIMEÄMÄTTÖMINÄ AUTOPAIKKOJA VOIDAAN
TOTEUTTAA 10% KAAVAN EDELLYTTÄMÄÄ VÄHEMMÄN ELI 72 KPL. AUTOPAIKOISTA 50
AUTOPAIKKAA SIJOITTUU KORTTELIN KESKELLÄ OLEVAAN HALLIIN JA 22 AUTOPAIKKAA
AIEMMIN VALMISTUNEESEEN PYSÄKÖINTILAITOKSEEN LPA-TONTILLE.

SUUNNITELMASSA POLKUPYÖRÄPAIKKOJA KAAVAN VAATIMUKSEN MUKAINEN MÄÄRÄ 256
KPL, JOISTA KAIKKI SIJAITSEVAT SISÄTILOISSA. LISÄKSI PIHASUUNNITELMASSA OSOITETAAN
PYÖRÄPIAKKOJA ULOS.

JÄTEHUOLTO ON RAKENNYKSEN ETELÄPUOLELLE KESKITETTY RATKAISU, JOKA
TOTEUTETAAN SYVÄKERÄYSASTIOIN.

TONTISTA ERILLINEN PIHA- JA PINNANTASAUSSUUNNITELMA
SEKÄ HULEVESISUUNNITELMA, JOSSA TARKEMMAT KOROT, KAIVOT JA ISTUTUKSET
ESITETTYINÄ. HULEVEDET JOHDETAAN KORTTELIN POHJOISPUOLEN
HULEVESIPAINANTEESEEN.

RAKENNUS ON MITOITETTU KULMAPISTEESTEISTÄ 42 KOHTISUORAAN RAJALINJAN 42-41
SUUNTAISESTI.

RAKENNUS ON  RAJALINJAN 41-42 SUUNTAINEN
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.



ESITTELYAINEISTO
Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650
17.05.2023

10. kerros
9 / 18

ARK7 Oy
Punavuorenkatu 5B5

00120 Helsinki
etunimi.sukunimi@ark7.fi

22.005 Arlanhuippu

1:100
PVM. SUUNN.

MITTAKAAVA

PIIR.NRO

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ARK
Ark7 Oy

050 4131 085
Punavuorenkatu 5 B 5
00120 HELSINKI

Vesa Laukkanen
vesa.laukkanen@ark7.fi

75109551

003-006

Pohjapiirustus 10. ja 11. kerros

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

K.OSA TONTTI / RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄKORTTELI / TILA

JUOKSEVA NRO

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650

xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa

apk
(m)

JPKJPK

py

apk
(m)

apk

(m)

JPK

JP
K

ap
k

(m
) JK

/P
K

JK
/P

K

py

apk
(m)

JK/PK JK/PK

JK
P

JK
P

ap
k

(m
)

JP
K

PY PY PY

PY

sk

sk

EI30

EI30

17
N

 x
 1

76
16

E
 x

 2
70

E
I3

0

TL

EI30

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

E
I3

0

PK/KR PK/KR PK/KR

PK/KRPK/KR PK/KRPK/KR

P
K

/K
R

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

2 10011 4008 2356 900

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

29 985

+55,000

US01d

US01c

U
S

01
c

US01c

U
S

01
c

US01d

R
K

R
K

sk

sk

R
K

sk

kuivanousu

LTO LTO LTO

LTO

R
K

kuivanousu

17N x 176,5
16E x 270

po
is

tu
m

is
tie

12
00

 m
mpoistumistie

900 mm

LTO LTO

sk

(ILP)(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

RK

R
K

 Porrashuone

 OH

KH  MH1

 S

 KT

 ET

 MH3 MH2

WC
04

 OH

 KT

 ET
WC
05

 MH1 MH2

 S

KH

 VH S

KH

 VH

 MH1

 MH2  ET

 KT

 OH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT

 OH

 VH

 S

KH

WC
01

 MH1 MH2

 S

KH  ET
WC
02

 KT

 OH

 VH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT
 VH

 S

KH

WC
03

 OH

 Porrashuone  Kerrostaso

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke  Lasitettu parveke  Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

B-B

EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60EI60

EI15 EI15

EI15 EI15

EI60

 A92
 3H+KT+S
 67,0 m2

 A93
 4H+KT+S
 84,5 m2

 A90
 4H+KT+S
 85,0 m2

 A88
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A89
 3H+KT+S
 63,0 m2

 A91
 3H+KT+S
 58,0 m2

sk

apk

(m)

JPK

JP
K

ap
k

(m
) JK

/P
K

JK
/P

K

apk
(m)

JK/PK JK/PK

ap
k

(m
)

JP
K

apk
(m)

JK
P

JK
P

apk
(m)

JPKJPK

py

PYPY

py

PY

sk

EI30

EI30

PY

17
N

 x
 1

76
16

E
 x

 2
70

E
I3

0

TL

EI30

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30

E
I3

0

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

PK/KRPK/KR

PK/KRPK/KRPK/KR

PK/KRPK/KR

P
K

/K
R

29 985

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

26 535 2 100

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

+58,000

US01f

US01e

U
S

01
e

US01e

U
S

01
e

US01f

R
K

sk

R
K

sk

R
K

sk

R
K

kuivanousu

LTOLTO

LTO

sk

po
is

tu
m

is
tie

12
00

 m
mpoistumistie

900 mm

17N x 176,5
16E x 270

LTO LTO

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

RK

LTO

R
K

 Porrashuone

 OH

 MH1

 S

 KT

 ET

 MH3 MH2 OH

 KT

 ET

 MH1 MH2

 S  VH S

 VH

 MH1

 MH2  ET

 KT

 OH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT

 OH

 VH

 S

 MH1 MH2

 S

 ET

 KT

 OH

 VH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT
 VH

 S

 OH

 Porrashuone

KH

KHKH
KH

KH

KH

 Kerrostaso

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke  Lasitettu parveke  Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

WC
04

WC
05

WC
01

WC
02

WC
03

B-B

EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60EI60

EI15 EI15

EI15 EI15

EI60

 A98
 3H+KT+S
 67,5 m2

 A99
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A96
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A94
 4H+KT+S
 88,0 m2

 A95
 3H+KT+S
 63,5 m2

 A97
 3H+KT+S
 58,5 m2

10. kerros
1:100

11. kerros
1:100

A
A

A
A

Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.



ESITTELYAINEISTO
Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650
17.05.2023

11-15. kerros
10 / 18

ARK7 Oy
Punavuorenkatu 5B5

00120 Helsinki
etunimi.sukunimi@ark7.fi

22.005 Arlanhuippu

1:100
PVM. SUUNN.

MITTAKAAVA

PIIR.NRO

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ARK
Ark7 Oy

050 4131 085
Punavuorenkatu 5 B 5
00120 HELSINKI

Vesa Laukkanen
vesa.laukkanen@ark7.fi

75109551

003-007

Pohjapiirustus 12. ja 13. kerros

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

K.OSA TONTTI / RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄKORTTELI / TILA

JUOKSEVA NRO

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650

xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa

sk

apk

(m)

JPK

JP
K

ap
k

(m
) JK

/P
K

JK
/P

K

apk
(m)

JK/PK JK/PK

ap
k

(m
)

JP
K

apk
(m)

JK
P

JK
P

apk
(m)

JPKJPK

py

PYPY

py

PY

sk

EI30

EI30

PY

17
N

 x
 1

76
16

E
 x

 2
70

E
I3

0

TL

EI30

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30

E
I3

0

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

PK/KRPK/KR

PK/KRPK/KRPK/KR

PK/KRPK/KR

P
K

/K
R

29 985

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

26 535 2 100

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

+61,000

US01f

US01e

U
S

01
e

US01e

U
S

01
e

US01f

R
K

sk

R
K

sk

R
K

sk

R
K

kuivanousu

LTOLTO

LTO

sk

po
is

tu
m

is
tie

12
00

 m
mpoistumistie

900 mm

17N x 176,5
16E x 270

LTO LTO

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

RK

LTO

R
K

 Porrashuone

 OH

 MH1

 S

 KT

 ET

 MH3 MH2 OH

 KT

 ET

 MH1 MH2

 S  VH S

 VH

 MH1

 MH2  ET

 KT

 OH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT

 OH

 VH

 S

 MH1 MH2

 S

 ET

 KT

 OH

 VH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT
 VH

 S

 OH

 Porrashuone

KH

KHKH
KH

KH

KH

 Kerrostaso

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke  Lasitettu parveke  Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

WC
04

WC
05

WC
01

WC
02

WC
03

B-B

EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60EI60

EI15 EI15

EI15 EI15

EI60

 A104
 3H+KT+S
 67,5 m2

 A105
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A102
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A100
 4H+KT+S
 88,0 m2

 A101
 3H+KT+S
 63,5 m2

 A103
 3H+KT+S
 58,5 m2

sk

apk

(m)

JPK

JP
K

ap
k

(m
) JK

/P
K

JK
/P

K

apk
(m)

JK/PK JK/PK

ap
k

(m
)

JP
K

apk
(m)

JK
P

JK
P

apk
(m)

JPKJPK

py

PYPY

py

PY

sk

EI30

EI30

PY

17
N

 x
 1

76
16

E
 x

 2
70

E
I3

0

TL

EI30

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

EI30

E
I3

0

EI30
Rw37dB

EI30
Rw37dB

PK/KRPK/KR

PK/KRPK/KRPK/KR

PK/KRPK/KR

P
K

/K
R

29 985

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

26 535 2 100

2 
10

0
20

 6
35

2 
10

0

+64,000

US01f

US01e

U
S

01
e

US01e

U
S

01
e

US01f

R
K

sk

R
K

sk

R
K

sk

R
K

kuivanousu

LTOLTO

LTO

sk

po
is

tu
m

is
tie

12
00

 m
mpoistumistie

900 mm

17N x 176,5
16E x 270

LTO LTO

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(IL
P

)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

(ILP)

RK

LTO

R
K

 Porrashuone

 OH

 MH1

 S

 KT

 ET

 MH3 MH2 OH

 KT

 ET

 MH1 MH2

 S  VH S

 VH

 MH1

 MH2  ET

 KT

 OH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT

 OH

 VH

 S

 MH1 MH2

 S

 ET

 KT

 OH

 VH

 MH1

 MH2

 MH3

 ET

 KT
 VH

 S

 OH

 Porrashuone

KH

KHKH
KH

KH

KH

 Kerrostaso

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke  Lasitettu parveke  Lasitettu parveke

 Lasitettu parveke

WC
04

WC
05

WC
01

WC
02

WC
03

B-B

EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60EI60

EI15 EI15

EI15 EI15

EI60

 A110
 3H+KT+S
 67,5 m2

 A111
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A108
 4H+KT+S
 85,5 m2

 A106
 4H+KT+S
 88,0 m2

 A107
 3H+KT+S
 63,5 m2

 A109
 3H+KT+S
 58,5 m2

12. kerros
1:100

13. kerros
1:100

A
A

A
A

Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
Rakennuksessa on kaksi palolta suojattua uloskäytävää.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin.

Porrashuoneiden savunpoistoikkunat avataan sähköisesti, laukaisu sisääntulo-oven
läheisyydessä. Asuntojen kerrostaso-ovissa on sulkimet. Kerrostasokäytäviltä ei ole
erillistä savunpoistoa.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 mukaan sekä TOPTEN -rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt ohjekortin
117 d 03 REV C mukaan.
Ikkuna- ja ovilasit turvalasia, jos lasipinnan alareuna on alle asunnoissa 700 mm
valmiista lattiasta. Vaakasuuntainen tuuletusikkuna ikkunarakenteen alareunassa on
6mm tasolasia (max 250mm). Turvalasit karkaistua tai laminoitua lasia. Parvekeovissa
on molemminpuolin turvalasia. Laminoitua lasia käytetään, jos lasin rikkoutuminen
aiheuttaa putomasivaaran.

Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu esteettömiksi. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen
kynnyskorko ja ovileveydet Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta
mukaan. Pohjapiirroksissa esitettyjen pyörähdysympyröiden halkaisija asunnoissa 13M,
yhteistiloissa 15M. Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon
sisäpuolelta.

Parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000
mm. Parvekkeet varustetaan lasituksin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Ilmanvaihto toteutetaan
huoneistokohtaisilla koneilla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisissa koneissa
pääosin ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan ulos ulkoseinältä.

Porrastaso-ovien leveys 10M. Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm. Portaiden
nousu on max 180 mm, etenemä min 270 mm. Portaissa on käsijohteet molemmin
puolin porrasta ja käsijohde ulkokehällä jatkuvana lepotasolla.

Rakennuksessa on kaksi hissiä. Toinen hissi palomieshissi ja mitoitettu
paarikuljetukselle, sisämitat min. 2100 mm x 1200 mm.
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US1a ULKOSEINÄ, KANTAVA KELL-5.KRS, PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
250mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60 / IRV R180, EI 90

US1b ULKOSEINÄ, 2-5.KRS, EI-PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
200mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60 / IRV R180, EI 90

US1c ULKOSEINÄ, KANTAVA 6-10.KRS, PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
220mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60

US1d ULKOSEINÄ, 6-10.KRS, EI-PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
180mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60

US1e ULKOSEINÄ, KANTAVA 11-16.KRS, PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
180mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60

US1f ULKOSEINÄ, 11-16.KRS, EI-PARVEKESEINÄT
120mm  ULKOKUORI, TIILILAATTA
  PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, XC3,4 ja XF1
120mm  LÄMMÖNERISTE 0,020W/mK
  KINGSPAN KOOLTHERM K20
  ERISTEEN SISÄOSA: C-S1,d0
160mm  KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN

U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60

VP1 VÄLIPOHJA / PV. HOLVI
15mm  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
15mm  TASOITE
280mm  KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERÄSBETONILAATTA
  BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.

Kantava rakenne: R120, EI60 / IRV R180, EI 90
Askeläänitasoluku: ≤ 53 dB

VP1.1 VÄLIPOHJA / KELLARIN KATTO LAATOITETTU ALUE
20mm  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
3mm  ÄÄNENERISTYS, KUMIROUHEMATTO
7mm  TASOITE TARVITTAESSA
280mm  KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERÄSBETONILAATTA
  BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.

Kantava rakenne: R120, EI60 / IRV R180, EI 90
Askeläänitasoluku: ≤ 53 dB

VP3 VÄLIPOHJA / VSS KATTO
20mm  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
80mm  TERÄSBETONILAATTA, LUKKA A-3-III, BY45/BLY7 MUKAAN
  SUODATINKANGAS N2
1200mm  VAAHTOLASIMURSKE #10…20
400mm  VSS HOLVI

Kantava rakenne: R180, EI 90

VP4 PORRASHUONEEN MASSIIVILAATTA
10mm  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
10mm  TASOITE
260mm  MASSIIVILAATTAELEMENTTI RAKENNEPIIRUSTUKSIEN MUKAAN

Kantava rakenne: R120, EI 60

VP5 PARVEKKEET
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
260mm  LAATTAELEMENTTI

Kantava rakenne: R120, EI 60

VP6 YHTEISTILA ASUNNON ALAPUOLELLA
12mm  PINTAKÄSITTELY JA -MATERIAALI RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
  KIINNITYSLAASTI VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN MUKAAN
  SERTIFIOITU SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
50mm  KIPSILATTIAMASSA
8mm  ASKELÄÄNENERISTE, DAMTEC WAVE 3D 8/4
280mm  KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERÄSBETONILAATTA
  BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.

Kantava rakenne: R120, EI60 / IRV R180, EI 90
Askeläänitasoluku: ≤ 55 dB

VS1a KANTAVA VÄLISEINÄ KELLARI-5KRS.
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
250mm  TERÄSBETONI/BETONI
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
Ääneneristävyys: R`w > 55 dB
Palonkestoluokka: R120, EI60 / IRV R180, EI90

VS1b KANTAVA VÄLISEINÄ KELLARI-5KRS.
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
200mm  TERÄSBETONI/BETONI
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
Ääneneristävyys: R`w > 55 dB
Palonkestoluokka: R120, EI60

VS2 KANTAVA VÄLISEINÄ KELLARI-5KRS.
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
300mm  TERÄSBETONI/BETONI
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
Ääneneristävyys: R`w > 55 dB
Palonkestoluokka: R180, EI90

AP1 ALAPOHJA, KANTAVA MAANVASTAINEN
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
280mm  TERÄSBETONILAATTA
  LUOKKA C-4-30, BY45/BLY7
140…210mm LÄMMÖNERISTYS
  SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT
  LIMITETTYINÄ, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISÄERISTYS 70 mm
>300mm KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS, TIIVISTETTY TÄYTTÖ
  PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100
Ääneneristävyys: R`w ≤ 53 dB
U-arvo: 0,16 W/m2K

YP1 YLÄPOHJA, KEVYTSORAERISTE
  VEDENERISTYS, PÄÄLLIMMÄISENÄ KUMIBITUMIKERMI
  ALIMPANA PAINEENTASAUSMATTO, PISTELIIMATTUNA ALUSTAAN BITUMILLA B95/35
90mm  TASAUSBETONI (SEMENTTIMÄÄRÄ max 250kg/m3),
  PUUHIERTO PAKKASENKESTÄVÄ. LAATTA 5X5m2 RUUDUISSA
  SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2
1200-1000mm LÄMMÖNERISTYS
  LAJITE KS 420K, λd ≤ 0,10 W/mK, KALLISTUKSET 1:40, JIIRIT 1:80
  HÖYRYNSULKU, K-MS 170/3000, BH1, TL2 HÖYRYNSULKU, K-MS 170/3000, BH1, TL2
60-0mm KALLISTUSVALU
280mm  KANTAVA RAKENNE, PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
U-arvo: 0,17 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60

YP2 YLÄPOHJA, KÄÄNNETTY RAKENNE, TERASSIN LATTIA
50….100mm PUURITILÄ
80mm  TERÄSBETONILAATTA
  PINTA BY 45, LUOKKA C-4-II RASITUSLUOKKA BY 65: XC4, XF3
  SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2 SAUMAT LIMITTÄIN 200 mm
  LÄMMÖNERISTE
100mm  FI-400 URA, λd ≤ 0,037 W/mK, URAT YLÖSPÄIN
2x100mm FL-300, λd ≤ 0,037 W/mK, PUOLIPONTATTU
100mm  FI-400 URA, λd ≤ 0,037 W/mK, URAT ALASPÄIN
10/4mm SALAOJAMATTO, ENKADRAIN TP TAI S5004C/T110PP
15mm  VEDENERISTYS, LUOKKA VE 80, TL2+TL2, RIL 107-2012 MUKAAN
20…120mm KALLISTUSBETONI, KALLISTUS VÄHINTÄÄN 1:60, JIIRISSÄ ≥ 1:80
280mm  PAIKALLAVALETTU TB.LAATTA
  PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-arvo: 0,09 W/m2K
Kantava rakenne: R120, EI60
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A
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Julkisivut etelään

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

K.OSA TONTTI / RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄKORTTELI / TILA

JUOKSEVA NRO

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650

xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa
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Tiililaattapinnat
1A Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, vaakaladonta, tiilensävyinen sauma
1B Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, pystyladonta, tiilensävyinen sauma
1C Sileä tiililaatta Tuohi Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

2A Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, vaakaladonta, harmaa sauma
2B Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, pystyladonta, harmaa sauma
2C Sileä tiililaatta Pellava Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

Vesipelti ja smyygien pellitykset
3A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
3B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Ikkuna- ja ovipuitteet
4A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
4B Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Parvekekaideosat
5	 Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea

Ilmanvaihdon päätteet
6A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
6B Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Pellava tiililaatan kanssa
6C Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Parvekeosien kanssa

Räystäät ja peltisokkelit
7A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
 sekä 16. kerroksen terassin sokkeli
7B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä arkadin sokkelit

Maalatut teräskaiteet
8A Teräs, Tuohi tiililaatan sävyyn
8B Teräs, Tumman hopea

9A Parvekelasitus
9B Lasikatto

Betonipinnat
10A    Betoni, maalattu vaalean tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10B Betoni, maalattu tumman tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10C Betoni, maalattu harmaa, Porrashuoneen ikkunoiden välissä
10D Betoni, muottipinta, Sokkeli

Julkisivu etelään
1:100

Olemassa oleva maanpinta

22.005 Arlanhuippu

1:100
PVM. SUUNN.

MITTAKAAVA

PIIR.NRO

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ARK
Ark7 Oy
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Punavuorenkatu 5 B 5
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Vesa Laukkanen
vesa.laukkanen@ark7.fi

75109551

005-001

Julkisivut itään

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

K.OSA TONTTI / RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄKORTTELI / TILA

JUOKSEVA NRO

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650

xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa

+33,385
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+80,795

+76,820

+55,220

+73,895

+78,095
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Tiililaattapinnat
1A Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, vaakaladonta, tiilensävyinen sauma
1B Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, pystyladonta, tiilensävyinen sauma
1C Sileä tiililaatta Tuohi Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

2A Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, vaakaladonta, harmaa sauma
2B Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, pystyladonta, harmaa sauma
2C Sileä tiililaatta Pellava Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

Vesipelti ja smyygien pellitykset
3A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
3B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Ikkuna- ja ovipuitteet
4A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
4B Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Parvekekaideosat
5	 Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea

Ilmanvaihdon päätteet
6A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
6B Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Pellava tiililaatan kanssa
6C Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Parvekeosien kanssa

Räystäät ja peltisokkelit
7A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
 sekä 16. kerroksen terassin sokkeli
7B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä arkadin sokkelit

Maalatut teräskaiteet
8A Teräs, Tuohi tiililaatan sävyyn
8B Teräs, Tumman hopea

9A Parvekelasitus
9B Lasikatto

Betonipinnat
10A    Betoni, maalattu vaalean tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10B Betoni, maalattu tumman tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10C Betoni, maalattu harmaa, Porrashuoneen ikkunoiden välissä
10D Betoni, muottipinta, Sokkeli

Julkisivu itään
1:100
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xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa
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9A

Tiililaattapinnat
1A Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, vaakaladonta, tiilensävyinen sauma
1B Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, pystyladonta, tiilensävyinen sauma
1C Sileä tiililaatta Tuohi Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

2A Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, vaakaladonta, harmaa sauma
2B Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, pystyladonta, harmaa sauma
2C Sileä tiililaatta Pellava Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

Vesipelti ja smyygien pellitykset
3A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
3B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Ikkuna- ja ovipuitteet
4A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
4B Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Parvekekaideosat
5	 Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea

Ilmanvaihdon päätteet
6A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
6B Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Pellava tiililaatan kanssa
6C Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Parvekeosien kanssa

Räystäät ja peltisokkelit
7A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
 sekä 16. kerroksen terassin sokkeli
7B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä arkadin sokkelit

Maalatut teräskaiteet
8A Teräs, Tuohi tiililaatan sävyyn
8B Teräs, Tumman hopea

9A Parvekelasitus
9B Lasikatto

Betonipinnat
10A    Betoni, maalattu vaalean tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10B Betoni, maalattu tumman tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10C Betoni, maalattu harmaa, Porrashuoneen ikkunoiden välissä
10D Betoni, muottipinta, Sokkeli

Julkisivu pohjoiseen
1:100
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Julkisivut länteen

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

K.OSA TONTTI / RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄKORTTELI / TILA

JUOKSEVA NRO

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Asunto Oy Espoon Arlanhuippu
Kiannonkatu 14 Espoo 02650

xx-xxxx-xx-A

LUPATUNNUS

31.01.2023

A s u n t o  O y  E s p o o n  A r l a n h u i p p u

Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa
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Olemassa oleva maanpinta

10D

1C1B

2A

1C

7A
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7B

Tiililaattapinnat
1A Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, vaakaladonta, tiilensävyinen sauma
1B Struktuuripintainen tiililaatta Tuohi Retro, pystyladonta, tiilensävyinen sauma
1C Sileä tiililaatta Tuohi Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

2A Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, vaakaladonta, harmaa sauma
2B Struktuuripintainen tiililaatta Pellava Retro, pystyladonta, harmaa sauma
2C Sileä tiililaatta Pellava Sileä, pystyladonta, harmaa sauma

Vesipelti ja smyygien pellitykset
3A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
3B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Ikkuna- ja ovipuitteet
4A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
4B Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä porrashuoneen ikkunat

Parvekekaideosat
5	 Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea

Ilmanvaihdon päätteet
6A Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
6B Polttomaalattu alumiini, Tiililaatan sävyyn, Pellava tiililaatan kanssa
6C Polttomaalattu alumiini, Tumman hopea, Parvekeosien kanssa

Räystäät ja peltisokkelit
7A Muovipinnoitettu pelti, Tiililaatan sävyyn, Tuohi tiililaatan kanssa
 sekä 16. kerroksen terassin sokkeli
7B Muovipinnoitettu pelti, Tumma hopea, Pellava tiililaatan kanssa
 sekä arkadin sokkelit

Maalatut teräskaiteet
8A Teräs, Tuohi tiililaatan sävyyn
8B Teräs, Tumman hopea

9A Parvekelasitus
9B Lasikatto

Betonipinnat
10A    Betoni, maalattu vaalean tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10B Betoni, maalattu tumman tiililaatan väriin, parvekkeiden taustaseinä
10C Betoni, maalattu harmaa, Porrashuoneen ikkunoiden välissä
10D Betoni, muottipinta, Sokkeli

Julkisivu länteen
1:100
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Pinta-alalaskelmat Pävitetty viimeksi 13.12.2022

Hankkeen nimi: Asunto Oy Espoon Arlanhuippu

Laatija: Henri Jessen-Juhler

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).
Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.
Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.
Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. 
muk. kem2

Muu  sallittu 
kem2 

(Porrash.)
Muu  sallittu 

kem2 (mikä ?)
Rakennus-oikeudellinen kem2 

yhteensä (A+B+C)

Lisäkerrosala 
(Porrash. 

lisäkerrrosala)             

Lisäkerrosala 
(Tekniset- ja 

muut aputilat)             
Lisäkerrosala 

(mikä?)             
US yli 250 mm, 
VS yli 200 mm

VSS               
kem2

Talotekn. kuilut 
ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 
tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 
yht. (E - K)

Kerrosala 
yhteensä kem2 Muu ala (kellari) m2

Kokonaisala 
yhteensä m2

kellari 0 0 0 0 0 0 0 0 597,5 597,5
1. kerros 0 20 20 67,6 468,3 31,3 4,5 571,7 591,7 591,7
2. kerros 461,2 20 481,2 56,8 0 30,5 4,6 91,9 573,1 573,1
3. kerros 480,3 20 500,3 55,7 0 29,7 4,6 90 590,3 590,3
4. kerros 480,3 20 500,3 55,7 0 29,7 4,6 90 590,3 590,3
5. kerros 480,3 20 500,3 55,7 0 29,7 4,6 90 590,3 590,3
6. kerros 487,8 20 507,8 57,9 0 19,1 4,9 81,9 589,7 589,7
7. kerros 487,8 20 507,8 57,9 0 19,1 4,9 81,9 589,7 589,7
8. kerros 487,8 20 507,8 57,9 0 19,1 4,9 81,9 589,7 589,7
9. kerros 487,8 20 507,8 57,9 0 19,1 4,9 81,9 589,7 589,7
10. kerros 487,8 20 507,8 58,1 0 19,3 4,7 82,1 589,9 589,9
11. kerros 491,1 20 511,1 58,3 0 15,6 4,7 78,6 589,7 589,7
12. kerros 491,1 20 511,1 58,3 0 15,6 4,7 78,6 589,7 589,7
13. kerros 491,1 20 511,1 58,3 0 15,6 4,7 78,6 589,7 589,7
14. kerros 491,1 20 511,1 58,3 0 15,6 4,7 78,6 589,7 589,7
15. kerros 491,1 20 511,1 58,3 0 15,6 4,7 78,6 589,7 589,7
16. kerros 433,1 20 453,1 58,3 0 16,4 4,7 79,4 532,5 532,5
Vesikatto 0 0 14,4 0 0,8 0 15,2 15,2 15,2

YHTEENSÄ 7229,7 320 0 7549,7 945,4 468,3 0 341,8 0 75,4 0 1830,9 9380,6 597,5 9978,1

Asemakaavan sallima rakennusoikeus 7550

Erotus -0,3

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 
D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)
G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  
H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala
J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala
K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L:   Yhteensä E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensä
N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)
O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä
*) Siirtymäsäännkösestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:
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