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Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat
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UUDISRAKENNUS
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SOUKAN RANTATIE 19
AS OY ESPOON VINGEN RANTA

02360 ESPOO

33124 1

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

PÄÄPIIRUSTUS  /

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi

Hulevesien hallinnan periaatteet:
- Pohjatutkimuksen mukaan hulevesiä ei voida merkittävissä määrin imeyttää tontille perusmaahan
- Pintavedet johdetaan rakennuksesta poispäin maastokallistuksin (1:20 / 3m)
- Nurmialueiden pintavedet imeytetään hajautetusti pihan rakennekerrosten välityksellä perusmaahan
- Maanpinnat muotoillaan siten, että huippuvirtaamien aikana ylivuotovedet eivät pääse
valumaan naapuritonteille tai katualueelle, tontin rajojen vieressä pintavesipainanteet
- Ajopihan ja sisäänkäyntipihan sadevedet ohjataan maanpinnan kallistuksin sadevesikaivoihin, joista ne ohjataan
viivytysaltaiden kautta mereen. Purku kivipesän kautta. Viivytysaltaita on kaksi kappaletta. Altaat ovat
vapaamuotoisia, sorapohjaisia, luonnonkivin vuorattuja.
- Vesikattojen sadevedet johdetaan jokaisesta syöksytorvesta sadevesijärjestelmällä viivytysaltaiden kautta mereen.
- Salaoja- ja perustusten kuivatusvedet johdetaan viivytysaltaiden kautta mereen.
- S-2 -alueelta sadevedet ohjataan yhtenäistä painannetta myöten sadevesikaivoon.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.
Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.
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PURETTAVA
TALOLUSRAKENNUS

SÄILYTETTÄVÄ PUU

SÄILYTETTÄVÄ KIVI-
MUURI h=n.700 mm

RAKENNUKSET OVAT RAJAN
4-7 SUUNTAISIA.
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OKT A1
K1  +7.80
K2  +11.00

OKT B2
K1  +7.50
K2  +10.70

OKT C3
K1  +7.20
K2  +10.40

OKT D4
K1  +6.60
K2  +9.80

OKT G7
K1  +10.00
K2  +13.20

OKT H8
K1  +10.00
K2  +13.20

OKT I9
K1  +11.70
K2  +14.90

OKT J10
K1  +12.00
K2  +15.20

OKT K11
K1  +12.30
K2  +15.50

OKT L12
K1  +12.60
K2  +15.80

OKT M13
K1  +13.10
K2  +16.30

OKT N14
K1  +13.40
K2  +16.60
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Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

Tämän kaavamääräystekstin absoluuttiset korkeusluvut ovat N60-korkeusjärjestelmässä.

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

OKT A1:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT B2:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila

Autokatos (1 ap)

OKT C3:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT D4:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT E5:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT F6:
5 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT G7:
4 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT H8:
4 h + kt + s
+ kellari
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila

Autokatos (1 ap)

OKT I9:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT J10:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT K11:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT L12:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT M13:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila 

Autokatos (1 ap)

OKT N14:
5 h + kt + s
+ lisäkerrosala:
 irtaimistovarasto
 ulk.väl.var.
 lastenvaunut
 tekninen tila

Autokatos (1 ap)

Rakentamisalueen ulkopuoliset puut ja pensaat säilytetään pihapiirustuksen mukaan.

09.05.2023

Tontin pinta-ala    10694 m2

e= 0.20 + 15 %
Sallittu kerrosala    2139 kem2 + 321 lisä-kem2

Käytetty kerrosala   160 kem2

Käytettävissä oleva kerrosala  1979 kem2 + 321 lisä-kem2

Sallittu kerrosala 5% ylityksellä:   1979 kem2 x 1.05 = 2078 kem2

Nyt rakennetaan:

  krs-ala  lisä  kellari  kokon.-  pohjap.-  tilavuus
    krs-ala    ala

OK-TALOT 2074  196  246  2516  1298  9330 m3

autokatokset -  -  -  -  276  -

tekninen tila -  20  -  20  20  70 m3

talousrakennus /
VSS  -  69  -  69  69  240 m3

yht.  2074  285  246  2605  1663  9640 m3

Asuinrakennusosat:
Yli 250 mm paksun ulkoseinän (400 mm - 250 mm = 150 mm ja 420 mm - 250 mm = 170 mm) osuus:
yht. 138 m2, josta asuinkerrosalan ylityksenä haetaan 95 kem2

Talousrakennusosat:
Yli 250 mm paksun ulkoseinän (420 mm - 250 mm = 170 mm, 480 mm - 250 mm = 230 mm, 400 mm - 250 mm = 150 mm,
300 mm - 250 mm = 50 mm ja 570 mm - 250 mm = 320 mm) osuus:
yht. 28 m2, josta asuinkerrosalan ylityksenä haetaan 16 kem2

Kerrosalalaskelmien yhteenveto:

Asuinrakennusosat:
VERTAILUALA (US250mm) 1936 kem2

ASUINKERROSALA   1979 m2 (kaavan mukaan sallittu kerrosala 1979 m2)
RakA 152§   95 m2 (yli 250 mm paksun ulkoseinän osuutta haetaan 4,8% sallitusta kerrosalasta)
KERROSALA   2074 m2

Kerrosalaa ei jää käyttämättä.

Talousrakennusosat:
VERTAILUALA (US250mm) 257 kem2

LISÄKERROSALA (US250mm) 269 kem2 (kaavan mukaan sallittu kerrosala 321 lisä-kem2)
RakA 152§   16 m2 (yli 250 mm paksun ulkoseinän osuutta haetaan 5,0% sallitusta kerrosalasta)
LISÄKERROSALA  285 m2

Lisäkerrosalaa jää käyttämättä 321 - 269 = 52 kem2.

Talojen paloluokka on P3.
Rakennukset varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1
kpl / alkava 60 hm2.
Rakennusten käyttöturvallisuus asetuksen 1007/2017 mukaan.

Lämmitys: maalämpö (6 kpl maalämmön porakaivoja) + vesikiertoinen lattialämmitys
Asunnoissa koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto.
Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 73 %.
Liitytään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asuntoja tontilla 14 kpl uusia asuntoja ja 1 kpl oleva vapaa-ajan asunto.
Autopaikkoja on 30 kpl (autokatoksessa 14 kpl, pihamaalla 16 kpl), autopaikkavaatimus 2 ap / asunto.

Polkupyöräpaikkavaatimus 2,5 pp-paikkaa /asunto = 2,5 x 14 = 35 pp.
Rakennetaan 24 pp paikkaa sisälle väestönsuojaan/polkupyörävarastoon/ulkovälinevarastoon ja 14 pp paikkaa sisälle
asuntojen ulkovälinevarastoihin.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT A1-D4:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.

09.05.2023
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT A1-D4:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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AS. RAK. C3, POHJA-
LEIKKAUS- JA
JULKISIVUPIIRUSTUKSET

1:100,
1:20

ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM
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PÄÄPIIRUSTUS 03/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT A1-D4:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM
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PÄÄPIIRUSTUS 04/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT A1-D4:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT E5-F6:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

33

UUDISRAKENNUS

1855

SOUKAN RANTATIE 19
AS OY ESPOON VINGEN RANTA

02360 ESPOO

33124 1

AS. RAK. F6, POHJA-
LEIKKAUS- JA
JULKISIVUPIIRUSTUKSET

1:100,
1:20

ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

06

PÄÄPIIRUSTUS 06/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT E5-F6:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2a. RAPPAUS, VAALEAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9a. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, VAALEAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE VAALEAN HARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT G7-H8 JA TEKN:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2b. RAPPAUS, KESKIHARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9b. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, KESKIHARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE KESKIHARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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Rakennuskohteen nimi ja osoite
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Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
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KAAKKOON

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT G7-H8 JA TEKN:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2b. RAPPAUS, KESKIHARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9b. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, KESKIHARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
2. KERROKSEN PARVEKE KESKIHARMAA,
MUUTEN MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.



Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

33

UUDISRAKENNUS

1855

SOUKAN RANTATIE 19
AS OY ESPOON VINGEN RANTA

02360 ESPOO

33124 1

AS. RAK. I9, POHJA-
LEIKKAUS- JA
JULKISIVUPIIRUSTUKSET

1:100,
1:20

ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

09

PÄÄPIIRUSTUS 09/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi
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LUOTEESEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.



Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro
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UUDISRAKENNUS

1855

SOUKAN RANTATIE 19
AS OY ESPOON VINGEN RANTA

02360 ESPOO

33124 1
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JULKISIVUPIIRUSTUKSET

1:100,
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ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o
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Työn:o
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PÄÄPIIRUSTUS 11/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi
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LUOTEESEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.



Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat
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UUDISRAKENNUS

1855

SOUKAN RANTATIE 19
AS OY ESPOON VINGEN RANTA

02360 ESPOO

33124 1

AS. RAK. L12, POHJA-
LEIKKAUS- JA
JULKISIVUPIIRUSTUKSET

1:100,
1:20

ARKPiirtäjä

Yhdyshenkilö

Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

12

PÄÄPIIRUSTUS 12/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi
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LUOTEESEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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Pet Michael
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RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

33

UUDISRAKENNUS

1855

SOUKAN RANTATIE 19
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02360 ESPOO

33124 1
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Piir. n:o

Suun.ala

Työn:o

ESPOO
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PÄÄPIIRUSTUS 14/

Anssi Michael

Pet Michael

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

PET MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041
KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi

www.arkm.fi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOT I9-N14:

1. BITUMIHUOPAKATE, MUSTA
2c. RAPPAUS, TUMMAN HARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
5. KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA
6. MAALATTU TERÄS, MUSTA RAL 9005
7. LAMINOITU LASI, KIRKAS, VÄRITÖN
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
9c. LÄPIVÄRJÄTTY KIVILEVY, TUMMAN HARMAA

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

TERASSIT JA PARVEKKEIDEN LATTIAT:
KYLLÄSTETTY PUU, RUSKEA

PARVEKKEEN LATTIAN LAUDOITUS SIVUSEINIEN SUUNTAISESTI

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145

PÄÄOVI:
PÄÄOVI, KASKI DESIGN LUOSTO, MUSTA RAL 9005

175
300

Jalotakka, HORMI 175

SINKITTY ULKOKUORI
VUORIVILLAERISTE
HAPONKESTÄVÄ SAVUPUTKI

HORMI 1:20

SUOJAETÄISYYS 20 mm

SUOJAETÄISYYS PALAVA-
AINEISEEN MATERIAALIIN
VALMISTAJAN OHJEIDEN
MUKAAN n.50-100 mm

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

RAKENNETYYPIT:

YP1 YLÄPOHJA U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   265 MM
ALAKATTO    200 MM

YP2 YLÄPOHJA (TEKN. TILA) U=0,09 W/m2K

BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY   18 MM
TUULETUSTILA   MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900 500 MM
    PUHALLUSVILLA 500 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
ONTELOLAATTA   200 MM

VP1 VÄLIPOHJA

PINTAMATERIAALIVARAUS   
TERÄSBETONILAATTA  100 MM
EPS     25 MM
ONTELOLAATTA   265 MM
KOOLAUS / MINERAALIVILLA  45 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT     468 MM

AP1  ALAPOHJA  U=0,15 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  80 MM
EPS 100 LATTIA   200 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US1 ULKOSEINÄ U=0,17 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  90 MM
YHT     420 MM

US4 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 170 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     420 MM

US6 ULKOSEINÄ (TEKNINEN TILA) U=0,15 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI  150 MM
ERISTE EPS PIR  120 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI  150 MM
YHT     420 MM

US7 ULKOSEINÄ U=0,12 W/m2K

ERISTETTY SISÄKUORIELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 150 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI 250 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ
YHT     400 MM

VS / KANTAVAT
TERÄSBETONIELEMENTTI 180 MM

VS / MÄRKÄTILAT
BETONIHARKKO  100 MM

VS / KUIVAT TILAT
KIPSILEVY   13 MM
KERTOPUU / MIN.VILLA 66 MM
KIPSILEVY   13 MM
YHT    92 MM

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K

09.05.2023

Rakennuksen käyttöturvallisuus ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 (asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta) mukaan.

Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl / alkava 60
hm2.

Rakennuksen ovet varustetaan kulkuaukkosaranoin,
jolloin esim O9-oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm.

Turvalasi (karkaistu lasi) ikkunoissa ja ovissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta.

Laminoitu lasi ikkunoissa, joiden lasin alareuna on < 700 mm lattiasta/kulkutasosta ja kun putoamiskorkeus lattiatasolta on > 500 mm.

TUR= turvalasi
TUR2= turvalasi molemmin puolin
LAM, sisäp. = laminoitu sisäpuolelta (kaidekuorman kestävä)
LAM, ulkop. = laminoitu ulkopuolelta (kaidekuorman kestävä)
VT= varatie (avattavan varatieikkunan vapaa leveys vähintään 470 mm)

Pohjapiirustuksissa esitetyt ikkuna- ja ulko-ovikoot ovat aukkomittoja.

SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTY / CE-MERKITTY TULISIJAN KANSSA YHTEENSOPIVA HORMI.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT TALOUSRAKENNUS / VSS:

2b. RAPPAUS, KESKIHARMAA
3. TERÄSPELTI, MUSTA RR33
4. MAALATTU PUU/AL, MUSTA RAL 9005
8. BETONIELEMENTTI, SOKKELIMAALATTU TAI BETONINHARMAA
10. VIHERKATE
11. MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

KATOSTEN ALAPINNAT:
KUULTOKÄSITELTY PUU, LÄMMIN RUSKEA TIKKURILA 5063 SORA

RÄYSTÄSLAUDAT, RÄYSTÄÄN ALAPINNAT (UMPIRÄYSTÄS):
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

RÄYSTÄÄN OTSALAUDAN OTSA- JA ALAPINTA:
MAALATTU PUU, MUSTA RAL 9005

IKKUNAPELLIT:
MUSTA RR33

RÄYSTÄSKOURUT:
MUSTA RR33

SYÖKSYTORVET:
MUSTA

TALOTIKAS:
MUSTA

KATTOPELLITYKSET:
MUSTA RR33

KATTOTURVATUOTTEET:
MUSTA RR33

JULKISIVUN PUUPANELOINNIT:
ULKOVERHOUSLAUTA UYM 23x145
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RAKENNETYYPIT TALOUSRAKENNUS / VSS:

YP3 YLÄPOHJA U=0,14 W/m2K

VIHERKATTORAKENNE  60-80 MM
    MAKSARUOHOMATTO
    SUODATINKANGAS
    SALAOJAKENNOSTO
    SUOJAMATTO
    JUURISUOJAMATTO
BITUMIKERMIKATE VE40 (TL2+TL2)
OSB-LEVY    18 MM
TUULETUSTILA    MIN. 150 MM
KATTOKANNATTAJAT K900  300 MM
    PUHALLUSVILLA 300 MM
KOROTUSLANKKU
HÖYRYNSULKU BITUMIKERMI BH1
VSS TERÄSBETONIKATTOLAATTA 300 MM

AP2  ALAPOHJA  U=0,20 W/m2K

PINTAMATERIAALIVARAUS  
TERÄSBETONILAATTA  150 MM
EPS 100 LATTIA   150 MM
KAPILLAARIKATKO SEPELI  MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

US21 ULKOSEINÄ (VSS) U=0,17 W/m2K

VSS:N TERÄSBETONISEINÄELEMENTTI 300 MM
ERISTE EPS PLATINA RAPPARI  180 MM
ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ

US22 ULKOSEINÄ (VSS) U=0,15 W/m2K - 0,16 W/m2K

SANDWICH-ELEMENTTI
TERÄSBETONISISÄKUORI 300 MM
ERISTE EPS PLATINA SÄNKKÄRI 180 MM
TERÄSBETONIULKOKUORI 90 MM
PERUSMUURILEVY
SUOJAERISTE
PYSTYSALAOJA SEPELI MIN. 300 MM
LOUHITTU KALLIO

IKKUNAT U = 1.0 W/m2K
ULKO-OVET U = 1.0 W/m2K
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60 ASTETTA

PURETTAVA
TALOLUSRAKENNUS

SÄILYTETTÄVÄ PUU

SÄILYTETTÄVÄ KIVI-
MUURI h=n.700 mm

RAKENNUKSET OVAT RAJAN
4-7 SUUNTAISIA.
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Tontin pinta-ala    10694 m2

e= 0.20 + 15 %
Sallittu kerrosala    2139 kem2 + 321 lisä-kem2

Käytetty kerrosala   160 kem2

Käytettävissä oleva kerrosala  1979 kem2 + 321 lisä-kem2

Sallittu kerrosala 5% ylityksellä:   1979 kem2 x 1.05 = 2078 kem2

Nyt rakennetaan:

  krs-ala  lisä  kellari  kokon.-  pohjap.-  tilavuus
    krs-ala    ala

OKT A1 (k1 63,2,
k2  79,4) 143  13  36  192  99  715 m3

autokatos A1 -  -  -  -  19  -

OKT B2 (k1 63,2,
k2  79,4) 143  13  36  192  99  715 m3

autokatos B2 -  -  -  -  19  -

OKT C3 (k1 63,2,
k2  79,4) 143  13  36  192  99  715 m3

autokatos C3 -  -  -  -  19  -

OKT D4 (k1 63,2,
k2  79,4) 143  13  36  192  99  715 m3

autokatos D4 -  -  -  -  19  -

OKT E5 (k1 74,5,
k2  78,5) 153  16  24  193  99  715 m3

autokatos E5 -  -  -  -  17  -

OKT F6 (k1 74,5,
k2  78,5) 153  16  24  193  99  715 m3

autokatos F6 -  -  -  -  17  -

OKT G7 (k1 57,5,
k2  63,9) 121  14  27  162  85  615 m3

autokatos G7 -  -  -  -  20  -

OKT H8 (k1 57,5,
k2  63,9) 121  14  27  162  85  615 m3

autokatos H8 -  -  -  -  20  -

OKT I9 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos I9 -  -  -  -  21  -

OKT J10 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos J10 -  -  -  -  21  -

OKT K11 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos K11 -  -  -  -  21  -

OKT L12 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos L12 -  -  -  -  21  -

OKT M13 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos M13 -  -  -  -  21  -

OKT N14 (k1 74,5,
k2  84,0) 159  14  -  173  89  635 m3

autokatos N14 -  -  -  -  21  -

tekninen tila -  20  -  20  20  70 m3

talousrakennus /
VSS  -  69  -  69  69  240 m3

yht.  2074  285  246  2605  1663  9640 m3

Asuinrakennusosat:
Yli 250 mm paksun ulkoseinän (400 mm - 250 mm = 150 mm ja 420 mm - 250 mm = 170 mm) osuus:
1. krs  4 x 4,3 + 2 x 4,2 + 2 x 3,7 + 6 x 4,6 = 17,2 + 8,4 + 7,4 + 27,6 m2 = 60,6 m2

2. krs  4 x 5,7 + 2 x 5,4 + 2 x 4,8 + 6 x 5,7 = 22,8 + 10,8 + 9,6 + 34,2 m2 = 77,4 m2

yht. 138 m2, josta asuinkerrosalan ylityksenä haetaan 95 kem2

Talousrakennusosat:
Yli 250 mm paksun ulkoseinän (420 mm - 250 mm = 170 mm, 480 mm - 250 mm = 230 mm, 400 mm - 250 mm = 150 mm,
300 mm - 250 mm = 50 mm ja 570 mm - 250 mm = 320 mm) osuus:
1. krs  6 x 1,2 + 2,3 + 8,6 = 7,2 + 2,3 + 8,6 m2 = 18,1 m2

2. krs  4 x 1,2 + 2 x 1,3 + 2 x 1,4 = 4,8 + 2,6 + 2,8 m2 = 10,2 m2

yht. 28 m2, josta asuinkerrosalan ylityksenä haetaan 16 kem2

Kerrosalalaskelmien yhteenveto:

Asuinrakennusosat:
VERTAILUALA (US250mm) 1936 kem2

ASUINKERROSALA   1979 m2 (kaavan mukaan sallittu kerrosala 1979 m2)
RakA 152§   95 m2 (yli 250 mm paksun ulkoseinän osuutta haetaan 4,8% sallitusta kerrosalasta)
KERROSALA   2074 m2

Kerrosalaa ei jää käyttämättä.

Talousrakennusosat:
VERTAILUALA (US250mm) 257 kem2

LISÄKERROSALA (US250mm) 269 kem2 (kaavan mukaan sallittu kerrosala 321 lisä-kem2)
RakA 152§   16 m2 (yli 250 mm paksun ulkoseinän osuutta haetaan 5,0% sallitusta kerrosalasta)
LISÄKERROSALA  285 m2

Lisäkerrosalaa jää käyttämättä 321 - 269 = 52 kem2.
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