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ESpOO RAKENTAMISEN TAPA
1§ ET- korttelialueella rakennukset ja rakenteet
. . tulee toteuttaa siten, ettd ne muodostavat kau-
Finnoon Isoni |tty punkikuvassa arkkitehtuuriltaan ja valaistuksel-
A K t taan korkeatasoisen kokonaisuuden.
Sémakaavan muutos Rakennusten julkisivumateriaalien tulee olla
korkealaatuisia ja yleisiimeeltaan vaaleasavyisia.
Virkistysalueisiin rajautuvat tontinosat tulee
suunnitella siten, etté kortteli liittyy mahdollisim-
30. kaupunginosa, N6ykki6 man luontevasti viereiseen viheralueeseen.
Kortteli 30043 virkistysalueet Tonttikorot tulee mahdollisuuksien mukaan liittaa
’ ilman jyrkkia pengerryksia ymparoivaan
maastoon. Tontille sijoittuvat maastoluiskat tulee
istuttaa.
MUUTETAAN ASEMAKAAVOJA:
Aluenro 430608
Aluenro 430614
Aluenro 430900 HULEVEDET
2§ Vetta lapaisemattdmilta pinnoilta tulevia hule-
: . vesia tulee viivyttaa alueella siten, ettd hulevesi-
Mittakaava 1:1000 painanteiden, -altaiden tai -séilididen viivytystila-
0 50 100 150 m vuuden tulee olla 1 m3 jokaista 100 m2 lapéise-
e S — e — matonta pintaa kohden. Hulevesipainanteiden,
-altaiden tai -sailididen tulee tyhjentya viivytys-
tilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niihin tulee suunnitella hallittu
ASEMAKAAVAMERKINTOJA ylivuoto. Velvoitteet koskevat myds rakentamisen
JA -MAARAYKSIA: aikaisia hulevesia. Rakennuslupavaiheessa tulee
esittaa tydmaa-aikainen hulevesien hallintasuun-
nitelma. Rakentamisen aikaiset vedet tulee
kasitella niiden laatua parantavalla suodattavalla
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien menetelmalla.
rakennusten ja laitosten korttelialue.
(1-38§)
WYW YW
= \/L 2 Lanivirstysalue. SULFIDISAVI
AN 3§ Mahdolliset sulfidisaviesiintymat tulee todentaa
maaperanayttein ennen rakentamisen
- __ 3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella aloittamista. Maamassat tulee kasitella niin, ettei
oleva viiva. happamia valumavesia tai kiintoainesta joudu
vesistoihin. Rakennuslupavaiheessa tulee
_ . _ . esittaa sulfidisaviesiintymien huomioimisesta
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. erillinen suunnitelma. Lisatietoja valvovalta
ymparistéviranomaiselta.
—‘—‘— Kahden korttelin vélinen raja.
>< Risti merkinnan p&alla osoittaa merkinnan
poistamista.
3 O Kaupunginosan numero.
nn
N OY Kaupunginosan nimi.
30043 Korttelin numero.
2300 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
II Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.
r— 1
L L Rakennusala.
o0 20l pengailia istutettava alueen osa.
O 0.0
— 50 sena siltettav:
O 0~ | Puustoisena sailytettava alueen osa.
C T hu Sijainniltaan ohjeellinen alueen osa, joka on
L. — | varattu hulevesien viivyttdmiseen ja puhdista-
miseen luontopohjaisin ratkaisuin. Alueelle
tulee toteuttaa hulevesipainanne tai -kosteikko.
7 aiolh "7 Ajoyhteys, jonka kohdalla on sallittu korttelin
. J_ - 30052 ET-alueen huoltoajoneuvon kaantaminen.
Yhteytté ei saa sulkea.
Voimajohtoa varten varattu alueen osa. Alueen
- . rakentamisesta ja muista jarjestelyista on neu-
voteltava voimalinjan omistajan kanssa. Linnus-
ton térmaysriskin ehkéisemiseksi voimajohdot
tulee varustaa merkkipalloilla tai muilla vastaa-
villa huomioelementeilld. Voimajohdon linjausta
voidaan muuttaa ET-korttelialueella.
/a| Ksl (Kaavaehdotus) Palfsa Salama
Nahtavilla MRA 30 § 23.1.-21.2.2023
5892/2022 KSj (OAS) Torsti Hokkanen 9.1.2023
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Alue Piir.nro
== Esbo stadsplaneringscentral 430616 7468
@ Asemakaavayksikké Mittakaava Asianumero
Detaljplaneenheten 1:1000 5892/10.02.03/2022
Piirtaja Paivays
Finnoon Isoniitty ATo 27.9.2023
Suunnittelija Arkistotunnus
Asemakaavan muutos PSa 10 02
Tasokoordinaattijarjestelma plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjarjestelma hojdsystem N2000
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