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Palotekniset ratkaisut:

Paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 2+3

Palokuorma: 
- yleisesti <600 MJ/m2,
- palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

Savunpoistonmitoitus ja ratkaisu: 
- yleisesti mitoitusprosentti 0,5 %, korkean palokuorman tilat 5 %, 
- painovoimainen ja koneellinen sp, korvausilma ulko-ovien kautta,

käytävältä ja porrashuoneen kautta.
- Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

Paloilmaisimien mitoitusmäärä ja sijoitus:
- osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, kaikki tilat varustetaan

paloilmaisimin

Hulevesien käsittelyn periaattet ja mitoitus:

Hulevedet viivytetään siten, että jokaista 100m2 kohti tulee 1m³
viivytystilavuutta. Hulevedet vapautetaan mahdollisimman hitaasti
HSY:n hulevesiviemäriin. Kuitenkin niin, että huleveden
virtauksenrajoutusputki ei tukkeudu parkkipaikalla olevista kivistä.
(Tämä tarkoittaa sitä, että virtauksen rajoutusputki on minimissään Ø32.
Pienemmällä putkella on riski tukkeutua). Yläpihan alueelle
(raskasliikenne käyttää tätä) öljynerotus hulevesille.

Huleveden viivytyksen alat ja tilavuus:

Lohko1 (pysäköintialue)
- asfalttia, 1 869 m²

Huleveden viivytys n.19m³

Lohko 2 (laajennus)
- yläpiha, 2 040 m²
- vesikatto, 2 442 m²
- alapiha, 2 083 m²

Yhteensä: 6 565 m²

Huleveden viivytys n.66m³

Väestönsuoja:

Olevassa rakennuksessa on yksi S1-luokan väestönsuoja. Varsinaista
suojatilaa yhteensä 90m². Suojapaikkoja 90 m² / 0,75 = 120 suojapaikkaa.
Väestönsuojamitoitus tehdään henkilömäärän mukaan. Uusia
väestönsuojia ei rakenneta.

Tontilla pysyvästi työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä on
laajunnusrakentamisen jälkeen 80 henkeä.

Olemassaolevat väestönsuojat täyttävät vaadittavan
rakentamisvelvollisuuden henkilömäärämitoituksella. Uusia väestönsuojia
ei tarvita.

Talotekniset ratkaisut:

Ilmanvaihto:
Rakennuksen ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla. Rakennuksessa on kohdepoistoja, jotka
johdetaan suoraan ulkoilmaan ilman lämmöntalteenottoa.

Talousvesi:
Rakennus liitetään HSY:n vesijohtoverkkoon

Jäteveden käsittely:
Rakennus liitetään HSY:n jätevesiverkkoon

Lämmityksen järjestäminen:
Rakennus liitetään Fortumin kaukolämpöverkkoon

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT
1 § Autopaikkoja on rakennettava vähintää seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 ap / 130 k-m²

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikkumisesteisten autopaikkaa ensimmäistä
50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin 50 autopaikkaa kohden.
Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Kaavan edellyttämästä vähimmäisautopaikkamäärästä voidaan antaa enintään 10 % kevennys, jos
autopaikat toteutetaan keskitetysti nimeämättöminä.

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 pp / 100 k-m²

Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun
tilaan.

RAKENTAMISEN TAPA
3 § Korttelissa 42004:

Ilmansuunniltaan otollisille seinäpinnoille saa toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaita ja arkkitehtuuriin
sovitettuja aurinkoenergian keräimiä sekä viherseiniä teknisesti luontevilla julkisivurakenteilla.
Etelään ja lounaaseen suuntaaville julkisivuille saa oteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaita ja
arkkitehtuuriin sovitettuja ylilämmöltä suojaavia ratkaisuja teknisesti luontevilla julkisivurakenteilla.

Mikäli pysäköintilaitokset rakennetaan vaiheittain, ne tulee toteuttaa niin, että ne ovat myöhemmin
tarpeen mukaan korotettavissa tai laajennettavissa mahdollisen rakentamisen vaiheistuksen
edellyttämällä tavalla. Pysäköitilaitosten julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset ja
vastata laatutasoltaan ympäröiviä rakennuksia. Pysäköintilaitosten kattoja saa hyödyntää
oleskelualueina mikäli valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melun ohjearvot täyttyvät.
Muutoin ne tulee koko laajuudessaan toteuttaa viherkattoina ja/tai niille tulee sijoittaa aurinkoenergian
kerämiä.

Vain välttämättömät alueen osat saa aidata rakennukkaupunkikuvallisesti
korkeatasoisin rakentein.

Pihojen ilmeen tulee olla vehreä, pihoille ja kansipihoille tulee istuttaa puita ja pensaita. Piha-alueet
tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta riippumatta.
Pihatilojen tulee liittyä materiaaleiltaan luontevasti viereisiin aukioihin ja katuihin sekä jalankululle ja
polkupyöräilylle varattuihin alueen osiin.

Pysäköintialueet tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin.

Lintujen törmäysriskin välttämiseksi rakennuksissa ei saa käyttää yli 20 metrin korkeudella yli kerroksen
korkuisia kirkkaita lasipintoja. Korkeita lasipintoja voidaan käyttää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä
on rakenne-elementtejä, jotka vähentävät lintujen törmäys riskiä. Korkeimpien rakennusten yläosien
valaistuksella ei saa aiheuttaa haittaa linnuille. Yläosia saa valaista siten, että törmäysriskiä ei aiheudu.

YLEISET ALUEET

5 § Kiviruukinaukio ja Kiviruukinpiennar tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin.

Kiviruukinaukion kulkupinnan pintamateriaalina tulee käyttää kiveystä, laatoitusta tai vastaavaa
laadukasta julkiseen ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Laadukkailla kierrätetyillä materiaaleilla saa
elävöittää aukion kaupunkikuvaa.

ENERGIATALOUS

6 § Rakentamisen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella korttelin ja rakennuksen tasolla uusiutuvien
energialähteiden ja ylijäämä energian hyödyntämisen, alueellisen tai korttelikohtaisen
jäähdytys- tai viilennysratkaisun sekä uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet.

Järjestelmien rakentamisessa on huomioitava Kivenlahden metrotunnelin ja -aseman tarvitsemat
suojaetäisyydet.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

9 § Korttelin 42004 teollisuusrakennusten korttelialueella (TT-1) sijaitsee vaarallisia kemikaaleja
laajamittaisesti käsittelevä ja varastoiva laitos. TT-1-korttelialueen rakennukset ja rakenteet on
sijoitettava yhtenäiseksi seinämäksi siten, että ne muodostavat suojaisan vaarallisten kemikaalien
lastauspihan korttelialueen luoteisosiin. Kyseiset tuotantolaitokset ja varastot on toteutettava
ja varustettava tarvittavalla tekniikalla niin, ettei niiden toiminnasta tai onnettomuustilanteesta aiheudu
vakavaa haittaa kaavakartalla merkityn sv-1-suojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Kortteli 42004 tulee varustaa yleisellä, puhekuulutuksen mahdollistavalla suurtehohälyttimellä
huomioiden kemikaalitoiminnan turvallisuusnäkökohdat.

Alue on vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin laitoksen
konsultointivyöhykettä. Rakennuslupaa haetaessa sekä ulko-oleskelualueita suunniteltaessa tulee
konsultoida ympäristönsuojeluviranomaista, pelastusviranomaista sekä turvallisuus- ja
kemikaalivirastoa. Jalankululle, pyöräilylle, pysäköinnille ja ulko-oleskelulle tarkoitetut alueet tulee
suunnitella siten, että niille ei toteuteta onnettomuustilanteessa poistumista tai pelastustoimintaa estäviä
rakenteita.

Tuloilman suodatukseen, sijoitteluun ja suljettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen
aiheuttamien epäpuhtauksien sekä korttelin 42004 vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen
käsittelyn ja varastoinnin onnettomuusriskien vuoksi. Tuloilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman
etäälle päästö lähteistä siten, että vältetään ilmateitse kulkeutuvien liikenne- ja kemikaalipäästöjen
kulkeutumista sisätiloihin.

HULEVEDET

10 § Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys
painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään
ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla
suodattavalla menetelmällä.

Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta.

MELU

11 § Vaiheittain rakennettaessa rakentaminen tulee toteuttaa siten, että melutasot eivät ylitä
valtioneuvoston
asettamia ohjearvoja.

Rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että valtioneuvoston
asettamat sisätilojen käyttötarkoituksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity.

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen
siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.
SULFIDISAVI

12 § Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomioida ennen rakentamisen aloittamista. Maamassat
tulee käsitellä niin, ettei happamia valumavesiä joudu vesistöihin.

POHJAVESI

13 § Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ennen vallitsevan pohjaveden pinnan alapuolelle
rakentamista on laadittava pohjaveden hallintaselvitys. Pohjaveden pilaantuneisuus on selvitettävä
ennen alueelle tehtäviä rakentamis- tai kaivutoimenpiteitä ja tarvittaessa puhdistettava.

PILAANTUNEET MAAT

14 § Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueelle tehtäviä rakentamis- tai kaivutoimen piteitä
ja tarvittaessa kunnostettava.

KORTTELISUUNNITELMA

15 § Korttelialueelle on laadittu korttelisuunnitelma. Kiviruukinaukiolle on laadittu
lähiympäristösuunnitelma.

YHTEISJÄRJESTELY

7 § Tonttien jätehuoltotilat, autopaikat ja niiden ajoyhteydet, pyöräpaikat, hulevesijärjestelyt, huoltoreitit
sekä pelastustiet saa kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.

Ruukintieltä sekä Kiviruukinkadulta saa kultakin kadulta toteuttaa enintään yhden liittymän kortteliin
42004. Korttelin suunnittelu on sovitettava yhteen kiinteistöjen välillä siten, että tonteille järjestetään
yhteisillä liittymillä tarkoituksenmukaiset ajoyhteydet näiltä kaduilta.

Korttelin 42004 autopaikat ja pysäköintirakennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa Kiviruukinkadun
puolelle siten, että ne hyödyntävät Kiviruukinkadun puoleista tonttiliittymää.

Kiviruukinpientareen katualueelle saa alueen omistajan luvalla rakentaa korttelin 42004
pyöräpysäköintipaikkoja.

PALOMUURI

8 § Palomuurin tai muun saman turvallisuustason takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin rajalla,
vaan se voidaan sijoittaa rakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.

Ruukinmestarintie 2, Espoo 02330

Kiinteistötunnus 49-42-4-11

Tontin pinta-ala 25 472 m²

Asemakaavan mukainen rakennuoikeus 13 263 m²

Käytetty rakennuoikeus   9 107 m²

M 1:500 KAAVAMÄÄRÄYKSET
MERKINTÖJEN SELITYKSET JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue.

TT-1 Teollisuusrakennusten korttelialue.

pp/h-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Katu.

42 Kaupunginosan numero.

SAU Kaupunginosan nimi.

42004 Korttelin numero.

KIVIRUUKIN Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

VII Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

13263 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

       tp Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa vain toimisto-, tutkimus- ja 
pysäköintirakennuksia, opetustoimintaa tukevia toimisto-tutkimus ja palvelu- 
rakennuksia sekä muita käyttötarkoitukseltaan liikennemelualueelle soveltuvia 
rakennuksia.

      a-1 Sijainniltaan ohjeellinen pysäköintilaitoksen rakennusala.

        m Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän 
merkinnän/määräyksen.

    +14.1 Maanpinnan likimäääinen korkeusasema.

     pp/h-2 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla saattoliikenne ja huoltoajo on sallittu.

     pp/t-1 Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.

     pp/t-2 Jalanukululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.

Istutettavan alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueelle tulee 
säilyttää tai istuttaa kookkaaksi kasvavaa puustoa.

hu Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien viivyttämiseen ja 
puhdistamiseen varatun altaan, painanteen, ojan, säiliön kosteikon tai muun 
rakenteen

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Tulvareitti. Alueelle ei saa sjioittaa
veden virtausta tai tulvareitin huoltoa estäviä rakenteita tai puita.

     sv-1 Suojavyöhyke.

Pintamateriaalit

asf Asfaltti

nurmi Nurmi

Betkiv Betonikiveys

Nurkiv Nurmikiveys

Mukkiv Mukulakiveys

Sepeli Sepeli

Aita 1 h=1500 mm (Legi-aita, 3-lanka, sävy: musta)

                      Aita 2 h=2920mm(Teräskasettiaita, ks. julkisivut)

Istutukset

Nykyinen, säilytettävä puu

Kaadettava puu

Pihavarusteet ja istutukset tehdään
erillisen pihasuunnitelman mukaan

Autopaikkalaskelma:

Autopaikkoja on rakennettava vähintää seuraavasti:
- tutkimus- ja kehitystilat 1 ap / 130 k-m²

14 831 : 130 = 114 ap

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikkumisesteisten
autopaikkaa ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää
kutakin 50 autopaikkaa kohden.

50 + 50 + 2 = 2 + 1 + 1 = 4 LE-ap

Polkupyöräpaikkalaskelma:

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 pp / 100 k-m²

Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on
sijoitettava katettuun tilaan.

14 831 : 100 = 148 pp
Suunnitelmissa  148pp, niistä 74pp on sijoitettu katoksen alle.

Laajuusmuutokset
Tontin sallittu rakennusoikeus on 13 263 kem2

Laajennuksen kerrosala

Kellari (0.kerros) pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa             409 kem2

1. kerros                  2 405 kem2

2. kerros                  1 263 kem2

Yhteensä                                 4 077 kem2

Kerrosala

Käytetty rakennusoikeus                     10 754 m2

Laajennus                       4 077 m2

Yhteensä hankkeen jälkeen                 14 831 kem2

Tontin kokonaisrakennusoikeus ylittyy                   1 568 kem2

Hankkeen osalla sallitut ylitykset:

US 250 mm                             23 m2

teknisten tilojen ylitys                         1253 m2

Yhteensä                        1 276 m2

Laajennuksen kokonaisala

Kellari (0.kerros)                    1 304 brm2

1. kerros                    2 405 brm2

2. kerros                    1 263 brm2

Yhteensä                    4 972 brm2

Kokonaisala hankkeen jälkeen:

Ennen laajennusta                      13 581 m2

Laajennus                        4 972 m2

Yhteensä                      18 553 m2

Rakennusoikeudellinen kerrosala (250 mm) tontilla hankkeen jälkeen:

Sähköisessä asiointipalvelussa rakennusoikeudelliseksi kerrosalaksi on
merkitty 9107m2. Tämä ei voi pitää paikkaansa. Luvusta täytyy puuttua
2020 valmistuneen laajennuksen ro-pinta-ala 1609 m2. Tämä on lisätty
alla olevaan laskelmaan.

Ennen laajennusta                                                            9 107 m2, vanha osa

                                                                                      1 609 m2, VKK laajennus
                                                                    4 054 m2

Yhteensä                                     14 770 m2

Asemakaavamääräykset
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KAAVAMÄÄRÄYKSET
MERKINTÖJEN SELITYKSET JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue.

TT-1 Teollisuusrakennusten korttelialue.

pp/h-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Katu.

42 Kaupunginosan numero.

SAU Kaupunginosan nimi.

42004 Korttelin numero.

KIVIRUUKIN Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

VII Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

13263 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

       tp Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa vain toimisto-, tutkimus- ja 
pysäköintirakennuksia, opetustoimintaa tukevia toimisto-tutkimus ja palvelu- 
rakennuksia sekä muita käyttötarkoitukseltaan liikennemelualueelle soveltuvia 
rakennuksia.

      a-1 Sijainniltaan ohjeellinen pysäköintilaitoksen rakennusala.

        m Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän 
merkinnän/määräyksen.

    +14.1 Maanpinnan likimäääinen korkeusasema.

     pp/h-2 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla saattoliikenne ja huoltoajo on sallittu.

     pp/t-1 Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.

     pp/t-2 Jalanukululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.

Istutettavan alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueelle tulee 
säilyttää tai istuttaa kookkaaksi kasvavaa puustoa.

hu Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien viivyttämiseen ja 
puhdistamiseen varatun altaan, painanteen, ojan, säiliön kosteikon tai muun 
rakenteen

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Tulvareitti. Alueelle ei saa sjioittaa
veden virtausta tai tulvareitin huoltoa estäviä rakenteita tai puita.

     sv-1 Suojavyöhyke.

Pintamateriaalit

asf Asfaltti

nurmi Nurmi

Betkiv Betonikiveys

Nurkiv Nurmikiveys

Mukkiv Mukulakiveys

Sepeli Sepeli

Aita 1 h=1500 mm (Legi-aita, 3-lanka, sävy: musta)

                      Aita 2 h=2920mm(Teräskasettiaita, ks. julkisivut)

Istutukset

Nykyinen, säilytettävä puu

Kaadettava puu

Pihavarusteet ja istutukset tehdään
erillisen pihasuunnitelman mukaan

P

Tasokoordinaattijärjestlmä ETR-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000

Palotekniset ratkaisut:

Paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 2+3

Palokuorma: 
- yleisesti <600 MJ/m2,
- palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

Savunpoistonmitoitus ja ratkaisu: 
- yleisesti mitoitusprosentti 0,5 %, korkean palokuorman tilat 5 %, 
- painovoimainen ja koneellinen sp, korvausilma ulko-ovien kautta,

käytävältä ja porrashuoneen kautta.
- Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

Paloilmaisimien mitoitusmäärä ja sijoitus:
- osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, kaikki tilat varustetaan

paloilmaisimin

Hulevesien käsittelyn periaattet ja mitoitus:

Hulevedet viivytetään siten, että jokaista 100m2 kohti tulee 1m³
viivytystilavuutta. Hulevedet vapautetaan mahdollisimman hitaasti
HSY:n hulevesiviemäriin. Kuitenkin niin, että huleveden
virtauksenrajoutusputki ei tukkeudu parkkipaikalla olevista kivistä.
(Tämä tarkoittaa sitä, että virtauksen rajoutusputki on minimissään Ø32.
Pienemmällä putkella on riski tukkeutua). Yläpihan alueelle
(raskasliikenne käyttää tätä) öljynerotus hulevesille.

Huleveden viivytyksen alat ja tilavuus:

Lohko1 (pysäköintialue)
- asfalttia, 1 869 m²

Huleveden viivytys n.19m³

Lohko 2 (laajennus)
- yläpiha, 2 040 m²
- vesikatto, 2 442 m²
- alapiha, 2 083 m²

Yhteensä: 6 565 m²

Huleveden viivytys n.66m³

Väestönsuoja:

Olevassa rakennuksessa on yksi S1-luokan väestönsuoja. Varsinaista
suojatilaa yhteensä 90m². Suojapaikkoja 90 m² / 0,75 = 120 suojapaikkaa.
Väestönsuojamitoitus tehdään henkilömäärän mukaan. Uusia
väestönsuojia ei rakenneta.

Tontilla pysyvästi työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä on
laajunnusrakentamisen jälkeen 80 henkeä.

Olemassaolevat väestönsuojat täyttävät vaadittavan
rakentamisvelvollisuuden henkilömäärämitoituksella. Uusia väestönsuojia
ei tarvita.

Talotekniset ratkaisut:

Ilmanvaihto:
Rakennuksen ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla. Rakennuksessa on kohdepoistoja, jotka
johdetaan suoraan ulkoilmaan ilman lämmöntalteenottoa.

Talousvesi:
Rakennus liitetään HSY:n vesijohtoverkkoon

Jäteveden käsittely:
Rakennus liitetään HSY:n jätevesiverkkoon

Lämmityksen järjestäminen:
Rakennus liitetään Fortumin kaukolämpöverkkoon

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT
1 § Autopaikkoja on rakennettava vähintää seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 ap / 130 k-m²

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikkumisesteisten autopaikkaa ensimmäistä
50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin 50 autopaikkaa kohden.
Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Kaavan edellyttämästä vähimmäisautopaikkamäärästä voidaan antaa enintään 10 % kevennys, jos
autopaikat toteutetaan keskitetysti nimeämättöminä.

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 pp / 100 k-m²

Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun
tilaan.

RAKENTAMISEN TAPA
3 § Korttelissa 42004:

Ilmansuunniltaan otollisille seinäpinnoille saa toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaita ja arkkitehtuuriin
sovitettuja aurinkoenergian keräimiä sekä viherseiniä teknisesti luontevilla julkisivurakenteilla.
Etelään ja lounaaseen suuntaaville julkisivuille saa oteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaita ja
arkkitehtuuriin sovitettuja ylilämmöltä suojaavia ratkaisuja teknisesti luontevilla julkisivurakenteilla.

Mikäli pysäköintilaitokset rakennetaan vaiheittain, ne tulee toteuttaa niin, että ne ovat myöhemmin
tarpeen mukaan korotettavissa tai laajennettavissa mahdollisen rakentamisen vaiheistuksen
edellyttämällä tavalla. Pysäköitilaitosten julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset ja
vastata laatutasoltaan ympäröiviä rakennuksia. Pysäköintilaitosten kattoja saa hyödyntää
oleskelualueina mikäli valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melun ohjearvot täyttyvät.
Muutoin ne tulee koko laajuudessaan toteuttaa viherkattoina ja/tai niille tulee sijoittaa aurinkoenergian
kerämiä.

Vain välttämättömät alueen osat saa aidata rakennukkaupunkikuvallisesti
korkeatasoisin rakentein.

Pihojen ilmeen tulee olla vehreä, pihoille ja kansipihoille tulee istuttaa puita ja pensaita. Piha-alueet
tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta riippumatta.
Pihatilojen tulee liittyä materiaaleiltaan luontevasti viereisiin aukioihin ja katuihin sekä jalankululle ja
polkupyöräilylle varattuihin alueen osiin.

Pysäköintialueet tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin.

Lintujen törmäysriskin välttämiseksi rakennuksissa ei saa käyttää yli 20 metrin korkeudella yli kerroksen
korkuisia kirkkaita lasipintoja. Korkeita lasipintoja voidaan käyttää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä
on rakenne-elementtejä, jotka vähentävät lintujen törmäys riskiä. Korkeimpien rakennusten yläosien
valaistuksella ei saa aiheuttaa haittaa linnuille. Yläosia saa valaista siten, että törmäysriskiä ei aiheudu.

YLEISET ALUEET

5 § Kiviruukinaukio ja Kiviruukinpiennar tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin.

Kiviruukinaukion kulkupinnan pintamateriaalina tulee käyttää kiveystä, laatoitusta tai vastaavaa
laadukasta julkiseen ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Laadukkailla kierrätetyillä materiaaleilla saa
elävöittää aukion kaupunkikuvaa.

ENERGIATALOUS

6 § Rakentamisen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella korttelin ja rakennuksen tasolla uusiutuvien
energialähteiden ja ylijäämä energian hyödyntämisen, alueellisen tai korttelikohtaisen
jäähdytys- tai viilennysratkaisun sekä uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet.

Järjestelmien rakentamisessa on huomioitava Kivenlahden metrotunnelin ja -aseman tarvitsemat
suojaetäisyydet.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

9 § Korttelin 42004 teollisuusrakennusten korttelialueella (TT-1) sijaitsee vaarallisia kemikaaleja
laajamittaisesti käsittelevä ja varastoiva laitos. TT-1-korttelialueen rakennukset ja rakenteet on
sijoitettava yhtenäiseksi seinämäksi siten, että ne muodostavat suojaisan vaarallisten kemikaalien
lastauspihan korttelialueen luoteisosiin. Kyseiset tuotantolaitokset ja varastot on toteutettava
ja varustettava tarvittavalla tekniikalla niin, ettei niiden toiminnasta tai onnettomuustilanteesta aiheudu
vakavaa haittaa kaavakartalla merkityn sv-1-suojavyöhykkeen ulkopuolelle.

Kortteli 42004 tulee varustaa yleisellä, puhekuulutuksen mahdollistavalla suurtehohälyttimellä
huomioiden kemikaalitoiminnan turvallisuusnäkökohdat.

Alue on vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin laitoksen
konsultointivyöhykettä. Rakennuslupaa haetaessa sekä ulko-oleskelualueita suunniteltaessa tulee
konsultoida ympäristönsuojeluviranomaista, pelastusviranomaista sekä turvallisuus- ja
kemikaalivirastoa. Jalankululle, pyöräilylle, pysäköinnille ja ulko-oleskelulle tarkoitetut alueet tulee
suunnitella siten, että niille ei toteuteta onnettomuustilanteessa poistumista tai pelastustoimintaa estäviä
rakenteita.

Tuloilman suodatukseen, sijoitteluun ja suljettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen
aiheuttamien epäpuhtauksien sekä korttelin 42004 vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen
käsittelyn ja varastoinnin onnettomuusriskien vuoksi. Tuloilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman
etäälle päästö lähteistä siten, että vältetään ilmateitse kulkeutuvien liikenne- ja kemikaalipäästöjen
kulkeutumista sisätiloihin.

HULEVEDET

10 § Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys
painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään
ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla
suodattavalla menetelmällä.

Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta.

MELU

11 § Vaiheittain rakennettaessa rakentaminen tulee toteuttaa siten, että melutasot eivät ylitä
valtioneuvoston
asettamia ohjearvoja.

Rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että valtioneuvoston
asettamat sisätilojen käyttötarkoituksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity.

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen
siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.
SULFIDISAVI

12 § Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomioida ennen rakentamisen aloittamista. Maamassat
tulee käsitellä niin, ettei happamia valumavesiä joudu vesistöihin.

POHJAVESI

13 § Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ennen vallitsevan pohjaveden pinnan alapuolelle
rakentamista on laadittava pohjaveden hallintaselvitys. Pohjaveden pilaantuneisuus on selvitettävä
ennen alueelle tehtäviä rakentamis- tai kaivutoimenpiteitä ja tarvittaessa puhdistettava.

PILAANTUNEET MAAT

14 § Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueelle tehtäviä rakentamis- tai kaivutoimen piteitä
ja tarvittaessa kunnostettava.

KORTTELISUUNNITELMA

15 § Korttelialueelle on laadittu korttelisuunnitelma. Kiviruukinaukiolle on laadittu
lähiympäristösuunnitelma.

YHTEISJÄRJESTELY

7 § Tonttien jätehuoltotilat, autopaikat ja niiden ajoyhteydet, pyöräpaikat, hulevesijärjestelyt, huoltoreitit
sekä pelastustiet saa kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön alueelle.

Ruukintieltä sekä Kiviruukinkadulta saa kultakin kadulta toteuttaa enintään yhden liittymän kortteliin
42004. Korttelin suunnittelu on sovitettava yhteen kiinteistöjen välillä siten, että tonteille järjestetään
yhteisillä liittymillä tarkoituksenmukaiset ajoyhteydet näiltä kaduilta.

Korttelin 42004 autopaikat ja pysäköintirakennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa Kiviruukinkadun
puolelle siten, että ne hyödyntävät Kiviruukinkadun puoleista tonttiliittymää.

Kiviruukinpientareen katualueelle saa alueen omistajan luvalla rakentaa korttelin 42004
pyöräpysäköintipaikkoja.

PALOMUURI

8 § Palomuurin tai muun saman turvallisuustason takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin rajalla,
vaan se voidaan sijoittaa rakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.

Autopaikkalaskelma:

Autopaikkoja on rakennettava vähintää seuraavasti:
- tutkimus- ja kehitystilat 1 ap / 130 k-m²

14 831 : 130 = 114 ap

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikkumisesteisten
autopaikkaa ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka lisää
kutakin 50 autopaikkaa kohden.

50 + 50 + 2 = 2 + 1 + 1 = 4 LE-ap

Polkupyöräpaikkalaskelma:

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- tutkimus- ja kehitystilat 1 pp / 100 k-m²

Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on
sijoitettava katettuun tilaan.

14 831 : 100 = 148 pp
Suunnitelmissa  148pp, niistä 74pp on sijoitettu katoksen alle.
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Laajuusmuutokset
Tontin sallittu rakennusoikeus on 13 263 kem2

Laajennuksen kerrosala

Kellari (0.kerros) pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa             409 kem2

1. kerros                  2 405 kem2

2. kerros                  1 263 kem2

Yhteensä                                 4 077 kem2

Kerrosala

Käytetty rakennusoikeus                     10 754 m2

Laajennus                       4 077 m2

Yhteensä hankkeen jälkeen                 14 831 kem2

Tontin kokonaisrakennusoikeus ylittyy                   1 568 kem2

Hankkeen osalla sallitut ylitykset:

US 250 mm                             23 m2

teknisten tilojen ylitys                         1253 m2

Yhteensä                        1 276 m2

Laajennuksen kokonaisala

Kellari (0.kerros)                    1 304 brm2

1. kerros                    2 405 brm2

2. kerros                    1 263 brm2

Yhteensä                    4 972 brm2

Kokonaisala hankkeen jälkeen:

Ennen laajennusta                      13 581 m2

Laajennus                        4 972 m2

Yhteensä                      18 553 m2

Rakennusoikeudellinen kerrosala (250 mm) tontilla hankkeen jälkeen:

Sähköisessä asiointipalvelussa rakennusoikeudelliseksi kerrosalaksi on
merkitty 9107m2. Tämä ei voi pitää paikkaansa. Luvusta täytyy puuttua
2020 valmistuneen laajennuksen ro-pinta-ala 1609 m2. Tämä on lisätty
alla olevaan laskelmaan.

Ennen laajennusta                                                            9 107 m2, vanha osa

                                                                                      1 609 m2, VKK laajennus
                                                                    4 054 m2

Yhteensä                                     14 770 m2

Asemapiirustus

1:750 (A3)  rN

Ruukinmestarintie 2, Espoo

Tontin pinta-ala 25 472 m²
Asemakaavan mukainen rakennuoikeus 13 263 m²
Käytetty rakennuoikeus 9 107 m²
Laajennus 2 812 m²
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO 2+3

RAKENNUKSEN PALOKUORMA yleisesti <600 MJ/m², 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN LUOKKA: yleisesti R60/EI60, 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli R120/EI120 

RAKENNUS VARUSTETAAN osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. 
Kaikki tilat varustetaan paloilmaisimin ja automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

SAVUNPOISTO: painovoimainen ja koneellinen sp, 
korvausilma ulko-ovien kautta, käytävältä ja porrashuoneen kautta
Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

KS. ERILLINEN PALOSUUNNITEMA

PORTAAT JA KAITEET MRL 117 § d / Käyttöturvallisuus MUKAISESTI.
MÄRKÄTILAT Ympäristöministeriön asetuas728/2017 MUKAAN.

SADEVEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA GEO- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAISESTI

Tasokoordinaattijärjestlmä ETR-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no
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Viranomaisen merkintöjä varten:

Muutos:

Päiväys:Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö: Mittakaavat:

Arkkitehti:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Rakennustunnus:

Rakennusluvan tunnus:

Piir.
laji

Piirtäjä:

Sisustusarkkitehti:

1 : 100VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Pohjapiirustus, 0-kerros

003-01

28.02.2023

K.Männik

1003664713 1

1142004

ARK22007N.Smania, A.Oncica NS

PÄÄPIIRUSTUKSET

42, Saunalahti

28.02.2023

PIIRUSTUKSESSA ESITETTY LEIKKAUSTASO ON 900 mm LATTIASTA

PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS
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1:200 (A3)
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO 2+3

RAKENNUKSEN PALOKUORMA yleisesti <600 MJ/m², 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN LUOKKA: yleisesti R60/EI60, 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli R120/EI120 

RAKENNUS VARUSTETAAN osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. 
Kaikki tilat varustetaan paloilmaisimin ja automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

SAVUNPOISTO: painovoimainen ja koneellinen sp, 
korvausilma ulko-ovien kautta, käytävältä ja porrashuoneen kautta
Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

KS. ERILLINEN PALOSUUNNITEMA

PORTAAT JA KAITEET MRL 117 § d / Käyttöturvallisuus MUKAISESTI.
MÄRKÄTILAT Ympäristöministeriön asetuas728/2017 MUKAAN.

SADEVEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA GEO- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAISESTI

Tasokoordinaattijärjestlmä ETR-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no

Pysyvä rakennustunnus (PRT): Rakennelman no:

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Viranomaisen merkintöjä varten:

Muutos:

Päiväys:Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö: Mittakaavat:

Arkkitehti:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Rakennustunnus:

Rakennusluvan tunnus:

Piir.
laji

Piirtäjä:

Sisustusarkkitehti:

1 : 100VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Pohjapiirustus, 1-kerros

003-02

15.12.2023

K.Männik

1003664713 1

1142004

ARK22007N.Smania, A.Oncica NS

PÄÄPIIRUSTUKSET

42, Saunalahti

1. krs,  1 : 100

28.02.2023

PIIRUSTUKSESSA ESITETTY LEIKKAUSTASO ON 1200 mm LATTIASTA

PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

1.kerros
1:200 (A3)
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO 2+3

RAKENNUKSEN PALOKUORMA yleisesti <600 MJ/m², 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN LUOKKA: yleisesti R60/EI60, 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli R120/EI120 

RAKENNUS VARUSTETAAN osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. 
Kaikki tilat varustetaan paloilmaisimin ja automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

SAVUNPOISTO: painovoimainen ja koneellinen sp, 
korvausilma ulko-ovien kautta, käytävältä ja porrashuoneen kautta
Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

KS. ERILLINEN PALOSUUNNITEMA

PORTAAT JA KAITEET MRL 117 § d / Käyttöturvallisuus MUKAISESTI.
MÄRKÄTILAT Ympäristöministeriön asetuas728/2017 MUKAAN.

SADEVEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA GEO- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAISESTI

Tasokoordinaattijärjestlmä ETR-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no

Pysyvä rakennustunnus (PRT): Rakennelman no:

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Viranomaisen merkintöjä varten:

Muutos:

Päiväys:Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö: Mittakaavat:

Arkkitehti:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Rakennustunnus:

Piir.
laji

Piirtäjä:

Sisustusarkkitehti:

1 : 100VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Pohjapiirustus, 2-kerros

003-03

01.08.2023

K.Männik

1003664713 1

1142004

ARK22007N.Smania, A.Oncica NS

PÄÄPIIRUSTUKSET

42, Saunalahti

04/09

2. krs,  1 : 100

PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

28.02.2023

PIIRUSTUKSESSA ESITETTY LEIKKAUSTASO ON 900 mm LATTIASTA

2.kerros
1:200 (A3)
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO 2+3

RAKENNUKSEN PALOKUORMA yleisesti <600 MJ/m², 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli >1200 MJ/m²

KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN LUOKKA: yleisesti R60/EI60, 
palavien nesteiden varasto ja tutkimushalli R120/EI120 

RAKENNUS VARUSTETAAN osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. 
Kaikki tilat varustetaan paloilmaisimin ja automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

SAVUNPOISTO: painovoimainen ja koneellinen sp, 
korvausilma ulko-ovien kautta, käytävältä ja porrashuoneen kautta
Osa tiloista savunpoisto pelastuslaitoksen toimenpitein.

KS. ERILLINEN PALOSUUNNITEMA

PORTAAT JA KAITEET MRL 117 § d / Käyttöturvallisuus MUKAISESTI.
MÄRKÄTILAT Ympäristöministeriön asetuas728/2017 MUKAAN.

SADEVEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA GEO- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAISESTI

Tasokoordinaattijärjestlmä ETR-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no

Pysyvä rakennustunnus (PRT): Rakennelman no:

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Viranomaisen merkintöjä varten:

Muutos:

Päiväys:Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö: Mittakaavat:

Arkkitehti:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Rakennustunnus:

Piir.
laji

Piirtäjä:

Sisustusarkkitehti:

1 : 100VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Pohjapiirustus, Vesikatto

003-04

01.08.2023

K.Männik

1003664713 1

1142004

ARK22007N.Smania, A.Oncica NS

PÄÄPIIRUSTUKSET

42, Saunalahti

05/09

Vesikatto,  1 : 100

PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

28.02.2023

Vesikatto
1:200 (A3)
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AP101
120mm Teräsbetonilaatta
             Suodatinkangas
200mm Solupolystyreenilevy 
400mm Koneellisesti tiivistetty murske 
500mm Koneellisesti tiivistetty sora
             Suodatinkangas
             Perusmaa/louhittu kallio

AP102
150mm Teräsbetonilaatta 
             Suodatinkangas
200mm Solupolystyreenilevy 
400mm Koneellisesti tiivistetty murske 
500mm Koneellisesti tiivistetty sora
             Suodatinkangas
             Perusmaa/louhittu kallio
    
VP101b
150mm Teräsbetonilaatta
500mm Ontelolaatta       
             
YP101
             Vedeneristys
  40mm Tasausbetoni
             Suodatinkangas
600mm Kevytsora
200mm Solupolystyreenlevy
             Höyrynsulku
300mm Kantava teräsbetonilaatta
            
           

             

       

US101
  15mm Verhouselementin kiinnitysorret, vaakaruode
  20mm  Verhouselementin kiinnitysorret, pystyruode
                        Julksivu jär jestelmän mukaan
4,5mm             Sadesuoja, Cembrit Windstopper tai       
                        vaihtoehtoisesti sinkitty teräspelti 
  25mm Tuuletettu ilmaväli
    9mm            Tuulensuoja, säänkestävä tuulitiivis kipslevy
242mm Lämmöneriste, palamaton mineraalivilla
150mm            Teräsbetoninen 

US102
  20mm Peltikasettiverhous 
             Julksivu jär jestelmän kiinniteyskiskot
  25mm Tuuletettu ilmaväli
240mm Pelti-villa-pelti elementti
                       

VS101
200mm Teräsbetoniseinä 

VS102
150mm Teräsbetoniseinä 
           

VS103
130mm Muurattu kalkkihiekkatiiliseinä
      

KS101
             Perusamaa
             Suodatinkangas
300mm Seinävierustäyttö
  50mm Lisälämmöneriste, solupolystyreenilevy
150mm Lämmöneriste, solupolystyreenilevy
             Kumibitumikermieristys
300mm Teräsbetoninen maanpaineseinä
             

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no

Pysyvä rakennustunnus (PRT): Rakennelman no:

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Viranomaisen merkintöjä varten:

Muutos:

Päiväys:Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö: Mittakaavat:

Arkkitehti:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Rakennustunnus:

Rakennusluvan tunnus:

Piir.
laji

Piirtäjä:

Sisustusarkkitehti:

1 : 100VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Leikkaus A-A JA 1-1

004-01

15.12.2023

DesignerK.Männik

1003664713 1

1142004

ARK22007N.Smania, A.Oncica Author

PÄÄPIIRUSTUKSET

42, Saunalahti

1 : 100
Leikkaus A-A

A

1 : 100
Leikkaus 1-1

1 28.02.2023

PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

Pitkittäisleikkaus
1:200 (A3)
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120mm Teräsbetonilaatta
             Suodatinkangas
200mm Solupolystyreenilevy 
400mm Koneellisesti tiivistetty murske 
500mm Koneellisesti tiivistetty sora
             Suodatinkangas
             Perusmaa/louhittu kallio

AP102
150mm Teräsbetonilaatta 
             Suodatinkangas
200mm Solupolystyreenilevy 
400mm Koneellisesti tiivistetty murske 
500mm Koneellisesti tiivistetty sora
             Suodatinkangas
             Perusmaa/louhittu kallio
    
VP101b
150mm Teräsbetonilaatta
500mm Ontelolaatta       
             
YP101
             Vedeneristys
  40mm Tasausbetoni
             Suodatinkangas
600mm Kevytsora
200mm Solupolystyreenlevy
             Höyrynsulku
300mm Kantava teräsbetonilaatta
            
           

             

       

US101
  15mm Verhouselementin kiinnitysorret, vaakaruode
  20mm  Verhouselementin kiinnitysorret, pystyruode
                        Julksivu jär jestelmän mukaan
4,5mm             Sadesuoja, Cembrit Windstopper tai       
                        vaihtoehtoisesti sinkitty teräspelti 
  25mm Tuuletettu ilmaväli
    9mm            Tuulensuoja, säänkestävä tuulitiivis kipslevy
242mm Lämmöneriste, palamaton mineraalivilla
150mm            Teräsbetoninen 

US102
  20mm Peltikasettiverhous 
             Julksivu jär jestelmän kiinniteyskiskot
  25mm Tuuletettu ilmaväli
240mm Pelti-villa-pelti elementti
                       

VS101
200mm Teräsbetoniseinä 

VS102
150mm Teräsbetoniseinä 
           

VS103
130mm Muurattu kalkkihiekkatiiliseinä
      

KS101
             Perusamaa
             Suodatinkangas
300mm Seinävierustäyttö
  50mm Lisälämmöneriste, solupolystyreenilevy
150mm Lämmöneriste, solupolystyreenilevy
             Kumibitumikermieristys
300mm Teräsbetoninen maanpaineseinä
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PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

Julkisivu etelään
1:200 (A3)

M01 Julkisivukasetit, sävy: kuparin ruskea, metallinhohtoinen
M02 Julkisivukasetit, sävy: musta
M03 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy kuparin ruskea
M04 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy: musta
M05 Alumiini-lasiseinä, rungon sävy: musta, lasi: kirkas
M06 Lasiseinä, taustamaalattu lasi, sävy: musta

M07 Levypintaiset nosto-ovet, musta
M08 Betoni sokkeli, luonnonharmaa
M09    Polttomaalattu teräs/alumiini, tummanharmaa
M10 Aita, sävy: musta
M11     Vesikattovarusteet: vesikaton sövyyn, lummanharmaa
M12     Tukimuuri betoni, luonnonharmaa
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PÄIVÄYS TUNNUS   LUKUM. NIMIM. MUUTOS

Julkisivu itään
1:200 (A3)

M01 Julkisivukasetit, sävy: kuparin ruskea, metallinhohtoinen
M02 Julkisivukasetit, sävy: musta
M03 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy kuparin ruskea
M04 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy: musta
M05 Alumiini-lasiseinä, rungon sävy: musta, lasi: kirkas
M06 Lasiseinä, taustamaalattu lasi, sävy: musta

M07 Levypintaiset nosto-ovet, musta
M08 Betoni sokkeli, luonnonharmaa
M09    Polttomaalattu teräs/alumiini, tummanharmaa
M10 Aita, sävy: musta
M11     Vesikattovarusteet: vesikaton sövyyn, lummanharmaa
M12     Tukimuuri betoni, luonnonharmaa
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Julkisivu länteen
1:200 (A3)

M01 Julkisivukasetit, sävy: kuparin ruskea, metallinhohtoinen
M02 Julkisivukasetit, sävy: musta
M03 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy kuparin ruskea
M04 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy: musta
M05 Alumiini-lasiseinä, rungon sävy: musta, lasi: kirkas
M06 Lasiseinä, taustamaalattu lasi, sävy: musta

M07 Levypintaiset nosto-ovet, musta
M08 Betoni sokkeli, luonnonharmaa
M09    Polttomaalattu teräs/alumiini, tummanharmaa
M10 Aita, sävy: musta
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M12     Tukimuuri betoni, luonnonharmaa



+26.05

M01M02 M02M05

M06 +30.75

+26.05

+14.58

+30.75

+35.10

+18.46

+34.30
+33.38

+14.13+14.13+13.85+14.13+13.85

SPSP SP SP SP SP

M01M02

M02 M12

+13.85

+19.23

+18.00

+30.75

+35.10

+23.90

+26.05
+26.53

+14.13

+30.75

+18.45
+19.23

+18.33

+23.90

+33.38

M10M01M08

M09

+18.65

+22.15

SP SP

SP SP

M01

+23.90

+26.05

M01

M02 M07 M07M02
Tukimuuri

+35.10

+18.63+18.63 +18.63+18.63+18.63

+22.15

+19.23

+25.33

+33.38
+34.27

+18.63

+30.75

M02

+23.33

Uusi ovi

SP SP SPSP SP SP

+30.75

+19.23

+22.15

+19.00

M10

K.osa/Kylä: Kortteli/tila: Tontti/R:no

Rakennelma: Rakennelman no:Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Muutos:

Päiväys:

Piirustuslaij:

Piirustuksen sisältö:

Mittakaavat:

Vast. arkkitehti:

PROJEKT KUUBIS OÜ
Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116
Urban Planning Architecture Interior Design Engineering

Suunniteluala:Työnumero:

Piir. laji

Sisustusarkkitehti:

1 : 200

VTT Bioruukki puhtaan energian pilotointialusta
Ruukinmestarintie 2, Espoo

Elevations

0X-03

15.12.2023
K.Männik

Presentation42,
Saunalahti

ARK22007

x.x

42004 11

1

Designer

Etelä Presentation,  1 : 200

Itä Presentation,  1 : 200

Pohjoinen Presentation,  1 : 200
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Julkisivu pohjoiseen
1:200 (A3)

M01 Julkisivukasetit, sävy: kuparin ruskea, metallinhohtoinen
M02 Julkisivukasetit, sävy: musta
M03 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy kuparin ruskea
M04 Reijitetyt julkisvukasetit, sävy: musta
M05 Alumiini-lasiseinä, rungon sävy: musta, lasi: kirkas
M06 Lasiseinä, taustamaalattu lasi, sävy: musta

M07 Levypintaiset nosto-ovet, musta
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M10 Aita, sävy: musta
M11     Vesikattovarusteet: vesikaton sövyyn, lummanharmaa
M12     Tukimuuri betoni, luonnonharmaa
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1:750 (A3)

Etelään - Kiviruukinkuja

Itään - Ruukintie

Pohjoinen - Ruukinmestarintie

Länteen - Kiviruukinkatu









Rakennusoikeuslaskelma

Tontin sallittu kaavanmuikainen rakennuoikeus on 13263 kem2.
Poikkeamispäätöksen jälkeen sallittu rakennusoikeus on 14831 kem2.

Laajennuksen kerrosala
Kellari (0.kerros) pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa        427 kem2
1. kerros                                      2 419 kem2
2. kerros                                      1 282 kem2
Yhteensä                                     4 128 kem2

Kerrosala hankkeen jälkeen:
Käytetty rakennusoikeus                        10 754 kem2
Laajennus                                       4 128 kem2
Yhteensä hankkeen jälkeen           14 882 kem2

Hankkeen osalla sallitut ylitykset:
Ulkoseinän 250 mm ylitys:                                         
Kellari                 3,5 m² 
1. kerros                           7,5 m² 
2. kerros                           5,0 m²  
Tekniset tilat (2.kerros)                                1 253 m² 
Kuilut: 
1. kerros                              12 m² 
2. kerros                           24 m² 
Ylitykset yhteensä                                            1 305 m²  

Rakennusoikeudellinen kerrosala hankkeen jälkeen: 
Käytetty rakennusoikeus                     9 107 kem² 
Laajennus                                         2 823 kem² 
Yhteensä hankkeen jälkeen              11 930 kem²

Laajennuksen kokonaisala
Kellari (0.kerros)                                       1 307 brm2
1. kerros                                       2 419 brm2
2. kerros                                        1 282 brm2
Yhteensä                                      5 008 brm2

Kokonaisala hankkeen jälkeen:
Ennen laajennusta                                       13 581 m2
Laajennus                                          5 008 m2
Yhteensä                                       18 589 m2


