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PAINORAJOITUS 30 tn

NOSTOPAIKKA

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

16 069 6

Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo

 EI MUUTOKSIA KERROSALALAAN

AUTOPAIKKALASKELMA:

VAADITUT AUTOPAIKAT  6607/ 60 = 111 AUTOPAIKKAA.
SUUNNITELMISSA ON  113 AP,
JOISTA 75 AP KELLARISSA JA 38 AP PIHALLA.
LE-PAIKKOJA ON 4 AP.
PIHALTA VÄHENNETÄÄN NYT AIKAISEMPAAN LUPAAN NÄHDEN 57 AP:STA 19 AUTOPAIKKAA
OSIN VIHERALUEIDEN LISÄÄMISEKSI, OSIN SISÄÄNKÄYNTIJÄRJESTELYJEN VUOKSI.

HANKESELOSTUKSEN LYHENNELMÄ:

Toimistorakennus, jossa 1.kerroksessa toimistoja palvelevia tiloja: ravintola,
neuvottelu- ja koulutustiloja sekä kuntosali.

Hankkeessa puretaan pohjakerroksen.- 4. Sekä ullakon kerrosten lähes
kaikki kevyet väliseinät ja rakennetaan tilalle uusia. Nykyinen
sisäänkäyntikatos puretaan.Pohjakerroksessa muutetaan tilajakoja.

Muutostyössä vaihdetaan ja muutetaan kaikki pohja- 4.krs:ten ikkunat
energian säästön vuoksi. Lisätään uusia ikkunoita, uusia ulko-ovia,
suurennetaan vanhoja ikkuna-aukkoja, uusitaan nykyinen julkisivulevytys
runkoineen, rakennetaan uusia katoksia.

Ullakkotasolla uusitaan vesikaton rakenteita, laajennetaan kattoterassia, ja
osa siitä muutetaan viherkatoksi. Ullakkotasolla uusitaan nykyinen lasiseinä
samanlaisena sekä rakennetaan uutta lasikaidetta. Vesikatolle asennetaan
aurinkopaneeleita sekä lämmöntalteenottopäätteitä, joiden suojaksi
ulkonäkösyistä rakennetaan verhousta.

n nurmi / istuksia
bk betonikivi
asf asfaltti
kt kivituhka

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

102463604J

MUUTOKSIA KATOKSISSA, AUTOPAIKOISSA SEKÄ LISÄTTY POLKU
RAKENNUKSEN ITÄPUOLELLE

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.
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MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS KELLARI 1:100

AR

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

16 069 6

Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 EspooKERROS ON ESTEETÖN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.
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MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

POHJAKERROS 1:100

AR 003-001JF

16 069 6

Kiinteistö Oy Metsäpojankuja 1
Metsäpojankuja 1
02130 Espoo

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

MUUTOSALUE KOKO KERROS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROS ON ESTEETÖN.

MUUTOKSIA TILAJAOSSA, VÄLISEINISSÄ JA TALOTEKNIIKASSA
RAKENNUKSEEEN ASENNETAAN ILMA-LÄMPÖPUMPPU,
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS KATTOPANEELEILLA JA KONVEKTOREILLA.
KKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN.
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE, KATOS
KORVATAAN KAHDELLA ERILLISELLÄ KATOKSELLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.
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MUUTOSALUE KOKO KERROS
KERROS ON ESTEETÖN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS 2KRS 1:100

AR 003-003JF

16 069 6

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

MUUTOSALUE KOKO KERROS
KERROS ON ESTEETÖN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.

MUUTOKSIA TILAJAOSSA, VÄLISEINISSÄ JA TALOTEKNIIKASSA
RAKENNUKSEEEN ASENNETAAN ILMA-LÄMPÖPUMPPU,
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS KATTOPANEELEILLA JA KONVEKTOREILLA.
KKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN.
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE.



A-PORRAS

B-PORRAS

A60

A60A60

A60 A60

A60 A60

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

TOIMISTOT.

WC

WC

WC

WC

WC

WC

LE/WC
ICT ICT

VS3VS2sov.

VS2

VS2

VS2sov.

VS3VS2

VS2
VS1

VS1

VS3

VS3

VS4 VS4VS4VS4VS4

NEUVOTTELUH.NEUVOTTELUH.NEUVOTTELUH.

NEUVOTTELUH.

KÄYTÄVÄ

VS8

VS3 VS3

VS4

NEUVOTTELUH.

US1

US2US2 US2

US1

US1

US1

US2US2

VS2

VS4
VS4

EI15 EI15EI15 EI15
UUSI OSASTOINTIUUSI OSASTOINTIUUSI OSASTOINTIUUSI OSASTOINTI

nyk.osastointi

nyk.osastointi

nyk.osastointi nyk.osastointi

nyk.osastointinyk.osastointi

AVOTOIMISTOTILA

AVOTOIMISTOTILA

PALO-OSASTO  (4.KRS 1140 m2+ 3.KRS 1150 m2) YHT 2290 m2

A30

A30 A30 A60

A3
0

A3
0

PORRAS:
nousu 173,7 mm
etenemä 270 mm

talotikas

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS 3KRS 1:100

AR 003-004JF

16 069 6

Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

MUUTOSALUE KOKO KERROS
KERROS ON ESTEETÖN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.

MUUTOKSIA TILAJAOSSA, VÄLISEINISSÄ JA TALOTEKNIIKASSA
RAKENNUKSEEEN ASENNETAAN ILMA-LÄMPÖPUMPPU,
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS KATTOPANEELEILLA JA KONVEKTOREILLA.
KKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN.
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE.
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AR 003-005JF
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Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

MUUTOSALUE KOKO KERROS
KERROS ON ESTEETÖN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.
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Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo

KERROS ON ESTEETÖN, PAITSI TERASSI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

MUUTOKSIA VESIKATTORAKENTEISSA JA TALOTEKNIIKASSA
RAKENNUKSEEEN ASENNETAAN ILMA-LÄMPÖPUMPPU,
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS KATTOPANEELEILLA JA KONVEKTOREILLA.
KKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN.
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.
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MUUTOSALUE KOKO ALUE.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

MUUTOKSIA  VESIKATTORAKENTEISSA JA TALOTEKNIIKASSA
RAKENNUKSEEEN ASENNETAAN ILMA-LÄMPÖPUMPPU
PÄÄTELAITTEINEEN.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.



TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään
- Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjeiden mukaan
- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Seinän maksimikorkeus 4000 mm
- Reunaprofiilit lattia-, katto- ja seinäliittymät  Gyproc AC 66 Acounomic

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 40dB

Pintamateriaali- ja käsittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy EK
Teräsranka esim. Gyproc XR 66 k600+mineraalivilla 50 mm
Kipsilevy EK  mm
Pintamateriaali ja -käsittely ark. suunn. mukaan

13 mm
66 mm
13 mm

1.
2.
3.
4.
5.

UUSI RAKENNE:

1 Pintamateriaali  ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2 85/130 mm Kalkkihiekkatiilimuuraus vanhan seinän mukaan
3 Pintamateriaali ja-käsittely huoneselityksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin:
Ääneneristävyys:
Palonkestoluokka: ei-kantava seinä, R60

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään.
- Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjeiden mukaan.
- Raskaiden kalusteiden takana lisätukirangat ja pelti.
- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Seinän maksimikorkeus 4600 mm
- Reunaprofiilit lattia-, katto- ja seinäliittymät  Gyproc AC 95 Acounomic
- Märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen

jne. järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan.
- Vedeneristyksen liittymädetaljit rakennesuunnittelijan ja järjestelmätoimittajan

ohjeiden mukaisesti.
- Liittymien tiivistys materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 48dB

Laatoitus huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy Gyproc GRI 13 Kylppäri
Kipsilevy  Gyproc GN 13
Teräsranka Gyproc XR66 k400 +mineraalivilla 50 mm
Kipsilevy  Gyproc GN 13
Kipsilevy Gyproc GRI 13 Kylppäri
Laatoitus huoneselostuksen mukaan

13 mm
13 mm
66 mm
13 mm
13 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UUSI RAKENNE:

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään
- Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjeiden mukaan
- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Seinän maksimikorkeus 4700 mm
- Reunaprofiilit lattia-, katto- ja seinäliittymät  Gyproc AC 66 Acounomic

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 42dB

Pintamateriaali- ja käsittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy EK
Kipsilevy GN
Teräsranka esim. Gyproc XR 66 k600+mineraalivilla 50 mm
Kipsilevy GN
Kipsilevy EK
Pintamateriaali ja -käsittely ark. suunn. mukaan

13 mm
13 mm
66 mm
13 mm
13 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UUSI RAKENNE:

VS1 OSASTOIVA SEINÄ, KUILUJEN UMMISTAMINEN

VS2 UUSI VÄLISEINÄ
WC TILOJEN VÄLINEN SEINÄ

VS3 UUSI VÄLISEINÄ
VARASTOJEN/ ITC TILOJEN KEVYET SEINÄT

VS4 UUSI VÄLISEINÄ
NEUVOTTELUHUONEIDEN VÄLINEN SEINÄ

YP3 YP2

YP2 AURINKOPANEELIT
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US1
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13 Maksaruohomatto
12 30 mm Kasvualusta
11 Suodatinkangas
10 Salaojittava ja vettä varastoiva kerros

Esim Platon DE 25
9 Juurisuojakermi esim Kerabit
1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, uusi
2 Vedeneristys, luokka B kumibitumikermit,

alimpana paineetasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

3 40mm Tasausbetoni, puuhierto,
sementtimäärä < 250 kg/m3)

4 Sitkeä paperi
5 300..450mm Kevytsora, lajite Ks-30, tuuletettu,

kallistus > 1:60 jiirissä
6 0.2mm Polyeteenikalvo, saumat 200mm limittäin
7 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

- Maksaruohomatolla oltava paloluokitus Broof t2
- Vanha suojakiveys poistetaan

Käytön rajoitukset ja huomautukset:

YP3 YLÄPOHJA MAKSARUOHOKATTO

UUSI RAKENNE:

1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, ylin
kermi pintasirotteinen, väri ark. mukaan, uusi

2 Vedeneristys, luokka B kumibitumikermit,
alimpana paineentasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

3 Tasausbetoni, puuhierto,
sementtimäärä < 250 kg/m3)

4 Kevytsora, lajite Ks-30, tuuletettu,
kallistus > 1:60 jiirissä

5 Suulakepuristettu polystereeni,
tiheys 32 kg/m3

6 Polyeteenikalvo, saumat 200mm limittäin
7 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP4 YLÄPOHJA

UUSI RAKENNE:

1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, ylin
kermi pintasirotteinen, väri ark. mukaan, uusi

2 Vedeneristys, tyyppi B kumibitumikermit,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

3 Raakaponttilaudoitus (RPL) rakennepiirustusten
mukaan, RT 85-10151

4 Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan
> 100mm 5 Tuuletettu ilmatila
30mm 6 Tuulensuokamineraalivilla, ryhmä 03.030
2x100mm 7 Kevytsora, lajite Ks-30, tuuletettu,

kallistus>1:60 myös jiirissä
8 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
9 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP5 HISSIN YLÄPOHJA

UUSI RAKENNE:

1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, ylin
kermi pintasirotteinen, väri ark. mukaan, uusi

2 Vedeneristys, Luokka C kumibitumikermit, sirotepintainen
pintakermi alin kermi kiinnitetään alustaan raita- ja
saumahitsaten, tarvittaessa myös mekaanisin läpikiinnikkein

3 Pontattu EXT-vaneri rakennesuunnitelmien mukaan
4 Kattokannattajat rakennepiirustusten mukaan
5 Teräksiset kannattajat rakennepiirustusten mukaan
6 Alakatto ARK-suunnitelmien mukaan

YP6 HISSIN YLÄPOHJA

UUSI RAKENNE:

Lämmönläpäisykerroin: 0.22 w/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.22
ääneneristävyys:
palonkestoluokka: k1 suojakiveyksellä

1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, ylin
kermi pintasirotteinen, väri ark. mukaan, uusi

2 Vedeneristys, luokka B kumibitumikermit,
alimpana paineetasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

3 40mm Tasausbetoni, puuhierto,
sementtimäärä < 250 kg/m3)

4 Sitkeä paperi
5 300..450mm Kevytsora, lajite Ks-30, tuuletettu,

kallistus > 1:60 jiirissä
6 0.2mm Polyeteenikalvo, saumat 200mm limittäin
7 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

- Vanha suojakiveys poistetaan

Käytön rajoitukset ja huomautukset:

1 Pintamateriaali ARK. mukaan
2 13 mm Kipsilevy EK
3 66 mm Teräsranka Gyproc XR66 k400
4 13 mm Kipsilevy GRI
5 Kosteuden kestävä tasoite
6 Siveltävä tyyppihyväksytty vedeneriste esim Ardex 8+9
7 Laatoitus ja kiinnityslaasti ARK mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään
- Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjeiden mukaan
- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Seinän maksimikorkeus 4000 mm
- Reunaprofiilit lattia-, katto- ja seinäliittymät  Gyproc AC 66 Acounomic

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 30dB
PALONKESTOLUOKKA:  -

VS9 POHJAKERROS KEITTIÖN LEVYSEINÄ

US1 ULKOSEINÄ YLEENSÄ

1 Metallikasettiverhous rakennessekityksen mukaan (u), vanha verhoilu puretaan
2 Metalliverhouksen kiinnitys toimittajan ohjeen mukaan (u)
3 >70mm Teräsbetoni, raudoitus ruostumattomasta teräksesta (v)
4 140mm Uritettu urasuojattu mineraalivilla: ryhmä 02.005 (nimellismitta 145 mm) (v)
5 100mm  Teräsbetoni (v)
6 Pintamateriaali ja -käsittety huoneselityksen mukaan (u)

Käytön rajoitukset ja huomautukset:
- Teräsbetonisen sisäkuoren paksuus ei-kantavissa ulkoseinissä 100mm
- 5. kerroksen kantavissa ulkoseinissä 120mm
- Tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- Veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasto ja aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: 0.28 w/m2 K
Ääneneristävyys:
Palonkestoluokka:

YP1 YLÄPOHJA YLEENSÄ

UUSI RAKENNE:

Lämmönläpäisykerroin: 0.22 w/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.22
ääneneristävyys:

1 Vedeneriste, luokka VE80, RIL107-2022, ylin
kermi pintasirotteinen, väri ark. mukaan, uusi

2 Vedeneristys, luokka B kumibitumikermit,
alimpana paineentasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

3 Tasausbetoni, puuhierto,
sementtimäärä < 250 kg/m3)

4 Sitkeä paperi
5 Kevytsora, lajite Ks-30, tuuletettu,

kallistus > 1:60 jiirissä
6 Suulakepuristettu polystereeni,

tiheys 32 kg/m3
7 Polyeteenikalvo, saumat 200mm limittäin
8 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
9 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

40mm

170..270mm

50mm

0.2mm

- Vanha suojakiveys poistetaan

YP2 YLÄPOHJA IV-KONEHUONEEN OSA

UUSI RAKENNE:

- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Kaikki liitokset ympäröiviin rakenteisiin tiivistetään elastisella kitillä
- Seinän liitokset rakennusrunkoon detaljipiirustusten mukaan
- Kiviaineisen seinän/katon ja kipsilevyn välisessä saumassa elastinen/akustinen

saumausmassa
- Raskaiden kalusteiden takana lisätukirangat ja pelti.
- Seinän maksimikorkeus 3000 mm
- KAIKKI RAKENTEIDEN LIITTYMÄT JA LÄPIVIENNIT TIIVISTETÄÄN ILMATIIVIIKSI

ÄÄNENERISTÄVYYS: 55dB
PALONKESTOLUOKKA: EI90

Pintamateriaali ARK mukaan 
Gyproc GH 13 Habito
Gyproc GH 13 Habito
Teräsranka Gypsteel SLIM 45/40 k600
Alakisko Gypsteel SLIM 45/62
Yläkisko Gypsteel SLIM 45/62
Isover Slim 45 mm
Ilmaväli
Teräsranka Gypsteel SLIM 45/40 k600
Alakisko Gypsteel SLIM 45/62
Yläkisko Gypsteel SLIM 45/62
Isover Slim 45 mm
Gyproc GH 13 Habito
Gyproc GH 13 Habito
Pintamateriaali ARK mukaan

12.5 mm
12.5 mm

45 mm

10 mm
45 mm

12.5 mm
12.5 mm

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

UUSI RAKENNE:

Pintamateriaali ARK mukaan 
Gyproc GN 13
Gyproc GH 13 Normaali
Ranka Gypsteel ELPR 95/40 k300
+ Alareunaprofiili Gyproc AC 120/40 Acounomic
+ Yläreunaprofiili Gyproc AC 120/40 Acounomic
+ Isover Acoustic 95mm
Gyproc GN 13 Normaali
Gyproc GN 13
Pintamateriaali ARK mukaan

12.5 mm
12.5 mm
120 mm

12.5mm
12.5mm

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

UUSI RAKENNE:

- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Kaikki liitokset ympäröiviin rakenteisiin tiivistetään elastisella kitillä
- Seinän liitokset rakennusrunkoon detaljipiirustusten mukaan
- Kiviaineisen seinän/katon ja kipsilevyn välisessä saumassa elastinen/akustinen saumausmassa
- Raskaiden kalusteiden takana lisätukirangat ja pelti.
- Seinän maksimikorkeus 4700 mm
- KAIKKI RAKENTEIDEN LIITTYMÄT JA LÄPIVIENNIT TIIVISTETÄÄN ILMATIIVIIKSI

ÄÄNENERISTÄVYYS: 52dB
PALONKESTOLUOKKA: EI60

1 Pintamateriaali  ja -käsittely huoneselityksen mukaan (u)
2 85/130 mm Kalkkihiekkatiilimuuraus (v)
3 Pintamateriaali ja-käsittely huoneselityksen mukaan  (u)

Lämmönläpäisykerroin:
Ääneneristävyys:
Palonkestoluokka: ei-kantava seinä, EI90

1 Pintamateriaali ARK. mukaan
2 13 mm Kipsilevy EK
3 66 mm Teräsranka XR 66 K600
4 13 mm Kipsilevy EK
5 Pintamateriaali ARK. mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään
- Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjeiden mukaan
- Liittymien tiivistys tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Seinän maksimikorkeus 4000 mm
- Reunaprofiilit lattia-, katto- ja seinäliittymät  Gyproc AC 66 Acounomic

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 30dB
PALONKESTOLUOKKA:  -

VS5 TYÖHUONEIDEN VÄLINEN SEINÄ
VUOKRALAISTEN VÄLINEN SEINÄ

VS6 POHJAKERROS OSASTOVA SEINÄ

VS7 POHJAKERROS VUOKRALAISTEN VÄLINEN SEINÄ

VS8 KEVYT SEINÄ

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUS A-A 1:100

Tunnus Muutos Tekijä Päiväys

16 069 6

Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 1
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

6 KERROSTA MAANPÄÄLLÄ + KELLARIKRS
PALOTEKNIEN KORKEUS 21,7 M.

PALOKUORMARYHMÄT yleensä alle 600 MJ/m2,
                                            jätehuone 600-1200 MJ/m2

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUURIN PALO-OSASTO n. 2300 m2

SUOJAUSTASO: 1+2  = alkusammutuskalusto käsisammutimet, pikapalopostit
         ja sammutuuspeitteet sekä automaattinen, kattava,
                                    hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

SAVUNPOISTO:
- Rakennuksen savunpoisto painovoimainen maanpäällisissä kerroksissa
        sekä koneellinen kellarikerroksessa.

RAKENNUKSEN POISTUMISTIET VARUSTETAAN MERKKI- JA
TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTOINTI ON KÄYTTÖTAPA SEKÄ KERROSOSASTOINTI
PIIRUSTUSTEN MUKAAN.
OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOT:
- yleensä EI60
-  jätehuone  EI90

PINTAKERROKSET:
- julkisivun ulkopinta on palamaton, vähintään luokkaa B-s1, d0

sisäpuoliset pinnat: seinä ja katot lattiat
- uloskäytävät A2-s1, d0 DFL-s1
- autosuoja A2-s1, d0 DFL-s

RAKENNUS JA MUUTOSALUE VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA
KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.

MUUTOKSIA TILAJAOSSA, VÄLISEINISSÄ JA VESIKATTORAKENTEISSA.
KKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN.
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE.
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ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.

MUUTOKSIA:
IKKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN

N60 -korkeusjärjestelmä
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ÄÄNENERISTÄVYYS ERILLISEN
ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN MUKAAN.

MUUTOKSIA:
IKKUNAT UUSITAAN, IKKUNAJAKOJA MUUTETAAN
JULKISIVUN PINTALEVYT MUUTETAAN
VANHA KATOS KORVATAAN KAHDELLA ERILLISELLÄ KATOKSELLA
UUDET KEHYSELEMENTIT LISÄTÄÄN SISÄÄNKÄYNTIEN KOHDALLE
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