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KORKOMERKINTÄ+16.0

asf

MERKKIEN SELITYKSET:

LAAJUUDET:

Kerrosala:

Kaavamääräykset:
- rakennusoikeudellinen toimitilakerrosala enintään   14 110 k-m2

- rakennusoikeudellinen liiketilakerrosala vähintään     2 490 k-m2

- rakennusoikeudellinen kerrosala enintään yhteensä  16 600 k-m2

Toteutettava kerrosala:
- rakennusoikeudellinen toimitilakerrosala   13 360 k-m2

- rakennusoikeudellinen liiketilakerrosala       2 712 k-m2

- rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensä   16 072 k-m2

Bruttoala yhteensä  18 530 br-m2

Kerrosala yhteensä  17 584 k-m2

AUTOPAIKAT:

Kaavamääräykset:
 Toimisto: 1 ap / 120 k-m2

  Liiketila: 1 ap / 150 k-m2

Kerrosalan mukainen ap-paikkamäärä:
- Toimisto   13 360 / 120 k-m2 →  112 ap
- Liiketila      2 713 / 150 k-m2 →    19 ap
Yhteensä    131 ap

Toteutuva ap-määrä yhteensä: 183 ap.

POLKUPYÖRÄPAIKAT:

Kaavamääräykset:
 Toimisto: 1 pp / 50 kem2

  Liiketila: 1 pp / 50 kem2

Kerrosalan mukainen pp-paikkamäärä:
- Toimisto   13 360  / 50 k-m2 →  268 pp
- Liiketila       2 712 / 50 k-m2 →    55 pp
Yhteensä    323 pp

Toteutuva pp-määrä yhteensä: 323 pp.

PALOLUOKKA:

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017 arvoista
seuraavissa kohteissa:

• Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m 2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla varustetaan
katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA:

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen mukaan.

ILMANVAIHTO:

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

P12
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PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017 arvoista
seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja määräyksiä ja
ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja automaattisella
sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla varustetaan katutason
liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet toteutetaan
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara,
käytetään laminoituja turvalaseja. Muut lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko
karkaistusta tai laminoidusta turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja syvyydeltään
vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään 900 mm ja ovien edustalla on
riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen ovet ja aukot 4§ mukaan siten että
ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20 mm.

Katutaso
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PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 003-002
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PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017 arvoista
seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja määräyksiä ja
ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja automaattisella
sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla varustetaan katutason
liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet toteutetaan
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara,
käytetään laminoituja turvalaseja. Muut lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko
karkaistusta tai laminoidusta turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja syvyydeltään
vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään 900 mm ja ovien edustalla on
riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen ovet ja aukot 4§ mukaan siten että
ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20 mm.

Kellarikerros
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PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 003-003
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PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017 arvoista
seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja määräyksiä ja
ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja automaattisella
sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla varustetaan katutason
liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet toteutetaan
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara,
käytetään laminoituja turvalaseja. Muut lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko
karkaistusta tai laminoidusta turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja syvyydeltään
vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään 900 mm ja ovien edustalla on
riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen ovet ja aukot 4§ mukaan siten että
ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20 mm.

1.  kerros
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PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 003-004

POHJAPIIRUSTUS 2 KRS

1:100

12
00

12
00

20
00

12
00

12
00

12001200

1200

1200

90
0

1200

EI
 30

EI 30EI 30

EI 30

EI 30

EI
 30

EI 30

1200

8,00 %

66 480 2 023

13
 6
44

58 830

10
 1
63

19
4

11
 8
20

19
4

10
 1
28

5 
71
3

5 
48
5

2 
75
4

13
 6
44

10
 1
63

19
4

11
 8
20

19
4

10
 1
08

13
 9
72

380 3 596 2 018

380 4 163

380 3 351 8 250

3 950 380

+16 800

+17 120

+17 120+16 810

+16 810

+16 800

+16 800

US9

US9

US
9

US
2

US
2

US
9

US9

US
5

US
5

US9

US
5B

US
5B

US
2

US
2

US
9

US9

US9

US9

US
5B

US
5B

US1

US1

US1

US1

US1

VS
6

VS3

VS6
VS

4

VS5

VS4VS3

VS
6

VS
4

VS3

VS3

VS
3

VS
5

VS3

VS3

VS
4

VS6

VS
3

VS
6

VS
3

VS5

VS
3

VS
3

VS3

VS3 VS6 VS7

VS5

VS
5

VS3

VS
6

VS
3

VS
4

VS
4

3 ap

H
IS

SIE
N

 Y
LÄO

SA

K
A

N
S

I

KA
TO

S

SPL

PO
RR

AS
VA

RA
US

KA
LU

ST
E-

VA
RA

US

LO
KE

RI
KO

T

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

SP

EI-60

EI-60

EI-60

EI
-6

0

EI
-6

0

EI
-6

0

SPI

SP
I

SP
SPISPISPISPISPISPI

SPI

SPI

SPI

SPI

SPI

+16,78+16,7
SAATTO

+16,3

SPISPISPISPISPISPI

n=180
e=275

n=180
e=275

n=180
e=270

n=180
e=270

n=180
e=285

n=178
e=270

n=178
e=280

n=
16

0
e=

39
0

n=160
e=300

n=160
e=300

n=171
e=300n=180

e=275

1A 1B 1C

TOIMISTO

NEUVOTTELU 4 H

NEUVOTTELU 12 H, VIERAS

PRH

PRH

PROJEKTITILA 4-8 H

NEUVOTTELU 8 H

WC

PRH PRH

TOIMISTO, SENS.

LEPOHUONE 1-2 H

NEUVOTTELU 8-10 H

VAR. / TULOSTUS

VAR. / TULOSTUS

LEPOHUONE 1-2 H SENS.

NEUVOTTELU 2 H

PROJEKTITILA 8-16 H

AULA

NÄYTTELYTILA (SWAG SHOP)

TK
SPOK

OLESKELUTILA

VARASTO (AV)

LEPOHUONE 2 H

WC

VARASTO

KEITTIÖVARASTO

KIINTEISTÖ VAR

PRH

KÄYTÄVÄ

IVKHPRH

TOIMISTO

NEUVOTTELU 2 H

IT-PALVELUPISTE 6 H

NEUVOTTELU 4-6 H

NEUVOTTELU 6-8 H

NEUVOTTELU 12 H, VIERAS

NEUVOTTELU 12 HNEUVOTTELU 10 H

IVKH

IVKH

IVKH

KER.JAK.S+TELE KER.JAK.S+TELEIVKH

SK

WC ETUTILA

WC LE

WC

WC

WC

WC

S+TELE KER.JAK.

WC

WC

WC

KER.JAK.
S+TELE

VAR. / TULOSTUS

VARASTO

SK

NEUVOTTELU 4 H

NEUVOTTELU 4 H

TYÖKAHVILA

TOIMISTO, SENS.

TOIMISTO, VIERAILIJAT

TOIMISTO

ISTUSKELUPORRAS

PRH

VARASTO

PRH 2

PRH 1

IVKH, SENS

LEPOHUONE 1 H

WC LE

WC WC WC WC

WC WC WCWC

WC

WC

WC

SK

KAHVIPISTE

IT NOUTOPISTE

B B

KAHVIPISTE

NEUVOTTELU 4 H, SENS.

KAHVI / TAUKOKEITTIÖ

A

KI

MERKKIEN SELITYKSET:

KORVAUSILMA

SP
SAVUNPOISTO,
PAINOVOIMAINEN

SP
SAVUNPOISTO,
KONEELLINEN

1200 POISTUMISTIE JA
KAISTALEVEYS

SPKI SAVUNPOISTO-
KATTOIKKUNA

SPKL SAVUNPOISTO-
KATTOLUUKKU

SAVULOHKON
RAJA

PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017
arvoista seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla
varustetaan katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri
tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen
mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet
toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta 1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin
sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara, käytetään laminoituja turvalaseja. Muut
lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko karkaistusta tai laminoidusta
turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja
syvyydeltään vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään
900 mm ja ovien edustalla on riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen
ovet ja aukot 4§ mukaan siten että ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20
mm.

2. kerros
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PAINOVOIMAINEN

SP
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1200 POISTUMISTIE JA
KAISTALEVEYS

SPKI SAVUNPOISTO-
KATTOIKKUNA

SPKL SAVUNPOISTO-
KATTOLUUKKU

SAVULOHKON
RAJA

PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017
arvoista seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla
varustetaan katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri
tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen
mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet
toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta 1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin
sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara, käytetään laminoituja turvalaseja. Muut
lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko karkaistusta tai laminoidusta
turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja
syvyydeltään vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään
900 mm ja ovien edustalla on riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen
ovet ja aukot 4§ mukaan siten että ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20
mm.

3. kerros



GSPublisherVersion 338.43.51.0

8610 OTANIEMI

LAAJENNUS JA MUUTOS

M E T A L L U M

2

ETRS-GK25

N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

P I I R .  N OP Ä I V Ä Y S M U U T O S

M I T T A K A A V A

P I I R U S T U K S E N  S I S Ä L T ÖR A K E N N U S K O H T E E N  N I M I  J A  O S O I T E

V I R A N O M A I S E N  M E R K I N T Ö J ÄT O N T T I  /  R N OK O R T T E L I  /  T I L AK A U P U N G I N O S A  /  K Y L Ä

P I I R U S T U S L A J IR A K E N N U S T O I M E N P I D E

S .  A L A

ARK

A L L E K I R J O I T U S M U U T O S P Ä I V Ä Y S

J K M M  A R K K I T E H D I T  O Y    —     L A P I N R I N N E  3    —    0 0 1 0 0  H E L S I N K I    —    + 3 5 8 ( 0 ) 9   2 5 2 2   0 7 0 0    —    W W W J K M M . F I     —     E T U N I M I . S U K U N I M I @ J K M M . F I

PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 003-006

POHJAPIIRUSTUS 4 KRS

1:100

12
00

1200

EI
 30

EI 30

B B

20
0

10
 5

56
19

4
11

 8
20

19
4

10
 5

06
20

0

20
0

10
 5

56
19

4
11

 8
20

19
4

10
 5

06
20

0

+23 600

US1

US1

US1 US1

US1

US
2

US
2

US
2

US
2

US
2

US
2

VS6 VS3

VS
4

VS
5

VS6

VS
3

VS
3

VS
3

VS3

VS6

VS1VS2

PO
RR

AS
VA

RA
US

EI-60

SPISPISPSPI

SPISPISPI SPI

SPI

SPI

SPI

SPI

KAIDE

VALOAUKKO

n=180
e=275

n=180
e=275

n=160
e=300

1A 1B 1C

PORTAAT

OLESKELUTILA

NEUVOTTELU 4-6 H

NEUVOTTELU 10 H

KAHVI / TAUKOKEITTIÖ

VAR. / TULOSTUS

VARASTO (AV)

TOIMISTO

OLESKELUTILA OLESKELUTILA

KER.JAK.S+TELE KER.JAK.S+TELE

KAHVI / TAUKOKEITTIÖ

KÄYTÄVÄ

IVKH

VARASTO

LEPOHUONE 2 H

LEPOHUONE 2 H

NEUVOTTELU 2-4 H

NEUVOTTELU 2-4 H

NEUVOTTELU 2-4 H
PRH 2

PRH 1

TOIMISTO

NEUVOTTELU 10 H

NEUVOTTELU 2 HNEUVOTTELU 2 H

NEUVOTTELU 10 H

NEUVOTTELU 2 H NEUVOTTELU 2 H

IVKH

SK

WC ETUTILA

WC LE WC LEWC WC WCWC

WC WC WC WC WC

A

253 4 147 313 58 281 373 4 163 373

373 4 027 373 50 783 373 11 601 373

+23 750

US
2

US
2

MEHILÄISTARHA / TERASSI

NEUVOTTELU 12 H

KI

MERKKIEN SELITYKSET:

KORVAUSILMA

SP
SAVUNPOISTO,
PAINOVOIMAINEN

SP
SAVUNPOISTO,
KONEELLINEN

1200 POISTUMISTIE JA
KAISTALEVEYS

SPKI SAVUNPOISTO-
KATTOIKKUNA

SPKL SAVUNPOISTO-
KATTOLUUKKU

SAVULOHKON
RAJA

PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017
arvoista seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla
varustetaan katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri
tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen
mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet
toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta 1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin
sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara, käytetään laminoituja turvalaseja. Muut
lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko karkaistusta tai laminoidusta
turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja
syvyydeltään vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään
900 mm ja ovien edustalla on riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen
ovet ja aukot 4§ mukaan siten että ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20
mm.

4. kerros
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PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017
arvoista seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla
varustetaan katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri
tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen
mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet
toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 3§ - 9§ mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta 1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin
sijainnin puolesta liittyy putoamisvaara, käytetään laminoituja turvalaseja. Muut
lasirakenteet, joihin on vaara törmätä, tehdään joko karkaistusta tai laminoidusta
turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
241/2017 mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja
syvyydeltään vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään
900 mm ja ovien edustalla on riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen
ovet ja aukot 4§ mukaan siten että ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20
mm.

5. kerros



GSPublisherVersion 338.43.51.0

8610 OTANIEMI

LAAJENNUS JA MUUTOS

M E T A L L U M

2

ETRS-GK25

N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

P I I R .  N OP Ä I V Ä Y S M U U T O S

M I T T A K A A V A

P I I R U S T U K S E N  S I S Ä L T ÖR A K E N N U S K O H T E E N  N I M I  J A  O S O I T E

V I R A N O M A I S E N  M E R K I N T Ö J ÄT O N T T I  /  R N OK O R T T E L I  /  T I L AK A U P U N G I N O S A  /  K Y L Ä

P I I R U S T U S L A J IR A K E N N U S T O I M E N P I D E

S .  A L A

ARK

A L L E K I R J O I T U S M U U T O S P Ä I V Ä Y S

J K M M  A R K K I T E H D I T  O Y    —     L A P I N R I N N E  3    —    0 0 1 0 0  H E L S I N K I    —    + 3 5 8 ( 0 ) 9   2 5 2 2   0 7 0 0    —    W W W J K M M . F I     —     E T U N I M I . S U K U N I M I @ J K M M . F I

PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 003-008

POHJAPIIRUSTUS 6 KRS

1:100

12
00

1200

EI
 30

EI 30

B

356 44 278 356

20
0

11
 8
20

20
0

20
0

11
 8
20

20
0

+30 800

VS3

VS
4

US
2

US
2

US
2

US
2

US1US1

VS
1

VS
5

VS3

VS4

PO
RR

AS
VA

RA
US

KATTO-
IKKUNA

SPKI

SPKI SPKI SPKI SPKI

SPKI

EI-60

SPKL

SPKL

SPI SPI SPI

SPI SPI SPI

KULKU
VESIKATOLLE

KULKU
VESIKATOLLE

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

n=180
e=275

n=180
e=275

1A 1B 1C

KÄYTÄVÄ
INNOVAATIOTILA

IVKH

IVKH

LEPOTILA

WC

VAR. / TULOSTUS

KER.JAK.S+TELE

PRH 2

PRH 1

WC LE SKWC LE

WC

KAHVIPISTE

KI

MERKKIEN SELITYKSET:

KORVAUSILMA

SP
SAVUNPOISTO,
PAINOVOIMAINEN

SP
SAVUNPOISTO,
KONEELLINEN

1200 POISTUMISTIE JA
KAISTALEVEYS

SPKI SAVUNPOISTO-
KATTOIKKUNA

SPKL SAVUNPOISTO-
KATTOLUUKKU

SAVULOHKON
RAJA

PALOLUOKKA

Rakennuksen paloluokka on P0. Rakennuksessa poiketaan asetus 848/2017 arvoista
seuraavissa kohteissa:

- Työpaikkatilojen palo-osasto 1–6.krs n. 12846 m2 (asetus 9600 m2)

Muilta osin rakennuksessa noudatetaan P1 paloluokan rakennuksesta annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoitinjärjestelmällä ja
automaattisella sammutinlaitteistolla.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Koneellisella savunpoistolla varustetaan
katutason liiketilat sekä ensimmäisen toimistokerroksen suuri tekninen tila.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojapaikat hankitaan lähistön yhteissuojasta erillisen selvityksen mukaan.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

LAAJUUDET, AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Kerrosala-, autopaikka- ja pp-paikkalaskelmat ks. erillinen liite.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuksen portaat ja luiskat tasanteineen sekä kaiteet ja käsijohteet toteutetaan
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 3§ - 9§
mukaan.

Lasirakenteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1007/2017 11§ mukaan. Kaikissa lasirakenteissa, joihin sijainnin puolesta liittyy
putoamisvaara, käytetään laminoituja turvalaseja. Muut lasirakenteet, joihin on vaara
törmätä, tehdään joko karkaistusta tai laminoidusta turvalasisista.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017
mukaan.

Henkilöhissien hissikorit ovat leveydeltään ovisivulta vähintään 1100 mm ja syvyydeltään
vähintään 1400 mm. Henkilöhissien ovileveydet ovat vähintään 900 mm ja ovien edustalla
on riittävä tila pyörätuolilla kääntymistä varten.

Liikuntaesteisten WC- ja sosiaalitilat toteutetaan Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä 241/2017 10§ ja 11§ mukaan. Näiden tilojen ovet ja aukot 4§ mukaan
siten että ovien ja aukkojen vapaa leveys on 850 mm.

Suurin sallittu kynnyskorkeus rakennuksen kaikissa käyttötiloissa on enintään 20 mm.

6. kerros
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YP1

   1 2x Pintasirotteelinen kumibitumikermikate
    RT 103274 ja rakennusselostuksen mukaan,
   käyttöluokka VE80, alin matto hitsattuna  
   kauttaaltaan alustaansa, suositeltu kallistus
   jiirissä ≥ 1:60, luokkavaatimus Broof (t2)

 50 mm    2   Tuuletusuritettu kova mineraalivilla λd= 0,037
   W/mK, A2-s1, d0, asennetaan Therma eristeen
    päälle urat alaspäin

200 mm    3 Kingspan Therma TR26,  λd= 0,022 W/mK

  4 Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-
   MS170/3000

130–30 mm 5 Kallistusbetoni, pinta puuhierretty ja
   sinkopuhallettu BY 45 luokka C

320 mm 6  Ontelolaatta
 
  7   Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

YP2

1   Kestopuuritilä rakennusselostuksen mukaan, alla
   korokepalat

  2   Korotuspuut

 80 mm  3   Teräsbetonilaatta, BY 45, luokka C-4-II,
   keskeinen raudoitus: T6-#150 B500K, laatta
   jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m  ruutuihin

  4   Suodatinkangas 150 g/m , saumat limittäin 200
    mm

220 mm 5  Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS,
   styrofoam 300 SL-A-N (100+120 mm) uritettu,
    pontatut reunat, (λd= 0,037 W/mK)

 10 mm    6   Salaojamatto Enkadrain TP

  7   Vedeneristys, elastomeeri, ruiskukumi tai
   bitumikermi VE80R, kallistus  ≥ 1:80 jiirissä

100..30 mm  8   Kallistusbetoni, pinta puuhierretty ja
   sinkopuhallettu BY 45 luokka C

  9   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

  10   Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

RAKENNETYYPIT

YP3

    1 Viherkasvillisuus, esim. maksaruoho

   2 Viherkaton kasvualusta, tyyppi ja paksuus
    pihasuunnittelijan mukaan

    3   Suodatinkangas esim. N2

~40 mm     4  Salaojittava ja vettä varastoiva levy

50 mm   5 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä
   ≤ 250 kg/m2)

   6 Suodatinkangas esim. N2

400 mm    7  Suulakepuristettu solupolystreeni XPS,
   styrofoam 300 SL-A-N (4*100mm), uritettu,
   pontatut reunat, (λd=0,037 W/mK)

10 mm  8 Salaojamatto Enkadrain TP
  
  9 Vedeneristys, elastomeeri, ruiskukumi tai
   bitumikermi VE80R, kallistus ≥ 1:80 jiirissä

130..30 mm 10 Kallistusbetoni, pinta puuhierretty ja
   sinkopuhallettu BY 45 luokka C

  11 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan

  12 Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

YP4

80 mm   1  Betoni- tai kivilaatat rakennusselostuksen
   mukaan

 ≥ 30 mm   2  Asennushiekka, pesty, kivivalmistajan ohjeen
   mukaan

  3 Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
≥80 mm   4  Salaojituskerros; tiivistetty sepeli   6...32 mm,
   pesty

80 mm  5  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4, Betoni
   C30/37, rasitusluokka XC4, XF2, XD1 kesk.
   raudoitus 6-150 B500A, laatta jaetaan
   liikuntasaumoihin ≤ 5x5 m2 lohkoihin

  6  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm

380 mm   7  Jackofoam lämmöneriste XPS700 (λd= 0.036 W/
   mK). Ylin kerros asennetaan urat  ylöspäin ja alin
   urat alaspäin. Uritetut levyt asennetaan niin, että
   urat muodostavat  yhtenäisen kanaviston, joka
   tuuletetaan kattokaivojen kautta. Pontatut reunat.

6 mm    8 Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP

~10 mm   9  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R
   kumibitumikermit, kallistus ≥1:80 juurisuojattu
   1,5m etäisyydellä istutusalueista

60...150 mm  10  Kallistettu raudoitettu teräsbetonilaatta, pinta
    puuhierretty, sinkopuhallettu, BY45 luokka C-4-II,
    C30/37, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

500 mm  11  Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan
   (OL500)

YP5

40 mm  1  Pinta-asfaltti AB 11/100 (40mm)
    koneellisesti levitettynä

 20 mm  2 Suoja-asflatti AB 6/50

~20 mm    3    Vedeneristys, käyttöluokka VE80R,
     kumibitumikermit, kallistus ≥1:80

    4     Bitumisively

300..420 mm  5  JJ-Pilarilaatasto rakennesuunnitelmien
   mukaan, yläpinta kallistettu,  pilarien kohdalla
   vahvennokset 150mm (alapinnassa)

YP6

80 mm   1  Betoni- tai kivilaatat rakennusselostuksen
   mukaan

 > 30 mm   2  Asennushiekka, pesty, kivivalmistajan ohjeen
   mukaan

   3  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin
   200 mm

80 mm   4  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4, Betoni
   C30/37, rasitusluokka XC4, XF2, XD1, kesk.
   raudoitus 6-150 B500A, laatta jaetaan
   liikuntasaumoihin ≤ 5x5 m  lohkoihin

   5  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin
   200 mm

30 mm   6  Jackofoam lämmöneriste XPS700
   (λd= 0.036 W/mK)

6 mm  7  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP

~10 mm   8 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R,
   kumibitumikermit, kallistus ≥1:80 juurisuojattu
   1,5 m etäisyydellä istutusalueista

60...150 mm  9  Kallistettu raudoitettu teräsbetonilaatta, pinta
   puuhierretty, sinkopuhallettu,  BY45 luokka
   C-4-II, C30/37, raudoitus
   rakennesuunnitelmien mukaan

500 mm   10  Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan
   (OL500)

  11  Pinta ARK mukaan

YP7

  1 Vedeneristys, käyttöluokka VE80,
   kumibitumikermit, Broof (t2) -luokka

15 mm  2 Säänkestävä vaneri

100 mm  3 Puurunko 50x100, vastakaadot
   kiilaamalla runko

  4 Teräspalkit rakennesuunnitelmien
   mukaan, kallistukset ≥1:80,
   palonsuojaus erillisen suunnitelman
   mukaan

YP8

≤30 mm  1 Uusi singelkivi ARK mukaan

  2 Kumibitumikermit VE80 mukaan
  (TL2+TL2), hitsattava aluskermi
  Icopal Polar + hitsattava

  pintakermi Icopal Pintapolar (uv-
  suojattu)

30 mm  3 Tuuletusuritettu laakerivilla esim.
    OL TOP-U

230 mm  4 Recticel Eurothane Silver E
   yhtenäisenä kerroksena

0..100 mm 5 Foamit vaahtolasimurske

6 Uusi höyrynsulku BH1, Icopal Polar
  VB. Tb-laatan liitoskohdissa asennetaan
  peltikaista höyrynsulun alustaksi, nosto
  pystyrakenteita vasten

 7 Vanha kantava rakenne, Tb-laatta

YP9

≤30 mm  1 Uusi singelkivi ARK mukaan
  
  2 Kumibitumikermit VE80 mukaan
   (TL2+TL2), hitsattava pintakermi Icopal
   Pintapolar (uv-suojattu)

30 mm   3 Tuuletusuritettu laakerivilla esim.
   OL TOP-U

230 mm  4 Recticel  Eurothane Silver E
   yhtenäisenä kerroksena (Eristeet
   ladotaan tiiviisti toisiaan vasten,
   saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla,
   kiinnitys mekaanisesti betonilaattaan
   erillisillä eristekiinnikkeillä tai katteen
   kiinnikkeillä)

0..100 mm  5  Foamit vaahtolasimurske

  6  Uusi höyrynsulku BH1, Icopal Polar VB.
   Tb-laatan liitoskohdissa asennetaan
   peltikaista höyrynsulun alustaksi, nosto
   pystyrakenteita vasten

10 mm   7 Uusi tasoite

  8  Vanha kantava rakenne, Tb-laatta 

YP10

≤30 mm  1 Uusi singelkivi ARK mukaan
  
  2 Kumibitumikermit VE80 mukaan
   (TL2+TL2), hitsattava aluskermi Icopal
   Polar + hitsattava pintakermi Icopal
   Pintapolar (uv-suojattu)

30 mm   3 Tuuletusuritettu laakerivilla esim.
   OL TOP-U

230 mm  4 Recticel  Eurothane Silver E
   yhtenäisenä kerroksena (Eristeet
   ladotaan tiiviisti toisiaan vasten,
   saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla,
   kiinnitys mekaanisesti betonilaattaan
   erillisillä eristekiinnikkeillä tai katteen
   kiinnikkeillä)

0..100 mm  5  Foamit vaahtolasimurske

  6  Höyrynsulku BH1, Icopal Polar VB.
   Tb-laatan liitoskohdissa asennetaan
   peltikaista höyrynsulun alustaksi, nosto
   pystyrakenteita vasten

10 mm   7 Uusi tasoite

  8  Uusi kantava rakenne, Tb-laatta
   rakennesuunnitelmien mukaan

AP1

n.80mm  1 Pintavaraus ja -käsittely
   huoneselityksen mukaan

150 mm  2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka
   C-2-II, betoni C30/37
   rasitusluokka XC3;XD1, laatan
   raudoitus ja liikunta- sekä
   sahasaumat
   ks.rakennesuunnitelmat

  3 Suodatinkangas, käyttöluokka N2

150 mm  4 Lämmöneriste suulakepuristettu
   polystreeni, (λd=0,036) XPS300.
   Päällekkäisten levykerrosten saumat
   eri kohtiin.

  5 Suodatinkangas, käyttöluokka N2

≥400 mm 6 Salaojituskerros, sepeli
    8…16mm, tiivistys #0..32 murskesoran
   pinnalta

7 Täyttö pienlouheella, ks.
  rakennusselostus, koneellinen tiivistys,
  tiiveysaste ≥95% kantavuusarvo
  E1≥50MN/m2

  8 Louhittu kallio

AP2

  1 Pintakäsittely huoneselosteen
   mukaan

120 mm  2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka
   C-2-II, betoni C30/37
   rasitusluokka XC3;XD1, laatan
   raudoitus kesk. #10-150 liikunta-
   ja sahasaumat ks.
   rakennesuunnitelmat kallistettu
   kaivoihin

  3  Suodatinkangas, käyttöluokka N2

≥ 200 mm 4 Salaojituskerros, sepeli
    8…16mm, tiivistys #0..32 murskesoran
   pinnalta

  5 Täyttö pienlouheella, ks.
  rakennusselostus, koneellinen tiivistys,
  tiiveysaste ≥95% kantavuusarvo
  E1≥50MN/m2

6 Louhittu kallio

AP3

  1 Pintakäsittely

100 mm  2 Teräsbetonilaatta, C30/37, XC1, A-3-III,
   8#150 BK500 + T10 YMP.

  3 Suodatinkangas, N2, saumoissa limitys
   200 mm

150/200 mm 4 Lämmöneriste EPS 100 lattia, reuna-
   alueet 1,5m 200 mm, muuten 150 mm,
   saumat limitetään

≥300 mm 5 Salaojasepeli 6..32 250 mm + pintaan
   6..16 50 mm

  6 Kallio

AP4

  1 Pintakäsittely

100 mm  2 Teräsbetonilaatta, C30/37, XC1, A-3-III,
   8#150 BK500 + T10 YMP.

  3 Suodatinkangas, N2, saumoissa limitys
   200 mm

200 mm  4 Lämmöneriste EPS 100 lattia, 200 mm
   saumat limitetään

≥300 mm 5 Salaojasepeli 6..32 250 mm + pintaan
   6..16 50 mm

  6  Kallio

VP1

10/15 mm  1 Pintamateriaalit ARK ja AKU mukaan

60/80 mm  2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30,
   keskeinen raudoitus: #8-150 B500K
   Rakenteellinen pintalaatta,
   lisäraudoitukset punosuunnittelijan
   mukaan.

320mm   3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten
   mukaan 

  4  Pintakäsittely, huoneselosteen mukaan.

VP2

   1 Pintamateriaalit ARK mukaan

80 mm   2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30,
   keskeinen raudoitus: #8-150 B500K
   Rakenteellinen pintalaatta,
   lisäraudoitukset punosuunnittelijan
   mukaan.

400 mm  3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten
   mukaan 

  4  Pintakäsittely, huoneselosteen mukaan.

VP3

~30 mm  1 Mosaiikkibetonilaatta

40 mm   2 Maakostea betoni

≥250 mm 3 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten
   mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

  4 Pinnoitettu mineraalivillalevy tai
   alaslaskettu katto, rakennusselosteen
   mukaan, ARK erikoispiirustusten
   osoittamassa laajuudessa

VP4

  1 Uusi pintamateriaali

  2 Uusi pintabetoni

150..200 mm 3 Kantava teräsbetonilaatta (paksuus
   vaihtelee alueittain)

VP5

  1 Pintamateriaali ARK mukaan

~40 mm  2 Pintavalu, valmiin pinnan korkojen
   mukaan

150..200 mm 3 Kantava teräsbetonilaatta (paksuus
   vaihtelee alueittain)

US1

  1* Lasijulkisivujärjestelmä ARK mukaan
  1 Julkisivuverhous ARK mukaan

~17 mm  2 Metalliohutlevyverhous ARK mukaan
 
~75 mm  3 Tuulensuojavilla

~150 mm 4 Julkisivujärjestelmän runko +
   lämmöneristys, ARK/
   tuoteosatoimittajan mukaan

  5 Höyrynsulkumuovi

~12 mm  6  Sementtikuitulevy, esim. Luja-A

  7 Pintamateriaali ja -käsittely
   rakennusselityksen mukaan

US2

  1 Koolaus (julkisivuihin tarkoitetut
   hattuorret k400) + verhoilu ARK mukaan

80 mm  2 Teräsbetoni elementtipiirustusten
   mukaan
 
180 mm  3* ThermiSol Platina Sänkkäri (λd =0,031
    W/mK)

200 mm  4 Teräsbetoni elementtipiirustusten
   mukaan

  5 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

(*) Jos eristeen paksuun <180mm, käytetään Kooltherm K20
-eristettä tai ominaisuuksiltaan vastaavaa

US3

  1 Julkisivu ARK mukaan

80 mm  2 Teräsbetoni elementtipiirustusten
   mukaan
 
180 mm  3* ThermiSol Platina Sänkkäri (λd =0,031
    W/mK)

200 mm  4 Teräsbetoni elementtipiirustusten
   mukaan

  5 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

(*) Jos eristeen paksuun <180mm, käytetään Kooltherm K20
-eristettä tai ominaisuuksiltaan vastaavaa

US4

 ≥130 mm  1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen
    mukaan

40 mm   2 Ilmarako

50 mm  3 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmä
    03.050, λd =0,033,

150 mm   4 Mineraalivilla: Ryhmä 01.036,
    (λd =0,036 W/mK)

150 mm   5 Teräsbetoni rakennepiirustusten
    mukaan

   6 Pintamateriaali ja -käsittely
    huoneselosteen mukaan

US5

130 mm  1 Julkisivumuuraus punatiili
 
55 mm  2 Tuuletusrako 

9 mm  3 Tuulensuojalevy, Cembrit Windstopper
   Basic tai vastaava, saumat teipataan

200 mm  4 Termoranka + mineraalivilla

50 mm  5 Vaakakoolaus (puu) 50x50 +
   mineraalivilla 

13 mm  6 Kipsilevy GEK

  7 Pintakäsittely tasoitus + maalaus

US5B
Teräsbetonipalkin alueella

130 mm  1 Julkisivumuuraus 0,65 W/m 

55 mm  2 Tuuletusrako 

80 mm  3 Palolaminoitu PIR-eriste 

150 mm  4 Tb-palkki

US6

130 mm  1  Teräsbetoni seinä

40 mm   2 Reiitetty kuumasinkitty hattulista k600
   vaakaan

9 mm   3 Tuulensuojalevy, Cembrit windstopper
   basic tai vastaava, saumat teipataan
   sisäpuolelta

200 mm  4 Termoranka + mineraalivilla

50 mm   5 Vaakakoulaus (puu) 50x50 +
   mineraalivilla

13 mm   6 Kipsilevy

  7  Pintakäsittely tasoitus + maalaus

US7

200 mm  1 Salaojasepeli 6..16mm

150 mm  2 Eriste, EPS 120 Routa

  3 Vedenpaine-eristys, 3x TL2 + BIL 20/85
    + (kuumabitumisively tarvittaessa)

300..330 mm 4 Nykyinen teräsbetoniseinä

  8 Tasoitus + pintakäsittely

US8

  1 Kosteuseriste

125 mm  2 Kuorielementti

20 mm  3 Asennusvara, rako valetaan umpeen
   alapuolella, vedenpoistoreiät valun
   yläpuolelle

100 mm  4 Kosteudenkestävä palolaminoitu PIR-
   eriste, Recticell Powerwall +

150/200 mm  5 Nykyinen teräsbetoniseinä

  6  Pintakäsittely

US9

130 mm  1 Muurattu punatiili

55 mm   2 Tuuletusrako

80 mm   3 Palolaminoitu PIR-eriste, Recticel
   Powerwall + suojaamattomat
   levyreunat palosuojataan

150/200 mm  4 Nykyinen betoniseinä

US10

 ≥ 200 mm  1 Salaojasepeli 6..16mm

150 mm  2 Eriste, EPS 120 Routa

  3 Kosteuseriste

110-150 mm 4 Nykyinen teräsbetoniseinä

300 mm  5 Kevytsoraharkko, umpinainen, 2x UH-150

  6 Pintakäsittely tasoitus + diffuusiavoin maalaus

VS1

  1 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

200 mm  2 Kantava ja jäykistävä teräsbetoniseinä
   rakennesuunnitelmien mukaan

  3 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

VS2

  1 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

150 mm  2 Kantava teräsbetoniseinä
   rakennesuunnitelmien mukaan

  3 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

VS3

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

12,5 mm 2 Kipsilevy Gyproc GEK 13

66 mm   3 Teräsranka Gypsteel ELPR 66 k600 +
   min.villa Isover acoustic 50mm

12,5 mm 4 Kipsilevy Gyproc GEK 13

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS4

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

25 mm  2 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc
   GEK 13 ulompana

66 mm   3 Teräsranka Gypsteel ELPR 66 k600 +
   min.villa Isover acoustic 50mm

25 mm  4 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc
   GEK 13 ulompana

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS5

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

25 mm  2 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc
   GEK 13 ulompana

66 mm   3 Teräsranka Gypsteel ELPR 66 k600 +
   min.villa Isover acoustic 50mm

25 mm  4 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc GEK
   13 ulompana. Laadoitetuilla alueilla ja
   vesipisteseinillä uloimpana levynä
   Gyproc GRI 13 tai ominaisuuksiltaa
   vastaava levy. Huom. vesipisteiden ja
   laatoituksen taakse
   kosteussulkukäsittely

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS6

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

25 mm  2 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc GEK
   13 ulompana

95 mm   3 Teräsranka Gypsteel ELPR 95 k600 +
   min.villa Isover acoustic 66 m

25 mm  4 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc GEK
   13 ulompana.

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS7

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

25 mm  2 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc GEK
   13 ulompana

120 mm  3 Teräsranka Gypsteel ELPR 95 k300
   (limittäin) + min.villa Isover acoustic
   95 m

25 mm  4 Kipsilevy Gyproc GN 13 + Gyproc GEK
   13 ulompana.

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS8

  1 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

12,5 mm 2 Kipsilevy Gyproc GEK 13

66 mm   3 Teräsranka Gypsteel ELPR 66 k600

12,5 mm 4 Kipsilevy Gyproc GEK 13

  5 Pintamateriaali ja käsittely ARK mukaan

VS9

12,5 mm 1 Rigidur H GFH 13 Kuituvahvistelevy

12,5 mm x 2	 2	 Gyproc GN 13

66 mm		        3	 	 Ranka Gyproc XR 66 k600
	 	 	 	 + Alareunaprofiili Gyproc AC 66/60
	 	 	 	 ACOUnomic + Yläreunaprofiili Gyproc AC
	 	 	 	 66/60 ACOUnomic + Isover Acoustic
	 	 	 	 2x66 mm

12,5 mm x 2	 4	 Gyproc GN 13

12,5 mm 5 Rigidur H GFH 13 Kuituvahvistelevy

VS10

  1 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

25 mm 2 2-kert. kipsilevy, Gyproc GN + GEK 13,
   EK-levy uloimmaksi rakennus-/
   huoneselostuksen mukaan

95 mm   3 Teräsranka Gyproc XR 95 K ≤600 +
   mineraalivilla 70mm (EXTR, KL-35 tai
   Flexi-batts)

2 x 13 mm  4 2-kert. kipsilevy, Gyproc GN + GEK 13,
   EK-levy uloimmaksi

  5 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselostuksen mukaan

VS11

  1 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

5 mm   2 Oikaisulaasti

150 mm  3 LECA UH-150 kevytsoraharkko

5 mm   4 Oikaisulaasti

  5 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

KS1

  1 Louhittu kallio

>100 mm 2 Tuuletusväli

180 mm  3 ThermiSol Platina Sänkkäri (λd =0,031
    W/mK)
200 mm  4 Kantava ja jäykistävä teräsbetoniseinä
   rakennesuunnitelmien mukaan

  5 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

KS2

  1 Louhittu kallio

  2 Tuuletusväli / sulkutila, leveys tarkentuu

250 mm  3 Kantava ja jäykistävä teräsbetoniseinä
   rak.suun. mukaan

  4 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

SO1

  1 Tiivistetty routimaton soratäyttö

>200 mm  2 Salaojituskerros, sepeli 6-32mm,
   maanpinnassa tiivis maakerros

  3 Elementtisaumoissa
   kumibitumimattokaistat (b=300) maan
   pinnan alapuolella

120 mm  4 Teräsbetoninen ulkokuori
   rakenneleikkausten

220mm  5 Lämmöneriste: EPS80S
   (λd= 0,036 W/mK)

150 mm  6  Teräsbetoninen sisäkuori
   rakenneleikkausten mukaan

  7 EPS 60S 50mm det. piir. mukaan, as.
   työmaalla

SO2

  1 Tiivistetty routimaton soratäyttö

>200 mm  2 Salaojituskerros, sepeli 6-32mm,
   maanpinnassa tiivis maakerros

  3 Elementtisaumoissa
   kumibitumimattokaistat (b=300) maan
   pinnan alapuolella

80 mm   4 Teräsbetoninen kuorielementti
   rakennepiirustusten mukaan

40 mm   5  Työvara

130 mm  6 Bewi Platina rappari (λd= 0,031 W/mK)

  7 Kumibitumimatto-vedeneristys > 400mm
   maanpinnan yläpuolelle. Yläreunaan
   mekaaninen kiinnitys

300/200 mm  8 Teräsbetoni, rakennepiirustusten
   mukaan

  9 Pintamateriaali ja -käsittely
   huoneselosteen mukaan

Poikkileikkaus
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Maalattu teräspelti / alumiini, punertava
2. Lasi
3. Punatiili, korjattava julkisivu
4. Punatiili, uusi
5. Maalattu teräspelti, ruskea
6. Betonielementti, lautamuotti,  luonnonvärinen
7. Puualumiini-ikkuna, tummanharmaa
8. Betoni luonnonvärinen
9. Betonielementti, luonnonvärinen
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11. Kuultokäsitelty puusäleikkö, luonnonvärinen (pyöräkatos)
12. Maalattu alumiinisäleikkö, punertava
13. Maalattu alumiinisäleikkö, tiilenpunainen
14. Maalattu alumiinisäleikkö, harmaa
15. Louhittu kalliopinta
16. Maalattu teräs / alumiini, tummanharmaa
17. Maalattu teräs / alumiini, vaaleanharmaa

Julkisivu koilliseen Otaniementielle
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Maalattu teräspelti / alumiini, punertava
2. Lasi
3. Punatiili, korjattava julkisivu
4. Punatiili, uusi
5. Maalattu teräspelti, ruskea
6. Betonielementti, lautamuotti,  luonnonvärinen
7. Puualumiini-ikkuna, tummanharmaa
8. Betoni luonnonvärinen
9. Betonielementti, luonnonvärinen
10. Kuultokäsitelty puu, luonnonvärinen (pyöräkatos)
11. Kuultokäsitelty puusäleikkö, luonnonvärinen (pyöräkatos)
12. Maalattu alumiinisäleikkö, punertava
13. Maalattu alumiinisäleikkö, tiilenpunainen
14. Maalattu alumiinisäleikkö, harmaa
15. Louhittu kalliopinta
16. Maalattu teräs / alumiini, tummanharmaa
17. Maalattu teräs / alumiini, vaaleanharmaa

Julkisivu kaakkoon
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Maalattu teräspelti / alumiini, punertava
2. Lasi
3. Punatiili, korjattava julkisivu
4. Punatiili, uusi
5. Maalattu teräspelti, ruskea
6. Betonielementti, lautamuotti,  luonnonvärinen
7. Puualumiini-ikkuna, tummanharmaa
8. Betoni luonnonvärinen
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13. Maalattu alumiinisäleikkö, tiilenpunainen
14. Maalattu alumiinisäleikkö, harmaa
15. Louhittu kalliopinta
16. Maalattu teräs / alumiini, tummanharmaa
17. Maalattu teräs / alumiini, vaaleanharmaa
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PÄÄPIIRUSTUS

METALLIMIEHENKUJA 6-8 02150 ESPOO

1.7.2024 AR 005-004

VÄRIJULKISIVU LUOTEESEEN
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Maalattu teräspelti / alumiini, punertava
2. Lasi
3. Punatiili, korjattava julkisivu
4. Punatiili, uusi
5. Maalattu teräspelti, ruskea
6. Betonielementti, lautamuotti,  luonnonvärinen
7. Puualumiini-ikkuna, tummanharmaa
8. Betoni luonnonvärinen
9. Betonielementti, luonnonvärinen
10. Kuultokäsitelty puu, luonnonvärinen (pyöräkatos)
11. Kuultokäsitelty puusäleikkö, luonnonvärinen (pyöräkatos)
12. Maalattu alumiinisäleikkö, punertava
13. Maalattu alumiinisäleikkö, tiilenpunainen
14. Maalattu alumiinisäleikkö, harmaa
15. Louhittu kalliopinta
16. Maalattu teräs / alumiini, tummanharmaa
17. Maalattu teräs / alumiini, vaaleanharmaa



Näkymä pohjoisesta
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Näkymä Metallimiehenkujalta



Näkymä pihakannelta



Näkymä Metallimiehenkujaa pitkin
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Näkymä Otaniementieltä
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KERROSALALASKELMA 17.10.2024

Tilanne tontilla tämän rakennusluvan jälkeen

Asemakaavan sallima Lisäkerrosala yht Uusi kerrosala Kerrosala yht.
a b c d e f g h i j k l m n o p q

 = a + b  = d + e + f  = g + h  = j + k  = c + i = l + m  = n + o

Pääkäyttötark. 

muk. Kem2 

LIIKETILA

Pääkäyttötark. 

muk. Kem2 

TOIMISTO

Rakennus-

oikeudellinen kem2 

yhteensä

US yli 250 

mm, VS yli 

200 mm

Talotekn. 

kuilut ja 

hormit 

Yleis. til. 

avaut. tekn. 

tila kem2

Lisäkerrosala 

MRL yht.

Jätehuoneet., 

kiinteistönhuolto, 

muuntamo

Lisäkerrosala

kaikki yhteensä
rak 3779 rak 381D Oleva yht Laajennus

Kerrosala 

yhteensä 

kem2

Muu ala 

(esim. kellari, 

ullakko) m2

Kokonaisala 

yhteensä m2

Tilavuus

 yhteensä

m3

Katutaso 2712 0 2712 47 0 65 112 0 112 0 0 0 2824 2824 0 2824 14010

K1 kellari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 946 2990

1. kerros 0 2888 2888 41 16 552 609 79 688 923 643 1566 2010 3576 0 3576 12423

2. kerros 0 3364 3364 46 29 147 222 10 232 926 797 1723 1873 3596 0 3596 11943

3. kerros 0 3365 3365 45 13 140 198 0 198 805 797 1602 1961 3563 0 3563 12999

4. kerros 0 1780 1780 34 3 75 112 0 112 0 0 0 1892 1892 0 1892 7142

5. kerros 0 1497 1497 32 3 78 113 0 113 0 0 0 1610 1610 0 1610 6542

6.kerros 0 466 466 22 4 31 57 0 57 0 0 0 523 523 0 523 1916

YHTEENSÄ 2712 13360 16072 267 68 1088 1423 89 1512 2654 2237 4891 12693 17584 946 18530 69965

Tilanne tontilla aiemmin haetun muutosluvan 2024-567 jälkeen

0 4779 4779 109 3 0 112 0 112 2654 2237 4891 0 4891 85 4976 17009

Muutos suhteessa aiemmin haetun muutosluvan 2024-567 jälkeiseen tilanteeseen tontilla

+2712 +8581 +11293 +158 +65 +1088 +1311 +89 +1400 +0 +0 +0 +12693 +12693 +861 +13554 +52956

* Olevan kerrosalan lähtötietona on käytetty luvan 2024-567 lupapäätöstä.

Tilavuus
MRL mukaiset Oleva kerrosala *

Kokonaiskerrosala
Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2)

Lisäkerrosala
Kokonaisala yht.

KERROSALALASKELMA

Kaavamääräysten mukaan liiketilaa tulee olla vähintään 15% rakennusoikeudesta.
Liiketilan rakennusoikeudellinen kerrosala on 2712 kem2 / 16 600 kem2 = 16,3%
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