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(1-9, 12 §)

Asuinkerrostalojen korttelialue. 

alue. (1, 4-9, 12 §)

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-

tustilojen rakentamista varten. (1-8, 11-12 §) 

opetustilojen sekä kulttuurin esitys- ja harras-

Yleisten rakennusten korttelialue päiväkodin,

korttelialue. (1-8, 11-12 §)

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialue. (1-8, 11-12 §)

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 

Puisto.

Maantien alue. (7, 10 §)

(1-6, 8, 12 §)

Autopaikkojen korttelialue.

oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

poistamista. 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

23314

MAT

23

muun yleisen alueen nimi. 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai 
MATINKALLIO

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 4000

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, V

Rakennusala.

vaatimukset.

sessa tulee ottaa huomioon pelastustoimen 

korkuinen kulkuaukko. Kulkuaukon mitoituk-

Rakennukseen jätettävä kahden kerroksen 

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.  le

Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen. 

Katu.

tointiin tai koneiden säilytykseen. 

käyttää työmaa-aikaiseen liikennöintiin, varas-

aikana yhtenäisellä suoja-aidalla. Aluetta ei saa 

alueineen ja kallioalueet tulee suojata työmaa-

kalliopaljastuma on säilytettävä. Puusto juuristo-

Alueen osa, jolla sijaitseva puu, puuryhmä tai 

tää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa käyt-

nuksen suurimman kerroksen alasta saa 

ron edessä osoittaa kuinka suuren osan raken-

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nume-(1/2)V

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.+13.0

asetettuja ohjearvoja. 

talojen sisätiloissa eivät ylitä asumisterveydelle 

jestelmät toteutetaan niin, että melutasot asuin-

rakennusoikeuden lisäksi. Kuilu ja tekniset jär-

tiloista. Tilat saa rakentaa kaavaan merkityn 

poistokuilun sekä uloskäytävän maanalaisista 

taa metroon liittyvän paineentasaus- ja savun-

Merkintä osoittaa rakennusalan, jolle saa sijoit-
map-1

väestönsuoja-, harraste- ja jätehuoltotiloja.

saa rakentaa pysäköinti-, huolto-, varasto-, 

tujen pysäköintitasojen lukumäärän. Alueelle 

keuden lisäksi. Merkinnän luku ilmoittaa sallit-

saa rakentaa pysäköintilaitoksen rakennusoi-

Keskitetyn aluepysäköinnin rakennusala, jolle 

Rakennusala, jolle saa rakentaa siltayhteyden.  

Ohjeellinen muuntamon rakennusala. 

autojen pysäköintipaikkoja.

esteitä sekä polkupyörien, mopojen ja mopo-

hulevesien viivytysrakenteita, kulkuteitä, melu-

teleissa 23315 ja 23316 saa alueelle sijoittaa 

kuvallisesti tärkeän reunavyöhykkeen. Kort-

tettava alueen osa, joka muodostaa kaupunki-

Sijainniltaan ohjeellinen puilla ja pensailla istu-

vm

rakennus on rakennettava kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

36dB

hintään numeroarvon mukainen. 

vaittavan äänitason A-painotettu erotus on vä-

kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa ha-

lee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun 

seinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tu-

kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulko-

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että 

alueen osa. 

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu 
le

Pihakatu.

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

museoviranomaisen kanssa.

siihen liittyvistä suunnitelmista on neuvoteltava 

kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä tai 

poistaminen ja muu siihen kajoaminen on 

peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 

historiallinen kylänpaikka). Alueen kaivaminen, 

rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (Mattby, 

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla sm

1 §

lukitusmahdollisuus. 

Kaikissa pyöräpaikoissa tulee olla runko-

 

paikoista tulee sijaita katetussa tilassa. 

vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyörä-

YO-, Y- ja YU-korttelialueilla vähintään puolet 

- liikuntahalli 1 pp / 100 k-m²

- kulttuurikeskus 1 pp / 100 k-m²

- päiväkodit 1 pp / 100 k-m²

- koulut 1 pp / 50 k-m²

katettuja.  

let ulkona sijaitsevista pyöräpaikoista tulee olla 

lähelle keskeisiä kulkureittejä. Vähintään puo-

Loput pyöräpaikoista saa sijoittaa ulkotilaan 

jonne on esteetön kulku kadulta tai pihalta. 

lukittavissa olevaan ja säältä suojattuun tilaan, 

koista vähintään 80 % tulee sijoittaa katettuun, 

Vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpai-

- asunnot 1 pp / 40 k-m²

vähintään seuraavasti: 

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava 

pysäköintirakennukseen LPA-alueelle. 

lukuun ottamatta tulee sijoittaa keskitettyyn 

Autopaikat liikkumisesteisten autopaikkoja 

mukaisesti. 

niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksen-

Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa 

saa rakentaa AH-kortteliin.

AK-korttelin liikuntaesteisten autopaikat 

alueelle erillisin sopimuksin.

ja ne voidaan sijoittaa myös yleiselle katu-

kortteleissa on rakennettava vähintään kaksi 

Liikkumisesteisten autopaikkoja Y- ja YO-

rakennusluvan yhteydessä.

erillinen ohje. Vähennysten määrä määritellään 

perusteella enintään 30 %. Toimenpiteistä on 

pysäköintitarvetta vähentävien toimenpiteiden 

paikkojen kokonaismäärää voidaan vähentää 

Edellämainitun vähennyksen lisäksi auto-

osalta vähentää 20 %. 

asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden 

vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 

- päiväkodit 1 ap / 200 k-m²

- koulut 1 ap / 300 k-m²

- liikuntahalli 1 ap / 200 k-m²

- kulttuurikeskus 1 ap / 200 k-m² 

  0,5 ap / asunto

- asunnot 1 ap / 95 k-m², kuitenkin vähintään 

seuraavasti: 

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään 

PYSÄKÖINTI 

2 §

tarvitse rakentaa auto- ja polkupyöräpaikkoja.

Lisärakennusoikeutena sallittuja tiloja varten ei 

  valoisuutta 

  porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnon-

  kussakin kerroksessa, mikäli se lisää 

- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan 

- asukkaiden yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat 

AK

  ulkopuolelle

- pihavarastot ja katokset rakennusalojen 

YO- ja Y

  tilat 

- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamo-

- talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut 

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat 

  säilytyspaikat

- auton, mopoauton, mopon ja polkupyörän 

Kaikilla korttelialueilla

lisäksi saa rakentaa: 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS 

tilat tulee sovittaa vinoon kattomuotoon.

mukaan lukien konehuoneet ja muut tekniset 

suurimman kerroksen pinta-alasta. Nämä tilat 

kuitenkin yhteensä enintään 1/3 rakennuksen 

yhteis- ja varastotiloja sekä teknisiä tiloja, 

estämättä saa ullakon tasolle sijoittaa asuin-, 

haihduttavana viherkattona. Kerrosluvun 

pääasiallisesti hulevesiä viivyttävänä ja 

pulpettikatto. Kattopinnat tulee toteuttaa 

Asuinrakennuksissa tulee olla loiva harja- tai 

tiili punaisen sävyissä. 

julkisivumateriaalin tulee olla puhtaaksi muurattu 

Korttelin eteläosan pistetalojen pääasiallisen 

säleiköiden tulee olla lämpimän sävyistä puuta. 

rappausta. Parvekkeiden taustaseinien ja 

puhtaaksi muurattua tiiltä tai tiilen päälle tehtyä 

pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla 

Korttelin pohjoisosan pitkän rakennusmassan 

asuinkerrostalokorttelille. 

mittakaavainen tausta koulun korttelille ja 

ja eteläisen julkisivun tulee muodostaa pieni-

Pysäköinti- ja liikuntarakennuksen läntisen 

betoni. 

julkisivun pääasiallisen materiaalin tulee olla 

menttijulkisivujen kanssa. Pohjoisen ja itäisen 

horisontaalisesti jäsentyneiden betoniele-

kuvallisesti selkeän kokonaisuuden koulun 

nitella niin, että ne muodostavat kaupunki-

rakennuksen pohjoinen julkisivu tulee suun-

laaksokadun puoleinen julkisivu ja pysäköinti-

Pysäköinti- ja liikuntarakennuksen Gräsan-

energian tuotantoon.

haihduttavana viherkattona tai hyödyntää 

pääasiallisesti hulevesiä viivyttävänä ja 

ja katto. Rakennusten katot tulee toteuttaa 

Pysäköintirakennukseen tulee rakentaa seinät 

rajata istutuksin.

paikkoja maantasoon, pysäköintipaikat tulee 

Mikäli alueelle rakennetaan väliaikaisia auto-

LPA ja YU

niin vaatiessa.

varustettuja yleisten alueiden rakenteiden 

rakenteiden tulee olla maanpaineseinillä 

Korttelialueelle toteutettavien maanalaisten 

saa ulottaa AH-korttelin puolelle. 

keet tulee rakentaa pihan puolelle. Parvekkeet 

Matinsolmun puolelle melun suuntaan. Parvek-

parvekkeita ei saa rakentaa Länsiväylän, eikä 

Korttelin pohjoisosan pitkän rakennusmassan 

tulee olla suora yhteys kadulle tai pihalle. 

Osasta ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastoja 

suora ja esteetön yhteys kadulle ja pihalle. 

Asuinrakennusten porrashuoneista on oltava 

yläpuolella. 

0,5 metriä viereisen kadun korkeusaseman 

Asuinhuoneen lattiatason tulee olla vähintään 

AK

puolelle.

keskuksen luvalla rakentaa katualueen 

perustusrakenteet saa Kaupunkitekniikan 

Katuun kiinni rakennettujen tukimuurien 

estämättä.

tilaa salin huoltoparveksi kerroslukumäärän 

saa rakentaa kellariin ja kerrosalaan laskettavaa 

Korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa 

panelointia. 

materiaaleina voidaan käyttää vaaleaa puu-

puhtaaksi muurattu punatiili. Täydentävinä 

Päiväkodin pääasiallinen julkisivumateriaali on 

Y

saa rakentaa kellariin.  

Korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa 

kasetteja tai levyjä.  

vaaleaa puupanelointia ja harmaita metalli-

Täydentävinä materiaaleina voidaan käyttää 

eläväpintainen punatiili tai vaalea rappaus. 

materiaali on valkobetoni, puhtaaksi muurattu 

säilyttää. Rakennusten pääasiallinen julkisivu-

horisontaalisuus ja rauhallisuus, joka tulee 

rakenteiden kanssa. Kokonaisuutta hallitsee 

olevien rakennusten, rakennusten osien ja 

taa selkeä ja harmoninen kokonaisuus alueella 

tämisen, materiaalien ja värien tulee muodos-

rakenteiden korkeuden, julkisivujen jäsen-

Uusien rakennusten, rakennusten osien ja 

YO

rakenteena.

viivyttävänä ja haihduttavana viherkatto-

nusten kattopinnat tulee toteuttaa hulevesiä 

Erillisten katosten, huolto- ja talousraken-

4 §

Tukimuurirakenteet tulee sallia katualueelle.

ja pyöräily ei ohjaudu huoltopihalle. 

alueista ja kulkuväylistä siten, että jalankulku 

turvallisuuden vuoksi rajattava muista piha-

asunnoista huoltopihoille. Huoltopihat on 

suhteessa asuinrakennuksiin sekä näkymät 

mioon huoltopihojen keskeinen sijainti 

Huoltopihojen suunnittelussa tulee ottaa huo-

taan laadukkaina, kivettyinä kaupunkiaukioina. 

korkeatasoisina, materiaaleiltaan ja kalusteil-

alueet tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti 

YO- ja Y-kortteleiden huoltopihat ja saatto-

 

YO ja Y 

niiden ilme tulee sovittaa ympäristöön. 

olla samaa laatutasoa rakennusten kanssa ja 

Aita- ja muurirakenteiden materiaaleineen tulee 

soveltuvin aidoin, tukimuurein tai pergoloin. 

istutuksin tai rakennusten arkkitehtuuriin 

Mattlideninkujan ja Mattlidenin katualueista 

AK- ja AH-korttelin piha-alueet on rajattava 

tehtuuriin sopivalla tavalla.

kohtaiset pihat saa aidata rakennuksen arkki-

Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Asunto-

riippumatta. Pihan ilmeen tulee olla vehreä. 

kokonaisuus mahdollisesta tonttijaosta 

muodostaa toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen 

mukaan. Korttelien piha-alueiden tulee 

AH-kortteleille laaditun kokonaissuunnitelman 

yhteisenä järjestelynä ja rakentaa AK- ja 

Piha-alueet tulee suunnitella kiinteistöjen 

AH ja AK

syntymiseen. 

erityistä huomiota miellyttävän pienilmaston 

Piha-alueiden suunnittelussa on kiinnitettävä 

katu- ja korttelialueisiin sekä naapuritontteihin. 

korkeita ja jyrkkiä pengerryksiä ympäröiviin 

Tonttikorot tulee liittää luontevasti ilman 

yhteydessä tulee esittää puustokartoitus. 

yhtenäisellä suoja-aidalla. Rakennusluvan 

juuristoalueineen tulee suojata työmaa-aikana 

alueella kasvavaa puustoa säilyttäen. Puusto 

luonnonmukaisin tasoeroin, kallioalueita ja 

avulla. Piha-alueet tulee pääosin järjestellä 

lisuuden, pintamateriaalien ja kalustuksen 

on jäsenneltävä viihtyisiksi ulkotiloiksi kasvil-

luonnonmukaisina tai istutettava. Piha-alueet 

huoltoalueina tai pysäköintiin, on säilytettävä 

ei käytetä leikki- ja oleskelualueina, kulkuteinä, 

Rakentamattomat korttelialueen osat, joita 

Kaikilla korttelialueilla 

PIHA-ALUEET

5 §

esittää työmaavesien hallintasuunnitelma.

rakenteille. Rakennuslupavaiheessa tulee 

vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön 

pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen 

ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, 

Työmaalta poistettavat vedet tulee käsitellä 

suunnitella hallittu ylivuoto.

kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee 

tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 6-12 tunnin 

painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee 

läpäisemätöntä pintaa kohden. Hulevesi-

tilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² 

painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viivytys-

tulee viivyttää alueella siten, että hulevesi-

läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä 

tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja. Vettä 

ja / tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa 

hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille 

käyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla 

Hulevesien hallinnassa tulee suosia hyöty-

HULEVEDET 

7 §

viilennysjärjestelmällä.

teilla tai kasvillisuutta hyödyntämällä ja varustaa 

huoneet tulee suojata ylikuumenemiselta raken-

Etelään avautuvien pienten asuntojen asuin-

nyksellä.

Asunnot on varusteltava koneellisella viilen-

puolelta. 

vausilma riittävän korkealta tai korttelipihan 

riittävän tehokkaita suodattimia tai ottaa kor-

tamiseen tulee käyttää tarkoituksenmukaisia ja 

tamien epäpuhtauksien takia. Tuloilman puhdis-

kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheut-

Tuloilman suodatukseen ja sijoitteluun tulee 

jotka suuntautuvat maantien alueelle.

nukkumiseen tai oleskeluun tarkoitettuja tiloja, 

Asuinrakennuksiin ei saa sijoittaa lepoon, 

liikennemelulta.

niin, että ne suojaavat ulko-oleskelutilaa 

rakennukset tulee rakentaa keskenään yhteen 

Korttelin pohjoisosan pitkän rakennusmassan 

selvitys, jolla osoitetaan, etteivät ohjearvot ylity. 

Haettaessa rakennuslupaa tulee esittää melu-

sijoittaa asuinhuoneiston ainoaa parveketta. 

aikainen keskiäänitaso, julkisivulle ei saa 

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päivä-

tason ohjearvo ei ylity.  

jolla ulko-oleskelualuiden päiväaikainen melu-

avautua myös hiljaisemmalle julkisivun osalle, 

aikainen keskiäänitaso, asuinhuoneiston tulee 

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päivä-

melutason ohjearvot eivät ylity. 

senmukaisesti siten, että ulko-oleskelualueiden 

suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituk-

Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on 

rakennuksen julkisivuissa. 

tulee käyttää samoja materiaaleja kuin koulu-

laakson ja Nelikkotien suuntaan umpiosissa 

osia enintään viiden metrin välein. Gräsan-

vähintään puolen metrin levyisiä läpinäkyviä 

Korttelialueilla meluesteessä tulee olla 

esittää rakennuslupavaiheessa.

Ratkaisut törmäysriskin vähentämiseksi tulee 

rajoittamalla läpinäkyvyyttä ja heijastavuutta. 

kuten kalvoja tai kuviointeja tai muutoin 

vähentää hyödyntämällä teknisiä ratkaisuja 

lintujen törmäysriski. Törmäysriskiä tulee 

sijoittelua suunniteltaessa tulee huomioida 

Meluesteiden läpinäkyviä osia ja niiden 

ohjearvot eivät ylity. 

siten, että ulko-oleskelualueiden melutason 

meluesteiden muodostamaan melukatveeseen 

kelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja / tai 

Korttelit sijaitsevat melualueella. Leikki- ja oles-

MELU JA ILMANLAATU 

mat tilat ja suojaetäisyydet. 

keissa on huomioitava metrotunnelin tarvitse-

telussa ja rakentamisessa. Rakennushank-

määräykset tulee ottaa huomioon suunnit-

Jousenpuiston-Matinkylän metrotunneli, jonka 

Alueeseen liittyy maanalainen asemakaava 

MAANALAINEN ASEMAKAAVA 

8 §

tava omistajan kanssa. 

edellyttää johtojen siirtoa. Siirroista on sovit-

alaisia johtoja. Kaavan mukainen rakentaminen 

Kortteli-, katu- ja maantien alueilla on maan-

MAANALAISET JOHDOT

9 §

ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.

rajalla vaan se voidaan sijoittaa rakenteellisesti 

takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita tontin 

Palomuurin tai muun saman turvallisuustason 

 

korttelia palvelevasti keskitettyinä.  

Tonttien yhteis- ja aputilat saa toteuttaa koko 

alueelle.  

sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön 

yhteydet saa kiinteistönomistajien välisin 

pelastustiet, hulevesijärjestelmät sekä huolto-

oleskelualueet, jätehuoltotilat, ajoyhteydet, 

pon ja polkupyörän säilytyspaikat, leikki- ja 

tilat, väestönsuojat, auton, mopoauton, mo-

Tonttien asumista palvelevat yhteis- ja apu-

autopaikkoja ja hulevesien käsittelyä varten. 

leikki- ja oleskelualueita, liikkumisesteisten 

AH-korttelialue on varattu korttelin 23314 

YHTEISJÄRJESTELYT 

11 §

12 § Alueelle on laadittu korttelisuunnitelma.

KORTTELISUUNNITELMA

sitova.

liikenteen yhteys. Sijainti ohjeellinen, yhteys 

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen 

katu. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankulku-

varattu alueen osa.

Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle 
h

Kadun rakenteet saavat ulottua korttelialueelle.

rakentamista.

luonnonmukaisina ennen rakennusten 

materiaalein tai kalustein tai säilytettävä 

väliaikaisin tai pysyvin toiminnoin, istutuksin, 

jäsenneltävä ja ylläpidettävä viihtyisinä 

Korttelialueiden rakentamattomat osat on 

vähähiilistä.

Rakentamisen tulee olla vaikutuksiltaan 

kehityksen mukaisia laadukkaita materiaaleja. 

materiaaleja ja käyttää ekologisia ja kestävän 

rakentamisessa muodostuvia kierrätys-

Alueella tulee kierrättää kaava-alueen 

valaistus. 

mittakaava, materiaalintuntu, viihtyisyys ja 

meluesteissä tulee huomioida jalankulkutason 

Maantasokerroksen julkisivukäsittelyssä ja 

materiaalien, värien tai aukotusten avulla. 

tulee jaksottaa parvekkeiden, porrashuoneiden, 

Yli 30 metriä pitkää yhtenäistä julkisivulinjaa 

Kaikilla korttelialueilla 

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMISEN TAPA

3 §

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. 

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-
3900

Ohjeellinen liikunta- tai pelikenttä.vk

jalankululle varattu alueen osa. 

Sijainniltaan ohjeellinen korttelin sisäiselle 

varastointiin tai koneiden säilytykseen.

saa käyttää työmaa-aikaiseen liikennöintiin, 

yhtenäisellä suoja-aidalla. Juuristoaluetta ei 

juuristoalueineen tulee suojata työmaa-aikana 

puu, jonka kasvuolosuhteet tulee turvata. Puu 

Kaupunkikuvallisesti merkittävä säilytettävä 

Y

AH

AK

YO

YU

VP

LT

LPA

5107/2020

au

b-1

a

y

alueiden kanssa. 

sallittu. Alue tulee sovittaa yhteen yleisten 

Alueella esitys- ja harrastustilojen huolto on 

tulee huomioida jalankulkuympäristön tarpeet. 

taan laadukas, kivetty kaupunkiaukio. Alueella 

korkeatasoinen, materiaaleiltaan ja kalusteil-

Alueen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvallisesti 

s-1

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti. 
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6 §

kokonaisuudesta.

AK- ja AH- korttelien muodostamasta 

Korttelin 23314 osalta viherkerroin lasketaan 

työkalun ja luontolaskurin tavoitetasot.

kokonaisuuden täyttää Espoon viherkerroin-

tulee korttelialueen tonttien muodostaman 

luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi 

Riittävän viherpinta-alan takaamiseksi ja 

VIHERKERROIN

Lisätietoja valvovalta ympäristöviranomaiselta.

huomioimisesta erillinen suunnitelma. 

tulee esittää sulfidisaviesiintymien 

joudu vesistöihin. Rakennuslupavaiheessa 

ettei happamia valumavesiä tai kiintoainesta 

aloittamista. Maamassat tulee käsitellä niin, 

todentaa maaperänäyttein ennen rakentamisen 

Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee 

SULFIDISAVI

10 §

teltava rakennussuojeluviranomaisen kanssa.

vesikattoja. Muutos- ja korjaustöistä on neuvo-

piirteet. Suojelumääräys koskee julkisivuja ja 

nuksen kulttuurihistorialliset arvot ja ominais-

Korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä raken-

arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.  

Suojeltu rakennus. Kulttuurihistoriallisesti 
sr

aIV(ALUE)

Eritasoristeys.e

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sjainti. 

jk

tulee kehittää puustoisena.

nonmukaisena ja uoman rantavyöhykkeitä 

Vesiuoma tulee säilyttää avoimena ja luon-

reunavyöhykettä sekä toimivuutta tulvareittinä. 

jatkuvuutta, ekologista toimivuutta, riittävää 

tulee ylläpitää ja kehittää edistäen vesiuoman 

virtavesi. Vesiuomaa ja sen rantavyöhykettä 

jolla sijaitsee kalastollisesti arvokas merkittävä 

Ohjeellinen purouomalle varattu alueen osa, 
w-1

ja luontoarvojen kanssa.

det tulee sovittaa yhteen ekologisten yhteyksien 

Alueen läpi kulkevat virkistys- ja pyöräily-yhtey-

merkitys ekologisten yhteyksien kannalta. 

alueella sijaitseva merkittävä virtavesi ja alueen 

teutuksessa ja hoidossa tulee ottaa huomioon 

nallista ekologista yhteyttä. Suunnittelussa, to-

Ohjeellinen alueen osa, joka on osa maakun-

/b

osoittaa esteen likimääräisen sijainnin

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä 

eko-
1

Ksl, muutettu Sirpa Sivonen-Rauramo

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral

Godkänd i stadsfullmäktige den   .  .     (    § i protokollet). 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa   .  .     (pöytäkirjan     §).
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