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Palotekniset tiedot: 
paloluokka: P1
rakennuksen suojaustaso: 3
palokuorma: < 600 MJ/m2 paitsi jätehuone 600 –1200 MJ/m2
Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Hulevesien käsittelyn periaatteet ja mitoitus:

Laadulliset hulevesien hallintarakenteet sijaitsevat viheralueilla tontin kaakkois- ja luoteiskulmissa. Laadullisen hallinnan 
velvoite koskee liikennöityjen alueiden ja piha-alueiden hulevesiä. Laadullinen hallinta voidaan tehdä esim. suodatuskaivolla 
tai hiekan- ja öljynerotuskaivolla. Laadullisen hallinnan mitoitusperiaate on 0,5-1,0 m³ / 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa. 
Rakenteen mitoitustilavuus on 10-20 m³.

Kiinteistön kattovedet johdetaan suoraan Valovirran aukion vastaanottavaan hulevesiviemäriin ilman laadullista käsittelyä.

Rakennus liittyy Espoon veden jätevesiviemäriverkostoon. Jätevesiliitoksia on 2 kpl:tta nykyisillä paikoillaan 
Keilarannantiellä.

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten laajuustiedot:

Rakennusoikeus: 26 600 m²
Uudisosan laajuus: 22 424 m²
Uudisrakennuksen (varaston) laajuus: 10 m²
Säilyvän osan laajuus: 3981 m²
Purettavan osan laajuus: 955 m²
Koko rakennuksen laajuus: 26 415 m²

Asemakaavan määrällisten vaatimusten toteutuminen:

Polkupyöräpaikat :
Asemakaava vaatii 1pp / 50 k-m2, joista puolet tulee olla katetussa ja lukittavassa tilassa. Koko rakennusoikeuden käyttäminen 
edellyttää 532 polkupyöräpaikkaa, joista 266 katetussa ja lukittavassa tilassa. 

Polkupyöräpaikoista 116 on osoitettu rakennuksen pihalle. Lopuille 416 polkupyräpaikalle haetaan vähäisenä poikkeamisena 
rakennusluvan yhteydessä 25% vähennystä siten, että 312 polkupyräpaikkaa toteutetaan nyt ja loput viiden vuoden kuluessa 
mikäli niille rakennuksen käytön aikana ilmenee tarvetta.

Autopaikat :
Asemakaava vaatii 1ap / 120 k-m2, liiketiloille 1ap / 200k-m2. Liiketilaa on 1251 k-m2 ja muuta kerrosalaa 25 164 k-m2. Laskelma 
edellyttää toimistoille 209,7 autopaikkaa ja liiketiloille 6,3 autopaikkaa, yhteensä 216 autopaikkaa. 

Näistä autopaikoista 103 on osoitettu rakennuksen kellariin, 4 pihalle ja loput 109 sijoitetaan laskennallisesti alueen 
maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Asemakaavan mukaan kalliopysäköintilaitokseen sijoitettaviin autopaikkoihin saa 
korkeintaan 30% kevennyksen.
0,7 x 109 = 76,3 Sijoitetaan kalliopysäköintilaitokseen 77 autopaikkaa.

Rakennuspaikkaan kohdistuvat rasitteet/yhteisjärjestelyt:
pp-1 kevyenliikenteen yhteys tontin länsirreunassa ja pp-2 tulvareittinä toimiva kevyenliikenteen yhteys tontin itäreunassa, 
jolla myös maanalaisia johtoja

Väestönsuoja:
Väestönsuojat mitoitetaan koko asemakaavan sallimalle kerrosalalle 26 600 k-m2. Olemassa olevat väestönsuojat kattavat 
tästä 9000 k-m2 ja rakennettavaa väestönsuojaa tarvitaan vähintään 0,02 x 17 600m2 = 352 m2 varsinaista suojatilaa. 
Rakennetaan 358 m2 uutta varsinaista suojatilaa. Henkilömäärä 717.

Jätehuollon järjestämistapa:
Jätteidenkeräys tapahtuu maantasosta sekä kellarista.

Talotekniset ratkaisut:
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, 
vesijohtoverkostoon ja jätevesiverkostoon.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Asemakaavasta ei aiheudu ääneneristysvaatimuksia. Hankkeelle on tehty erillinen ääneneristysselvitys, jonka mukaisilla 
arvoilla rakennus on suunniteltu. Julkisivulla noudatetaan  Rw+Ctr ≥ 38 dB.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.
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Pohja 6. kerros
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Pohja 7. kerros
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Pohja 8. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
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jätevesiverkostoon.
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Pohja 9. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
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Pohja 10. kerros

PÄÄPIIRUSTUKSET

43.5 m²
Terassi

12.0 m²
Porrashuone E

1.5 m²
Parveke

5.5 m²
Sulkutila 4.5 m²

Siivous

41.5 m²
Kerrosaula

17.0 m²
Porrashuone A

4.5 m²
Sulkutila

6.0 m²
LE-WC

2.5 m²
Sähkö

2.0 m²
Sähkö

2.0 m²
Sähkö

+41.55

IV-kuilu

PP
P

IV

948.5 m²
Toimisto

3.5 m²
Sähkö

1.0 m²
SK

1.0 m²
SK

+41.55

+41.82

?
?

14.5 m²
HISSIKUILU 2

7.0 m²
HISSIKUILU 3

7.0 m²
WC

7.5 m²
WC

7.0 m²
WC

7.0 m²
WC

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60EI60EI60EI60EI60

EI60EI60

12
00

12
00

1200

1200

N=180
E=270

+39.58

VS02

VS03

VS01

VS05

VS06

VS03

VS02VS02

VS03

VS01

VS06

VS03

VS05

VS05

US02

VS05

TO 13x22
PO EI30

T
O

 13
x2

2
PO

 E
I3

0

T
O

 13
x2

2
PO

 E
I3

0

TO 13x22
PO EI30

TO 13x22
PO EI30

T
O

 13
x2

2
PO

 E
I3

0

TO 13x22
PO EI30

TO 13x22
PO EI30

TO 13x22
PO EI30

+41.55
N=150
E=270

VS01

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

+41.82

VS06

O
 10

x2
1

PO
 E

I3
0

T
O

 13
x2

2
PO

 E
I3

0

C

C

B B

A

A

KeittiövarausKeittiövaraus

K
ei

tt
iö

va
ra

u
s

K
ei

tt
iö

va
ra

u
s

VS05

VS05

N
=1

98
E=

27
0

AK h=2500

AK h=2500

A
K

 h
=2500

K
A

ID
E 

H
=1

00
0m

m

KAIDE H=1000mm

KAIDE h=1350mm

14
25

27
00

15
95

1225 1725

KN

IV

1710 2915

12
50

50
12

50

26350

50650

12850 5400 8100

4
2550

8100

AUKKO
VARAUS

palomieshissi

EI
30

EI
30

EI
30

+20mm

EI
30

EI
30

VS04

EI60EI60

EI60EI60

+20mm

+20mm

+20mm

+20mm

N2000 KORKEUSJÄRJESTELMÄ

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 11. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 12. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 13. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 14. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 15. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 16. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 17. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 18. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Pohja 19. kerros
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Suunnitteluala ja piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto ALA OyArkkitehtitoimisto ALA Oy
Albertinkatu 36 A
00180 Helsinki
Tel: +358 9 4259 7330
www.ala.fi - info@ala.fi

Tiedosto Projekti n:o

PS tark./hyväks. allekirjoitus

Piirt. Tark./Hyv. Päiväys

Suunnitteluvaihe

10. Otaniemi 10032 3

UUDISRAKENNUS

1

FÖÖRI
Keilaranta 3
02150 Espoo

PÄÄPIIRUSTUS

Anniina Kortemaa, Arkkitehti SAFA

Sampo Honkala, Arkkitehti SAFA

Sampo Honkala

YLEISSUUNNITTELU

13.12.2024

AR 003_021

1:100

24/33

POHJAPIIRUSTUS, IVKH, +85.00

AR 003_021.pdf 2204

Anniina Kortemaa

AR 003_021.dwg

LEIKKAUS IVKH Porras

LEIKKAUS IVKH
P

SPP

SPP

SPP

SPP

+85.00

20.5 m²
IVKH

+83.22

+85.00

+85.94

+85.98

4361

37
00

64
10

hiss
in ylätil

a

hiss
in ylätil

a

US02

VS01

VS05

TUO 10x21
EI30

T
O

 12
x2

1
PO

 E
I3

0

EI60EI60

LEIKKAUS IVKH Porras

LEIKKAUS IVKH Porras
LEIKKAUS IVKH

LEIKKAUS IVKH

N=198
E=270

80
0

10
80

12
75

21
60

14
25

N=188
E=270

K
A

ID
E 

h
=1

00
0m

m

16.0 m²
Porrashuone A

1680

1200 500 1200

34
4

50

9850 8400 8100

29050
8100

26350

6239
4

4
20

187050603990

3221
74

38

10920

17.5 m²
IVKH

TO 12x21
PO EI30

AURINKOPANEELIT SÄH-SUUNN. M
UKAAN

SUOJAETÄISYYDET RAKENTEISIIN
 PTS:N MUKAAN

AURINKOPANEELIT SÄH-SUUNN. M
UKAAN

SUOJAETÄISYYDET RAKENTEISIIN PTS:N MUKAAN

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

IVKH

YP05

YP01 +85.98 +85.94

+85.00

+83.22

+88.92 EI60

20.5 m²
IVKH

+85.98

YP05

YP01

+85.00

+81.05

+88.92 EI60

N2000 KORKEUSJÄRJESTELMÄ

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennusluvan liitteenä on palotekninen selvitys, jossa tarkemmin yksilöity 
palotekniset- ja savunpoiston ratkaisut.

Kaikki lattiaan asti ulottuvat lasit ovat turvalasia. Muissa kuin maantason 
kerroksissa julkisivun lasit täyttävät myös kaidevaatimukset.

Julkisivun ääneneristysvaatimus 38dB.

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaohdolla. Rakennus liittyy 
kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon, vesijohtoverkostoon ja 
jätevesiverkostoon.

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Suunnitteluala ja piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto ALA OyArkkitehtitoimisto ALA Oy
Albertinkatu 36 A
00180 Helsinki
Tel: +358 9 4259 7330
www.ala.fi - info@ala.fi

Tiedosto Projekti n:o

PS tark./hyväks. allekirjoitus

Piirt. Tark./Hyv. Päiväys

Suunnitteluvaihe

10. Otaniemi 10032 3

UUDISRAKENNUS

1

FÖÖRI
Keilaranta 3
02150 Espoo

PÄÄPIIRUSTUS

Anniina Kortemaa, Arkkitehti SAFA

Sampo Honkala, Arkkitehti SAFA

Sampo Honkala

YLEISSUUNNITTELU

13.12.2024

AR 003_021

1:100

24/33

POHJAPIIRUSTUS, IVKH, +85.00

AR 003_021.pdf 2204

Anniina Kortemaa

AR 003_021.dwg

LEIKKAUS IVKH Porras

LEIKKAUS IVKH
P

23.05.2025
26



SPP

SPP

SPP

la
uh
du
tin

la
uh
du
tt
im
en
 a
lu
st
a 
te
rä
st
ä

la
uh
du
tin

la
uh
du
tt
im
en
 a
lu
st
a 
te
rä
st
ä

+85.98

HUOM! Korko 
tarkentuu 
hissikorin ja 
hissin 
ylätilatarpeen 
mukaan

Terassi

LÄ
M

PÖ
PUM

PPU

+25.18

+25.95

+26.65

+21.25

+21.45

+21.80

3 
m

 k
o

rk
ea

t 
se

in
ät

 jo
is

sa
 a

u
ri

n
ko

p
an

ee
lia

yh
te

en
sä

 n
. 1

24
 m

2

1,2m korkeat aurinkopaneelit kaiteen sisäpinnassa, yhteensä n. 105 m2

1,2
m

 k
o

rk
ea

t 
au

ri
n

ko
p

an
ee

lit
 k

ai
te

en
 s

is
äp

in
n

as
sa

, 
yh

te
en

sä
 n

. 9
m

2

AURINKOPANEELI
8 m2

AU
RI

N
KO

PA
N

EE
LI

T

79
 m

2

AURINKOPANEELIT
16 m2

AURINKOPANEELIA KATTOPINNALLA 
YHTEENSÄ 95 M2

C

C

B B

A

A

+81.05

+73.15

+61.30 +53.40

+65.25

+41.55 +25.75 +17.84

+33.65

+45.50

+57.35

+77.10

+85.98

+88.92

54
00

2700
8100

34
4

50

10150 2700 5400 2700 5400 3665

26350 8165

viherkatto

katto
-

sh
ingle

katto
-

sh
ingle

katto
-

sh
ingle

AURINKOPANEELIT SÄH-SUUNN. M
UKAAN

SUOJAETÄISYYDET RAKENTEISIIN
 PTS:N MUKAAN

AURINKOPANEELIT SÄH-SUUNN. M
UKAAN

SUOJAETÄISYYDET RAKENTEISIIN PTS:N MUKAAN

N2000 KORKEUSJÄRJESTELMÄ

Rakennuksen paloluokka: P1
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YP01

~20 mm 1 Bituminen vedeneriste
60 mm 2 Tasausbetoni, kallistus ≥ 1:60

3 Geotekstiili
4 Kevytsora
5 Bituminen höyrynsulku

320 mm 6 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
7 Alapinnan materiaali ja käsittely 

YP02
1 Ulkotason pinta, terassilaudoitus tai 
istutusallas

80 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP03
1 Ulkotason pintarakenteet pihasuunnitelman 
mukaan

120 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-520 mm 7 Jälkijännitetty betonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali ja 
käsittely 

YP04
1 Viherkatto
2 Bituminen vedeneriste

30 mm 3 Kova mineraalivillaeriste, alapinta uritettu
250 mm 4 Kova mineraalivillaeriste

5 Bituminen höyrynsulku
350-450 mm 6 Teräsbetonilaatta, 

yläpinta kallistettu ≥1:80.
7 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP05
1 Bituminen vedeneriste

50 mm 2 Kova mineraalivillaeriste, 
alapinta uritettu

250 mm 3 Kova mineraalivillaeriste
4 Bituminen höyrynsulku

350-450 mm5 Teräsbetonilaatta, 
yläpinta kallistettu ≥1:60.
6 Alapinnan materiaali ja käsittely

YP06
100 mm 1 Ulkotason pintarakenteet 

pihasuunnitelman mukaan
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-500 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

YP07
1 Ulkotason pintarakenteet 
pihasuunnitelman mukaan

80 mm 2 Teräsbetonilaatta
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

350-450 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

VS01

1 Pintamateriaali ja käsittely
200-400 mm 2 Teräsbetoni

3 Pintamateriaali ja käsittely

AP01

1 Pintamateriaali tai -käsittelymukaan
100 mm 2 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reunavyöhykkeellä, muualla 50 mm)
≥300 mm 4 Kapillaarikatko, kalliomurske

5 Geotekstiili
6 Mursketäyttö
7 Perusmaa, moreeni tai kallio

RAKENNETYYPIT 1:25.

AP02

1 Pintamateriaali tai -käsittely
100 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus 
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reuna-alueella, muualla 50 mm)
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

AP03

10 mm 1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Teräsbetonilaatta
350 mm 4 Mineraalivilla
9 mm 5 Tuulensuojalevy
250-300 mm6 Ilmaväli

7 Alakattopinta 

AP04

1 Pintamateriaali tai -käsittely
150 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus
50 mm 3 XPS-eriste
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

VP01

10 mm 1 Tekstiilimatto.
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
400 mm Alapinnan materiaali ja käsittely 

rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP02

80 mm 1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti
350 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
50 mm 3 Lämmöneriste, liimattava kivivilla 
(kun alapuolella puolilämmin pysäköintitila)

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP03

1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP04

1 Asennuslattiajärjestelmä
470 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP05

1 Pintamateriaali tai -käsittely
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

≥320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
200 mm 8 Mineraalivilla
12 mm 9 Tuulensuojalevy

10 Alakattoverhous

VP06 

1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti 
400 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta.

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP07
1 Pintamateriaali tai -käsittely

180 mm 2 Korotusvalu, esim. maakostea betoni
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

US01

1 Eristyslasipaketti
280 mm 2 SG-saumattu, puu- 

alumiinirunkoinen 
elementtijärjestelmä

US02

1 Julkisivuverhous 
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty.
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
250 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
0,2 mm 6 Muovinen höyrynsulku
0,6 mm 7 Sileä pelti, Zn
13 mm 8 Kipsilevy

9 Pintamateriaali ja käsittely

US03

1 Julkisivuverhous
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
225 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
 5 Mineraalivillaeriste
25 mm 6 Oikaisuvara, mineraalivillakaistat 

h=100, b=30 mm k600
220 mm 7 Betonirakenne

8 Pintamateriaali ja käsittely

VS02

1 Pintamateriaali ja käsittely 
85 mm 2 Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus

3 Pintamateriaali ja käsittely

VS03

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Teräsranka k600
12,5 mm 4 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS04

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
66 mm 4 Teräsranka k600
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS05

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
120 mm 4 Teräsranka k600/k300 + palamaton mineraalivilla 95mm
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

7 Pintamateriaali ja käsittely

VS07
1 Pintamateriaali ja käsittely

300 mm 2 Teräsbetoni
10 mm 3 Irrotuskaista

VS08

1 Pintaverhous ARK-suunnitelmien mukaan
50 mm 2 Palamaton mineraalivilla, CE-merkitty
200...400 mm3 Teräsbetoni

4 Pintamateriaali ja käsittely

VS06
1 Kuilutila

70 mm 2 Teräsranka k600
13 mm 3 Kipsilevy
13 mm 3 Kipsilevy

4 Pintamateriaali ja käsittely

KS01

1 Tiivistetty routimaton maatäyttö
≥300 mm 2 Salaojasepeli
100/150 mm3 XPS-eriste

4 Vedeneristys, kumibitumikermi
≥220 5 Teräsbetoniseinä

6 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,11 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,32 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin N/A W/m²K Ucw,tot = 0,60 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys N/A dB Rw+Ctr > 38dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K 0,6 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w > 38dB puhtaaksi muur. -

DnT,w > 42dB mol.pinnat tas. -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI30 -
Ääneneristävyys DnT,w > 40dB DnT,w > 40dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 48-52dB DnT,w > 48dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 52-55dB DnT,w > 52dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys DnT,w = 30dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -
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+85.00

YP01

~20 mm 1 Bituminen vedeneriste
60 mm 2 Tasausbetoni, kallistus ≥ 1:60

3 Geotekstiili
4 Kevytsora
5 Bituminen höyrynsulku

320 mm 6 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
7 Alapinnan materiaali ja käsittely 

YP02
1 Ulkotason pinta, terassilaudoitus tai 
istutusallas

80 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP03
1 Ulkotason pintarakenteet pihasuunnitelman 
mukaan

120 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-520 mm 7 Jälkijännitetty betonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali ja 
käsittely 

YP04
1 Viherkatto
2 Bituminen vedeneriste

30 mm 3 Kova mineraalivillaeriste, alapinta uritettu
250 mm 4 Kova mineraalivillaeriste

5 Bituminen höyrynsulku
350-450 mm 6 Teräsbetonilaatta, 

yläpinta kallistettu ≥1:80.
7 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP05
1 Bituminen vedeneriste

50 mm 2 Kova mineraalivillaeriste, 
alapinta uritettu

250 mm 3 Kova mineraalivillaeriste
4 Bituminen höyrynsulku

350-450 mm5 Teräsbetonilaatta, 
yläpinta kallistettu ≥1:60.
6 Alapinnan materiaali ja käsittely

YP06
100 mm 1 Ulkotason pintarakenteet 

pihasuunnitelman mukaan
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-500 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

YP07
1 Ulkotason pintarakenteet 
pihasuunnitelman mukaan

80 mm 2 Teräsbetonilaatta
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

350-450 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

VS01

1 Pintamateriaali ja käsittely
200-400 mm 2 Teräsbetoni

3 Pintamateriaali ja käsittely

AP01

1 Pintamateriaali tai -käsittelymukaan
100 mm 2 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reunavyöhykkeellä, muualla 50 mm)
≥300 mm 4 Kapillaarikatko, kalliomurske

5 Geotekstiili
6 Mursketäyttö
7 Perusmaa, moreeni tai kallio

RAKENNETYYPIT 1:25.

AP02

1 Pintamateriaali tai -käsittely
100 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus 
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reuna-alueella, muualla 50 mm)
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

AP03

10 mm 1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Teräsbetonilaatta
350 mm 4 Mineraalivilla
9 mm 5 Tuulensuojalevy
250-300 mm6 Ilmaväli

7 Alakattopinta 

AP04

1 Pintamateriaali tai -käsittely
150 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus
50 mm 3 XPS-eriste
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

VP01

10 mm 1 Tekstiilimatto.
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
400 mm Alapinnan materiaali ja käsittely 

rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP02

80 mm 1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti
350 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
50 mm 3 Lämmöneriste, liimattava kivivilla 
(kun alapuolella puolilämmin pysäköintitila)

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP03

1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP04

1 Asennuslattiajärjestelmä
470 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP05

1 Pintamateriaali tai -käsittely
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

≥320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
200 mm 8 Mineraalivilla
12 mm 9 Tuulensuojalevy

10 Alakattoverhous

VP06 

1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti 
400 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta.

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP07
1 Pintamateriaali tai -käsittely

180 mm 2 Korotusvalu, esim. maakostea betoni
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

US01

1 Eristyslasipaketti
280 mm 2 SG-saumattu, puu- 

alumiinirunkoinen 
elementtijärjestelmä

US02

1 Julkisivuverhous 
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty.
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
250 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
0,2 mm 6 Muovinen höyrynsulku
0,6 mm 7 Sileä pelti, Zn
13 mm 8 Kipsilevy

9 Pintamateriaali ja käsittely

US03

1 Julkisivuverhous
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
225 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
 5 Mineraalivillaeriste
25 mm 6 Oikaisuvara, mineraalivillakaistat 

h=100, b=30 mm k600
220 mm 7 Betonirakenne

8 Pintamateriaali ja käsittely

VS02

1 Pintamateriaali ja käsittely 
85 mm 2 Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus

3 Pintamateriaali ja käsittely

VS03

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Teräsranka k600
12,5 mm 4 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS04

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
66 mm 4 Teräsranka k600
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS05

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
120 mm 4 Teräsranka k600/k300 + palamaton mineraalivilla 95mm
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

7 Pintamateriaali ja käsittely

VS07
1 Pintamateriaali ja käsittely

300 mm 2 Teräsbetoni
10 mm 3 Irrotuskaista

VS08

1 Pintaverhous ARK-suunnitelmien mukaan
50 mm 2 Palamaton mineraalivilla, CE-merkitty
200...400 mm3 Teräsbetoni

4 Pintamateriaali ja käsittely

VS06
1 Kuilutila

70 mm 2 Teräsranka k600
13 mm 3 Kipsilevy
13 mm 3 Kipsilevy

4 Pintamateriaali ja käsittely

KS01

1 Tiivistetty routimaton maatäyttö
≥300 mm 2 Salaojasepeli
100/150 mm3 XPS-eriste

4 Vedeneristys, kumibitumikermi
≥220 5 Teräsbetoniseinä

6 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,11 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,32 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin N/A W/m²K Ucw,tot = 0,60 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys N/A dB Rw+Ctr > 38dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K 0,6 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w > 38dB puhtaaksi muur. -

DnT,w > 42dB mol.pinnat tas. -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI30 -
Ääneneristävyys DnT,w > 40dB DnT,w > 40dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 48-52dB DnT,w > 48dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 52-55dB DnT,w > 52dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys DnT,w = 30dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -
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YP01

~20 mm 1 Bituminen vedeneriste
60 mm 2 Tasausbetoni, kallistus ≥ 1:60

3 Geotekstiili
4 Kevytsora
5 Bituminen höyrynsulku

320 mm 6 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
7 Alapinnan materiaali ja käsittely 

YP02
1 Ulkotason pinta, terassilaudoitus tai 
istutusallas

80 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP03
1 Ulkotason pintarakenteet pihasuunnitelman 
mukaan

120 mm 2 Teräsbetonilaatta.
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-520 mm 7 Jälkijännitetty betonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:80.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali ja 
käsittely 

YP04
1 Viherkatto
2 Bituminen vedeneriste

30 mm 3 Kova mineraalivillaeriste, alapinta uritettu
250 mm 4 Kova mineraalivillaeriste

5 Bituminen höyrynsulku
350-450 mm 6 Teräsbetonilaatta, 

yläpinta kallistettu ≥1:80.
7 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali
 ja käsittely

YP05
1 Bituminen vedeneriste

50 mm 2 Kova mineraalivillaeriste, 
alapinta uritettu

250 mm 3 Kova mineraalivillaeriste
4 Bituminen höyrynsulku

350-450 mm5 Teräsbetonilaatta, 
yläpinta kallistettu ≥1:60.
6 Alapinnan materiaali ja käsittely

YP06
100 mm 1 Ulkotason pintarakenteet 

pihasuunnitelman mukaan
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

400-500 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

YP07
1 Ulkotason pintarakenteet 
pihasuunnitelman mukaan

80 mm 2 Teräsbetonilaatta
3 Suodatinkangas

200 mm 4 XPS-eriste
5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

350-450 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta 
kallistettu ≥1:60.
8 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali 
ja käsittely

VS01

1 Pintamateriaali ja käsittely
200-400 mm 2 Teräsbetoni

3 Pintamateriaali ja käsittely

AP01

1 Pintamateriaali tai -käsittelymukaan
100 mm 2 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reunavyöhykkeellä, muualla 50 mm)
≥300 mm 4 Kapillaarikatko, kalliomurske

5 Geotekstiili
6 Mursketäyttö
7 Perusmaa, moreeni tai kallio

RAKENNETYYPIT 1:25.

AP02

1 Pintamateriaali tai -käsittely
100 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus 
50/100 mm 3 XPS-eriste, (100 mm reuna-alueella, muualla 50 mm)
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

AP03

10 mm 1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Teräsbetonilaatta
350 mm 4 Mineraalivilla
9 mm 5 Tuulensuojalevy
250-300 mm6 Ilmaväli

7 Alakattopinta 

AP04

1 Pintamateriaali tai -käsittely
150 mm 2 Teräsbetonilaatta + kallistus
50 mm 3 XPS-eriste
50...80 mm 4 Tasauskerros, salaojasora
300 mm 5 Mursketäyttö
400 mm 6 Vesitiivis teräsbetonilaatta

7 Perusmaa

VP01

10 mm 1 Tekstiilimatto.
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
400 mm Alapinnan materiaali ja käsittely 

rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP02

80 mm 1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti
350 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta
50 mm 3 Lämmöneriste, liimattava kivivilla 
(kun alapuolella puolilämmin pysäköintitila)

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP03

1 Pintamateriaali tai -käsittely
20 mm 2 Pumpattava lattiatasoitelaasti
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP04

1 Asennuslattiajärjestelmä
470 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP05

1 Pintamateriaali tai -käsittely
80 mm 2 Teräsbetonilaatta

3 Suodatinkangas
100 mm 4 XPS-eriste

5 Salaojamatto
6 Elastomeeri vedeneriste

≥320 mm 7 Teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu ≥1:80.
200 mm 8 Mineraalivilla
12 mm 9 Tuulensuojalevy

10 Alakattoverhous

VP06 

1 Luonnonkivilaatta + kiinnityslaasti 
400 mm 2 Paikallavalettu teräsbetonilaatta.

3 Alapinnan materiaali ja käsittely

VP07
1 Pintamateriaali tai -käsittely

180 mm 2 Korotusvalu, esim. maakostea betoni
320 mm 3 Paikallavalettu teräsbetonilaatta

4 Alapinnan materiaali ja käsittely 
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

US01

1 Eristyslasipaketti
280 mm 2 SG-saumattu, puu- 

alumiinirunkoinen 
elementtijärjestelmä

US02

1 Julkisivuverhous 
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty.
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
250 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
0,2 mm 6 Muovinen höyrynsulku
0,6 mm 7 Sileä pelti, Zn
13 mm 8 Kipsilevy

9 Pintamateriaali ja käsittely

US03

1 Julkisivuverhous
0,6 mm 2 Sadetakkipelti, muovipinnoitettu+Zn, 

saumat limitetty ja tiivistetty
25 mm 3 Rei’itetyt vaakaorret k600
9 mm 4 Tuulensuojalevy, kuitusementtilevy
225 mm 5 Pystyorsirunko, termoranka k600
 5 Mineraalivillaeriste
25 mm 6 Oikaisuvara, mineraalivillakaistat 

h=100, b=30 mm k600
220 mm 7 Betonirakenne

8 Pintamateriaali ja käsittely

VS02

1 Pintamateriaali ja käsittely 
85 mm 2 Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus

3 Pintamateriaali ja käsittely

VS03

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Teräsranka k600
12,5 mm 4 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS04

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
66 mm 4 Teräsranka k600
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

5 Pintamateriaali ja käsittely

VS05

1 Pintamateriaali ja -käsittely
12,5 mm 2 Kipsilevy
12,5 mm 3 Kipsilevy
120 mm 4 Teräsranka k600/k300 + palamaton mineraalivilla 95mm
12,5 mm 5 Kipsilevy
12,5 mm 6 Kipsilevy

7 Pintamateriaali ja käsittely

VS07
1 Pintamateriaali ja käsittely

300 mm 2 Teräsbetoni
10 mm 3 Irrotuskaista

VS08

1 Pintaverhous ARK-suunnitelmien mukaan
50 mm 2 Palamaton mineraalivilla, CE-merkitty
200...400 mm3 Teräsbetoni

4 Pintamateriaali ja käsittely

VS06
1 Kuilutila

70 mm 2 Teräsranka k600
13 mm 3 Kipsilevy
13 mm 3 Kipsilevy

4 Pintamateriaali ja käsittely

KS01

1 Tiivistetty routimaton maatäyttö
≥300 mm 2 Salaojasepeli
100/150 mm3 XPS-eriste

4 Vedeneristys, kumibitumikermi
≥220 5 Teräsbetoniseinä

6 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,11 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,32 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K 0,14 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin N/A W/m²K Ucw,tot = 0,60 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys N/A dB Rw+Ctr > 38dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys R120 R120
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,27 W/m²K 0,24 W/m²K
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K 0,6 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,18 W/m²K 0,09 W/m²K
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys - -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,W >55dB / LnTw+Ci <53dB DnT,W =55dB / LnTw+Ci =53dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m²K -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys Rw+Ctr > 50dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w > 38dB puhtaaksi muur. -

DnT,w > 42dB mol.pinnat tas. -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI30 -
Ääneneristävyys DnT,w > 40dB DnT,w > 40dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 48-52dB DnT,w > 48dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys EI60 -
Ääneneristävyys DnT,w = 52-55dB DnT,w > 52dB

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys - -
Ääneneristävyys DnT,w = 30dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin - -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -

TEKNISET OMINAISUUDET Rakenteen toteuttama arvo Kohteenvaatimustaso
Lämmönläpäisykerroin 0,6 W/m²K -
Palonkestävyys REI 120 R120 / EI60
Ääneneristävyys DnT,w > 55 dB -
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Julkisivut, Pohjoinen, väritetty

PÄÄPIIRUSTUKSET

JULKISIVUMATERIAALIT:
1.  Lasi, kirkas, tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi   
 pinnassa
2.  Lasi + metallitausta, umpinainen, vaalean vihertävä,  
 tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi  pinnassa
3.  Alumiinisäle, vaalean vihertävä
4.  Keraaminen laatta, valkoinen
5.  Metallikasetti, harmaa
6. Lasi, vihreä
7. Luonnonkivi, graniitti
8.  Metalliritilä
9. Köynnykset, tukirakenne + tausta
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Julkisivut, Itä, väritetty

PÄÄPIIRUSTUKSET

JULKISIVUMATERIAALIT:
1.  Lasi, kirkas, tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi   
 pinnassa
2.  Lasi + metallitausta, umpinainen, vaalean vihertävä,  
 tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi  pinnassa
3.  Alumiinisäle, vaalean vihertävä
4.  Keraaminen laatta, valkoinen
5.  Metallikasetti, harmaa
6. Lasi, vihreä
7. Luonnonkivi, graniitti
8.  Metalliritilä
9. Köynnykset, tukirakenne + tausta
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Julkisivut, Etelä, väritetty

PÄÄPIIRUSTUKSET

JULKISIVUMATERIAALIT:
1.  Lasi, kirkas, tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi   
 pinnassa
2.  Lasi + metallitausta, umpinainen, vaalean vihertävä,  
 tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi  pinnassa
3.  Alumiinisäle, vaalean vihertävä
4.  Keraaminen laatta, valkoinen
5.  Metallikasetti, harmaa
6. Lasi, vihreä
7. Luonnonkivi, graniitti
8.  Metalliritilä
9. Köynnykset, tukirakenne + tausta
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Julkisivut, Länsi, väritetty

PÄÄPIIRUSTUKSET

JULKISIVUMATERIAALIT:
1.  Lasi, kirkas, tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi   
 pinnassa
2.  Lasi + metallitausta, umpinainen, vaalean vihertävä,  
 tiheä metallinhohtoinen pistekuviointi  pinnassa
3.  Alumiinisäle, vaalean vihertävä
4.  Keraaminen laatta, valkoinen
5.  Metallikasetti, harmaa
6. Lasi, vihreä
7. Luonnonkivi, graniitti
8.  Metalliritilä
9. Köynnykset, tukirakenne + tausta
10. Metalliverkko

10.
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Näkymä: RantaraittiNäkymä: Toimistojen terassit
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